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English

SPECIFICATIONS

e (auge: Class 1.0

e Pressure Display: psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa

o Temperature Display: °F or °C

e Deep Vacuum Display: micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg

o Sensing Resolution: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm2)

e Sensing Accuracy: =1 psi or 1% of reading (whichever is greater)

o Working Pressure: 0 to 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm?)

* Proof Pressure: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm2)(ToIerabIe pressure without internal

damage)

Refrigerant Temperature Range: -40 to 200°F (-40 to 93°C)

Operating Temperature: 32 to 122°F (0 to 45°C)

Temperature Accuracy: +1°F (+0.5°C) between 32 to 160°F (0 to 71°C)

Storage Temperature: 10 to 120°F (-12 to 49°C)

Vacuum Sensor: Range 20,000 to 1 micron

Connections: 1/4” m-flare and 3/8” m-fl (vacuum hose connection (4 way only))
Power: Li-lon rechargeable battery (charge through supplied USB type C cable)
Battery Life: 30-36 hours normal use (25-30 hours with Bluetooth® enabled)
Auto-Off: after 30 minutes, sleep mode 4 minutes

Data Logging: Up to 36 hours

AOO®

WARNING!!

o Wear Safety Glasses / Wear Gloves

o |f eyes come in contact with refrigerant, immediately flush with plenty of water.
Seek medical attention immediately.

o [f the battery indicator is red, charge the manifold before use. The sensors will not
give accurate readings if the battery level is in the red.

¢ Keep the manifold in a dry place. Do not allow moisture to enter the unit.

¢ Do not set manifold on top of an A/C system. This will result in incorrect
temperature probe readings.

¢ Your digital manifold has been designed to eliminate the damaging effects of
Electric Static Discharge ESD. If the unit is disrupted by ESD, it could affect the
display and the unit may restart.

USING THE MANIFOLD
Note: Charge overnight before first use

TURNING ON AND USING THE TOUCH SCREEN

To turn the unit on, press the on/off button. The screen will flash white, go black, then the
unit will start up. If the unit flashes white, but does not turn on, you might need to press the
button and hold it a little longer.

The manifold has a resistive touch screen. That means you can use any non-scratching
item to press the buttons on the screen. Even a gloved finger.

Use a light touch on the screen to activate a button.
Note: You might have to keep the button pressed a little longer than you are used to.

The display will turn off (sleep) after four minutes. The manifold will keep running for 26
minutes after the screen turns off before turning off completely. To turn the display back on,
touch anywhere on the screen or press the power button. To turn the manifold off, press
the power button while the screen is on.

The left (your left when facing the screen), blue side of the manifold is for the HVAC
unit’s compressor suction or low-pressure side. The right, red side is for the compressor
discharge or high-side of the unit.

CHECKING THE PRESSURES AND TEMPERATURES OF AN HVAGC UNIT

Make sure the valves on the manifold are closed. Attach a blue hose to the left fitting (your
left when facing the screen) and a red hose to the right fitting, using the opposite end of
the hose from the hose’s valve or check valve. Attach the valve end of the blue hose to the
suction side of the HVAC unit and the valve end of the red hose to the compressor outlet
side. The manifold should show the pressure inside the unit.

SATURATED PRESSURES, SUPERHEAT AND SUBCOOL

For the manifold to calculate the refrigerant’s saturated pressure it has to be set to the
refrigerant in the HVAC unit. To set the refrigerant, see “Refrigerants Screen” below.

The manifold will calculate superheat and subcool using the K type thermocouple clamps.
Plug the clamp needed into the manifold. For superheat, use the left port. If you need
subcool, plug the clamp into the right port. You can use both ports at the same time if
needed. The actual temperature at the clamp and the appropriate subcool/superheat will
be calculated and displayed.
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RECOVERY, VACUUM AND CHARGING

TWO-WAY MANIFOLDS

Use the center port to recover, vacuum and charge HVAC units. Attach hoses the same
way as above. To recover the refrigerant in the system, connect the recovery machine to
the center port of the manifold using the recovery machine’s instructions. When ready to
recover, open both valves on the manifold.

To vacuum the system, connect a vacuum pump to the center port of the manifold. There
should be no pressure in the system. Turn on the vacuum gauge in the manifold. See
“Vacuum/Micron Sensor Gauge Screen” below. It is recommended to calibrate the vacuum
sensor at atmospheric conditions before use. To do that, remove the cap or any hose on the
center port. See “Vacuum Sensor Calibration Screen” for instructions. DO NOT do a deep
vacuum calibration unless you have a highly accurate vacuum gauge for a reference.
With the vacuum pump connected, turn on the vacuum pump and open the valves.

To charge a system, connect the center port of the manifold to a refrigerant cylinder on a
scale. Purge the hose before charging the HVAC unit. Be sure to charge liquid refrigerant.
Follow the HVAC unit’s instructions and the scale’s instructions to put a correct charge in
the system.

4-WAY MANIFOLDS

4-way manifolds have the advantage of an extra fitting and two more valves than a 2-way
manifold. This allows the system to be vacuumed and charged without changing any hose
connections. Recovery can be done with the same setup as a 2-way manifold. Normally,
the left-center fitting and black valve are used to connect to a recovery system and
vacuum pump.

The black valve can be closed to isolate the manifold and a vacuum pump can be attached
to the left-center fitting. This will prevent any loss of vacuum created by the recovery
machine.

For vacuum and charging, a vacuum pump is connected to the left-center fitting and a
source of refrigerant is connected to the right-center fitting. This way, the hose connected
to the refrigerant source can be vacuumed so purging of the refrigerant hose is not
necessary.

Make sure the valve to the refrigerant tank is closed and there is no pressure in the

HVAC unit. Open all the valves on the manifold and vacuum the system. Turn on the
vacuum gauge in the manifold. See “Vacuum/Micron Sensor Gauge Screen” below. It is
recommended to calibrate the vacuum sensor at atmospheric conditions before use. To do
that, make sure the manifold is at atmospheric pressure. See “Vacuum Sensor Calibration
Screen” for instructions. DO NOT do a deep vacuum calibration unless you have a highly
accurate vacuum gauge for a reference.

After the unit has been evacuated, close the black valve on the manifold. The unit is now
ready for charging. With the refrigerant tank on a scale, follow the HVAC unit’s instructions
and the scale’s instructions to put a correct charge in the system.

ADDITIONAL MANIFOLD FEATURES

PRESSURE/VACUUM LEAK TESTING

The manifold has the capability to do a pressure leak-down test or a vacuum leak-up test.
A leak test is used to check for gross leaks after a system repair without having to charge
the system with refrigerant. For either one, press MENU then press LEAK TEST.

To do a pressure leak test, pressurize the HVAC system with nitrogen or some other inert
gas (never air) to the high-side running pressure. Select PRESSURE in the leak test screen.
See “Pressure/Vacuum Leak Test Screen” for the specifics on setting the manifold to do
the test. The manifold will show you the starting pressure, the final pressure and calculate
the difference for you.

To do a vacuum leak test, pull a high vacuum on the system. Press VACUUM on the
leak test screen. See “ Pressure/Vacuum Leak Test Screen” for the specifics on setting
the manifold to do the test. The manifold will show you the starting pressure, the final
pressure and calculate the difference for you.

DATA LOGGING

The manifold can record the values on the manifold’s main screen then be downloaded

to the Mastercool app. This is so you can see how the system is operating under normal
usage for a long period of time. Go to MENU then DATA LOGGING to get to the datalogging
screen. See “Datalogging Screen” below for instructions on how to set the recording time
and sampling frequency. The manifold does not need to be monitored during this process.
It will remain on while recording, even though the screen will be blank. Touch the screen to
see the recording progress. The unit remains on after it is finished recording.

The data from the manifold can be downloaded using the Mastercool app. It will be in .csv
format and can be imported to a spreadsheet program from there for analysis. Each data
point will be numbered and time stamped.
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MAIN SCREENS
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DIGITAL SCREEN

. Menu: Goes to menu selections

. Toggles between ANALOG and DIGITAL displays

. Current refrigerant setting

3 Displayed when manifold is connected to the Mastercool app

. IR White displays the battery level. If the symbol is green, the battery is charging. If

the symbol is red, the battery needs charging. If the symbol is yellow, the battery is full.
CAUTION: If the battery symbol is red, the sensor readings may not be accurate.

. Superheat and subcool values: Displayed if the appropriate temperature sensor is

plugged in and the pressure is in range for the refrigerant in use

. Clamp temperature values: Displayed if the corresponding temperature sensor is

plugged in

. Saturated temperature values: Calculated from pressure and refrigerant setting.
. Actual pressure values

MENU SCREEN
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. ANALOG: Goes to the analog main screen.

. DIGITAL: Goes to the digital main screen.

. LEAK TEST: Use this button to do leak testing for pressure and vacuum.

. DATA LOGGING: Use this button to record the values on the analog and digital screens.
. VACUUM: This goes to the vacuum screen and turns the vacuum on.

. SETTINGS: Use this screen to change the units on all the screens.

. TOOLS: This gives access to calibrate the gauges, turn the Bluetooth® on and off,

update the firmware and an accessory timer.

. REFRIGERANTS: Use this screen to change the list of favorite refrigerants and to change

the refrigerant the manifold uses for calculations.

REFRIGERANTS SCREEN
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1. MENU: Press to return to the menu screen without saving any changes.

2. ADD and REMOVE: Press to add or remove refrigerants from the favorites list.

3. START: Press to set the manifold to the highlighted refrigerant under favorites and return
to the main display.

4. List of favorite refrigerants: To highlight a refrigerant use the up and down arrows.

5. List of all refrigerants: To highlight a refrigerant use the up and down arrows.

TO ADD OR CHANGE A REFRIGERANT ON THE FAVORITES LIST

1. There is room for four favorite refrigerants (4).
a. If all four refrigerant spaces are taken, The ADD button (2) will not be displayed. To
display the ADD button, remove one of the refrigerants on the favorites list by using the
arrows to highlight it, then press REMOVE.

2. To add a refrigerant to the favorites list, use the up and down arrows on the refrigerant
list (5) to highlight the refrigerant needed, then press the ADD button.

3. To select which refrigerant the manifold will use for saturated temperature calculations,
highlight the refrigerant on the favorites list, then press START.

Note: To add a new refrigerant to the refrigerants list, see “Updating the Manifold

Firmware”

VACUUM/MICRON SENSOR GAUGE SCREEN
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1. To use the high vacuum gauge, go to MENU then VACUUM.

2. It will have a short warm-up period, then the vacuum value will be displayed.

3. If the vacuum is over 20,000 microns, it will display dashes.

4. The TREND will show a green down arrow if the pressure is decreasing, a blue dash if
the pressure is not changing and a red up arrow if the pressure is increasing.

5. MENU: Goes to the MENU screen

6. CALIBRATE: Goes to the vacuum calibration screen
7. LEAK TEST: Goes to the leak test screen.

TOOLS SCREEN
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1. MENU: Returns to the MENU screen

2. BLUETOOTH®: Toggles the Bluetooth® on and off. To increase battery life, keep
Bluetooth® turned off when not in use.

3. UTILITY TIMER: To go to built-in utility timer

4. LOAD NEW FIRMWARE: Use to load new firmware through the USB connector

5. CALIBRATE SENSORS: Use to calibrate sensors

CALIBRATE SENSORS SCREEN

| PR | CALIBRATE SENSORS
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1. Press the button for the sensor(s) you want to calibrate.
2. Press MENU to return to the menu screen.
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TEMPERATURE SENSOR CALIBRATION SCREEN

TERPERATURE CALBRATION
AV BB
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1. Plug in a K-type thermocouple that needs to be calibrated. HIGH SIDE and/or LOW SIDE
will be displayed when a sensor is plugged into the manifold in those positions. The
sensors need to be plugged in before going to this screen.

Note: If no temperature sensors are listed and they are plugged in, there is an issue
with the temperature sensor or the manifold. Try a “known-to-be-good” K type
thermocouple. Press MENU to go out of the screen then go back into it. If it is not
displayed on the screen, contact customer service.

2. Get the sensors to a known temperature. Use the up and down arrows to display the
known temperature of the sensors.

3. Press SAVE to save the calibration and return to the main screen.

Note: Press MENU to return to the menu screen without changing the calibration setting(s).

PRESSURE SENSOR CALIBRATION SCREEN - STEP 1
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1. Select HIGH SIDE, LOW SIDE, or BOTH pressure sensors to be calibrated.

2. With the pressure sensor(s) selected and the manifold at atmospheric pressure, press
ZERO.

Note: Pressing MENU will save the zero setting and return to the MENU screen. Pressing

MENU before pressing ZERO will return to the MENU screen without changing the

calibration settings.

PRESSURE CALIBRATION SCREEN - STEP 2
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Note: Do not press SAVE if the pressure in the manifold does not match the pressure
displayed. To exit without saving, press MENU.
Note: The pressure sensors read the pressure on the hose side of the valves.
TIP: To calibrate both sensors with one pressure source, pressurize one hose. Put a cap on
the other side hose fitting and make sure both valves are open.
1. Put a known pressure into the manifold’s hose(s).
2. Use the up and down arrows to adjust the value on the pressure calibration screen to
the known pressure.
Note: It is best to calibrate the sensors at close to 300 PSI
3. Press SAVE to calibrate the sensor(s) and return to the main screen.
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VACUUM SENSOR CALIBRATION SCREEN
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Note: To exit without calibrating, press MENU at any time.

Note: A calibration at atmospheric pressure is recommended anytime conditions -
temperature as well as atmospheric pressure - have changed from the last calibration. A
deep vacuum calibration has been done at the factory and only needs to be done again if
the deep vacuum values are off.

1. Press VACUUM in the calibration screen. The manifold will warm-up the sensor.

VACUUM SENSOR ATMOSPHERIC CALIBRATION SCREEN
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1. After the sensor is warmed up, make sure the manifold is at atmospheric pressure.
Press CAL ATM.
2. Press ATM to save the calibration and return to the main screen.

VACUUM SENSOR DEEP VACUUM CALIBRATION
|
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Return to the MENU/CALIBRATION/VACUUM screen.

1. Attach an accurate vacuum gauge to the manifold.

2. Attach a vacuum pump to the manifold.

3. After the sensor has warmed up, press DEEP VAC.

4. Draw a vacuum until the accurate vacuum gauge reads under 100 microns.

5. Adjust the vacuum value on the screen using the up and down arrows to match the
accurate vacuum gauge and press SAVE.

UNITS SETTING SCREEN
H ¥

WAL
[0

1. Press SETTINGS in the MENU screen
2. Press the desired units to highlight them.
3. Press START to set the manifold to the highlighted units and return to the MENU screen.
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PRESSURE/VACUUM LEAK TEST SCREEN
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Note: When doing a pressure leak-down test, the manifold uses the high-side pressure
sensor. The manifold’s high-side hose must be hooked up to the system under test for the
test to work.

For vacuum leak-down tests with 4-way manifolds, the vacuum port needs to be
connected to the system and the vacuum valve open.

For vacuum leak tests with 2-way manifolds, if the high or low side hoses are attached
to the system, the valve for the side attached to the system must be open. The center port
can be connected to the system and both valves left closed.

1.
. Bring the system to the desired pressure or vacuum for the test.

. Go to MENU - LEAK TEST to display the pressure test screen.

. Select if a PRESSURE test or VACUUM test is being done (4).

. Use the up and down arrows next to the duration time display (2) to set the desired test

(S0 LN \V]

7.
8.

Install the manifold to the system undergoing the test.

duration. The time is in Hours:Minutes.

. Make sure the test pressure is in the CURRENT PRESSURE window and press START (3).

a. The START button will become a STOP button.

b. The Elapsed time will start. “Test Running” will blink below the STOP button.

c. The CURRENT PRESSURE and START PRESSURE will be displayed.

d. The DELTA PRESSURE will be calculated and displayed during the test.

When the test is done, END PRESSURE will be displayed.

To reset or restart the pressure test, leave the pressure test screen by pressing the
MENU button, then select LEAK TEST again from the MENU screen.

Note: The CURRENT PRESSURE will continue to be displayed after the test is completed.
Note: The test will continue to run after the display goes to sleep. Touch the screen to turn
the display back on.

Note: The unit will not automatically turn off in the PRESSURE TEST screen.

DATALOGGING SCREEN
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2.
. Press START to start the recording data.
4.

. Press on the interval that the data samples will be recorded to highlight it.

Tip: Keep in mind that a longer interval will give fewer data points to process.
Use the up and down arrows to select the recording time.

The unit will return to the DIGITAL screen and a red “R” will be displayed in the upper
right corner.

Note: The manifold will continue to record after the display goes to sleep.
The manifold will not automatically turn off while it is datalogging.

UPDATING THE MANIFOLD FIRMWARE

To add new refrigerants or update the features on the manifold, it is necessary to update
the manifold’s firmware. This requires access to a computer running windows and a USB
cable with a Type C connector. The new firmware and instructions for programming the
manifold can be downloaded from the Mastercool website. If the manifold does not have a
refrigerant you need, or you find a bug in the software, please contact customer service.

MASTERCOOL CONNECT APP

1. Press the ON/OFF key to power on the device

2. Download the Mastercool Connect app to a mobile device from the App Store or Google
Play.

3. Launch the Mastercool Connect app on the mobile device.

4. Touch “SEARCH” on the Mastercool Connect app. From the list of available devices, pick
the digital manifold.

5. Once the connection is made the Bluetooth® wireless technology symbol will be
displayed on the upper right side of the digital manifold screen.
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https://www.mastercool.com/software-updates/

NOTE: Incompatibility issues may arise due to changes passed down from Apple® and
Android™ platforms. Mastercool will continually monitor and update our app software.
Please contact us with any connectivity issues. Mastercool will not warranty claims based
on app incompatibilities.

BATTERY CARE

For maximum battery life, do not fully discharge the battery. Avoid operating or charging
the unit in extreme temperatures. If the battery life decreases by a significant amount, send
the unit back to Mastercool to replace the batteries.

CLEANING THE VACUUM SENSOR

1. Disconnect the hoses from the manifold.

2. Being very careful not to spill on the manifold, fill it with system flush (Mastercool A/C
Flush Solvent 91049-32 or other solvent into the manifold) through one of the fittings.

3. Close the valves and shake the manifold to distribute the solvent and let the manifold
set for a few minutes.

4. Drain the solvent into a suitable container.

5. Hook the manifold up to a vacuum pump and draw a vacuum on the manifold to dry it
out.

6. Repeat as necessary.

Note: If the vacuum sensor continues to not read correctly, return to Mastercool for repair.

PARTS AND ACCESSORY LIST
42010 Gasket for 1/4” FL

42014 Depressor

85511 3/8” Gasket for Black Hose

OPTIONAL ACCESSORIES

52234-BT Digital Thermometer/Hygrometer with Bluetooth®
98210-A  Accu-Charge Il Electronic Refrigerant Scale
99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F Tee
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SPEZIFIKATIONEN

Manometer: Klasse 1.0

Druckanzeige: psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa

Temperaturanzeige: °F oder °C

Tiefvakuumanzeige: Mikron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg

Messauflosung: 0.7 bar (1 psi, .007 MPa, .07 kg/cm2)

Messgenauigkeit: =1 psi oder 1% des Messwerts (je nachdem, welcher Wert hoher ist)
Arbeitsdruck: 0 bis 50 bar (725 psi, 5 MPa, 52 kg/cm2)

Priifdruck: 70 bar (1000 psi, 7 MPa, 70 kg/cm2) (tolerierbarer Druck ohne innere
Beschédigung)

Kaltemittel-Temperaturbereich: -40 bis 93°C (-40 bis 200°F)

Betriebstemperatur: 0 bis 45°C (32 bis 122°F)

Temperaturgenauigkeit: £0.5°C (+1 °F) zwischen 0 und 71°C (32 bis 160°F)
Lagertemperatur: -12 bis 49°C (10 bis 120°F)

Vakuumsensor: Bereich 20.000 bis 1 Mikron

Anschliisse: 1/4” m-Flare und 3/8” m-fl (Vakuum-Schlauchanschluss (nur 4-Wege))
Stromversorgung: Li-lonen-Akku (Aufladen mittels mitgeliefertem USB Typ C-Kabel)
Akkulaufzeit: 30-36 Std. normaler Gebrauch (25-30 Std. mit aktiviertem Bluetooth®)
Automatische Abschaltzeit: nach 30 Minuten, Schlafmodus nach 4 Minuten
Datenprotokollierung: Bis zu 36 Stunden

AOO®

WARNHINWEIS!!

o Tragen Sie Schutzbrillen / Schutzhandschuhe

¢ Falls die Augen in Kontakt mit dem Kiltemittel kommen, spiilen Sie diese sofort
mit viel Wasser. Suchen Sie unverziiglich einen Arzt auf.

¢ Falls die Akkuanzeige rot leuchtet, laden Sie die Priifarmatur vor dem Gebrauch.
Die Sensoren geben keine akkuraten Messwerte wieder, wenn sich der Akkustand
im roten Bereich befindet.

¢ Bewahren Sie die Priifarmatur an einem trockenen Ort auf. Lassen Sie keine
Feuchtigkeit in das Gerat eindringen.

o Stellen Sie die Priifarmatur nicht auf eine Klimaanlage. Dies fiihrt zu fehlerhaften
Temperatursondenwerten.

¢ lhre digitale Priifarmatur wurde konzipiert, um die schddigenden Auswirkungen
elektrostatischer Entladung (ESD) zu eliminieren. Falls das Gerét durch ESD
gestort wird, konnte sich dies auf die Anzeige auswirken und moglicherweise
startet das Gerit neu.

VERWENDUNG DER PRUFARMATUR
Anmerkung: Vor dem Erstgebrauch iiber Nacht laden

EINSCHALTEN UND VERWENDUNG DES TOUCHSCREEN

Um das Gerét einzuschalten, driicken Sie die ON/OFF-Taste. Der Bildschirm blinkt weiB,
wird schwarz, danach fahrt das Gerat hoch. Falls das Gerét weiB blinkt, sich aber nicht
einschaltet, miissen Sie moglicherweise die Einschalttaste driicken und etwas langer
gedriickt halten.

Die Priifarmatur hat einen resistiven Touchscreen. Das bedeutet, Sie konnen nicht-ze-
rkratzende Artikel verwenden, um die Tasten des Bildschirms zu driicken. Selbst einen
behandschuhten Finger.

Beriihren Sie den Bildschirm nur leicht, um eine Taste zu aktivieren.
Anmerkung: Moglicherweise miissen Sie die Taste etwas langer gedriickt halten als gewohnt.

Die Anzeige schaltet sich nach vier Minuten ab (Schlafmodus). Nach der Abschaltung des
Bildschirms lauft die Priifarmatur noch 26 Minuten lang weiter, bevor sie sich vollsténdig
abschaltet. Um die Anzeige wieder einzuschalten, beriihren Sie irgendwo den Bildschirm
oder driicken Sie die Netztaste. Zum Abschalten der Priifarmatur, driicken Sie die Netz-
taste, wéhrend der Bildschirm eingeschaltet ist.

Die linke (von Ihnen aus links, wenn Sie auf den Bildschirm schauen), blaue Seite der
Priifarmatur ist fiir die Kompressorsaugdruckerfassung oder die Niederdruckseite der
HVAC-Einheit. Die rechte, rote Seite ist fiir die Kompressorentladung oder die Hochdruck-
seite der Einheit.

PRUFEN DER DRUCKE UND TEMPERATUREN EINER HVAC-ANLAGE

Stellen Sie sicher, dass die Ventile an der Priifarmatur geschlossen sind. Befestigen Sie
einen blauen Schlauch am linken Anschlussstiick (von Ihnen aus links, wenn Sie auf den
Bildschirm schauen) und einen roten Schlauch am rechten Anschlussstiick. Verwenden Sie
dazu das gegeniiberliegende Ende des Schlauchs aus dem Schlauchventil oder Abspe-
rrventil. Bringen Sie das Ventilende des blauen Schlauchs an die Ansaugungsseite der
HVAC-Anlage und das Ventilende des roten Schlauchs an die Kompressorauslassseite an.
Die Priifarmatur sollte den Druck innerhalb der Anlage anzeigen.

SATTIGUNGSDRUCKE, UBERHITZEN UND UNTERKUHLEN
Damit die Priifarmatur den Séttigungsdruck des Kéltemittels berechnen kann, muss sie auf
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das Kaltemittel in der HVAC-Anlage eingestellt werden. Um das Kéltemittel einzustellen,
siehe “Kaltemittel-Bildschirm” nachfolgend.

Die Priifarmatur berechnet Uberhitzen und Unterkiihlen mittels der Typ K Thermoele-
ment-Klemmen. Stecken Sie die bendtigte Klemme in die Priifarmatur ein. Verwenden
Sie fiir Uberhitzen den linken Anschluss. Falls Sie Unterkiihlen bendtigen, stecken Sie die
Klemme in den rechten Anschluss. Sie kdnnen bei Bedarf beide Anschliisse gleichzeitig
verwenden. Die tatsichliche Temperatur an der Klemme und die geeignete Uberhitzung/
Unterkiihlung wird berechnet und angezeigt.

AUFBEREITUNG, VAKUUM UND LADEN

ZWEI-WEGE-PRUFARMATUREN

Verwenden Sie den mittleren Anschluss zur Aufbereitung, Vakuumherstellung und zum Lad-
en von HVAC-Geréten. Bringen Sie die Schlduche an, wie oben genannt. Um das Kaltemittel
im System aufzubereiten, schlieBen Sie die Aufbereitungsanlage an den mittleren An-
schluss der Priifarmatur, unter Verwendung der Anweisungen fiir die Aufbereitungsanlage,
an. Wenn alles bereit zur Aufbereitung ist, 6ffnen Sie beide Ventile an der Priifarmatur.

Fiir ein Vakuum der Anlage schlieBen Sie eine Vakuumpumpe an den mittleren Anschluss
der Priifarmatur an. Die Anlage sollte Drucklos sein. Schalten Sie das Vakuummeter in der
Priifarmatur ein. Siehe “ Vakuum/Mikron-Sensormessgerét-Bildschirm” nachfolgend. Es
wird empfohlen, den Vakuumsensor vor dem Gebrauch bei atmosphérischen Bedingungen
zu kalibrieren. Um dies zu tun, entfernen Sie die Abdeckkappe oder einen Schlauch vom
mittleren Anschluss. Siehe “Vakuumsensor Kalibrierung-Bildschirm” fiir Anweisungen.
FUHREN SIE KEINE Tiefvakuum-Kalibrierung durch, es sei denn, Sie haben ein hoch-
genaues Vakuummeter als Referenz.

Schalten Sie, nach Anschluss der Vakuumpumpe, diese ein und 6ffnen Sie die Ventile.
Um die Anlage zu laden, schlieBen Sie den mittleren Anschluss der Priifarmatur an einen
Kéltemittelzylinder auf einer Waage an. Spiilen Sie den Schlauch vor dem Aufladen der
HVAC-Einheit. Stellen Sie sicher, dass fllissiges Kéltemittel geladen wird. Befolgen Sie die
Anweisungen der HVAC-Einheit und die der Waage, um die Anlage korrekt zu laden.

4-WEGE- PRUFARMATUREN

4-Wege-Priifarmaturen haben den Vorteil eines extra Anschlussstiicks und von zwei
Ventilen mehr als 2-Wege-Priifarmaturen. Dies ermdglicht die Absaugung und Beladung
des Systems, ohne Wechsel der Schlauchanschliisse. Die Aufbereitung kann mit der
gleichen Einrichtung wie bei der 2-Wege-Priifarmatur erfolgen. Normalerweise werden das
linke mittlere Anschlussstiick und das schwarze Ventil fiir den Anschluss an ein Aufberei-
tungssystem und eine Vakuumpumpe verwendet.

Das schwarze Ventil kann geschlossen werden, um die Priifarmatur zu trennen und eine
Vakuumpumpe kann an das linke mittlere Anschlussstiick angebracht werden. Dies verhin-
dert einen durch das Aufbereitungssystem verursachten Vakuumverlust.

Fiir Absaugung und Beladung wird eine Vakuumpumpe an das linke mittlere Anschlussstiick
angebracht und eine Kéltemittelquelle wird an das rechte mittlere Anschlussstiick
angebracht. Auf diese Weise kann der an die Kaltemittelquelle angeschlossene Schlauch
abgesaugt werden, damit kein Spiilen des Kéltemittelschlauches notwendig ist.

Stellen Sie sicher, dass dass Ventil zum Kéltemitteltank geschlossen ist und in der
HVAC-Einheit kein Druck herrscht. Offnen Sie alle Ventile der Priifarmatur und saugen Sie
das System ab. Schalten Sie das Vakuummeter in der Priifarmatur ein. Siehe “Vakuum/
Mikron-Sensormessgerat” nachfolgend. Es wird empfohlen, den Vakuumsensor vor dem
Gebrauch bei atmospharischen Bedingungen zu kalibrieren. Um dies zu tun, stellen Sie
sicher, dass sich die Priifarmatur bei Atmospharendruck befindet. Siehe “Vakuumsensor
Kalibrierung-Bildschirm” fiir Anweisungen. FUHREN SIE KEINE Tiefvakuum-Kalibrierung
durch, es sei denn, Sie haben ein hochgenaues Vakuummeter als Referenz.

Nachdem das Gerét evakuiert wurde, schlieBen Sie das schwarze Ventil an der Priifarmatur.
Die Anlage ist nun ladebereit. Befolgen Sie, mit dem Kaltemitteltank auf einer Waage, die
Anweisungen der HVAC-Einheit und die der Waage, um die Anlage korrekt zu laden.

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN DER PRUFARMATUR
DRUCK-/VAKUUM-DICHTIGKEITSPRUFUNG

Die Priifarmatur ist in der Lage, eine Druckabfallpriifung oder eine Vakuumanstieg-Priifung
durchzufiihren. Eine Dichtigkeitspriifung wird verwendet, um nach einer Anlagenreparatur
auf Grobleckagen zu priifen, ohne die Anlage mit Kéltemittel aufladen zu miissen. Driicken
Sie fiir beide auf MENU und dann auf LEAK TEST.

Zur Durchfiihrung einer Druckdichtigkeitspriifung versehen Sie das HVAC-System, mittels
Stickstoff oder einem anderen Inertgas (niemals Luft), mit dem Betriebsdruck der Hoch-
druckseite. Wahlen Sie PRESSURE auf dem Dichtigkeitspriifung-Bildschirm.

Siehe “Druck-/Vakuum-Dichtigkeitspriifung-Bildschirm” fiir Details zur Einstellung der
Priifarmatur fiir die Durchfiihrung der Priifung. Die Priifarmatur zeigt lhnen den Ausgangs-
druck, den Enddruck und berechnet die Differenz fiir Sie.

Zur Durchfiihrung einer Vakuum-Dichtigkeitspriifung stellen Sie ein Hochvakuum in der An-
lage her. Driicken Sie auf VACUUM auf dem Dichtigkeitspriifung-Bildschirm. Siehe “Druck-/
Vakuum-Dichtigkeitspriifung-Bildschirm” fiir Details zur Einstellung der Priifarmatur fir die
Durchfiihrung der Priifung. Die Priifarmatur zeigt lhnen den Ausgangsdruck, den Enddruck
und berechnet die Differenz fiir Sie.
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DATENPROTOKOLLIERUNG

Die Priifarmatur kann die Werte auf dem Hauptbildschirm aufzeichnen, die dann auf die
Mastercool App herunterzuladen sind. Dies geschieht, damit Sie sehen konnen, wie die
Anlage bei normaler Nutzung (iber einen langen Zeitraum arbeitet. Gehen Sie zu MENU,
dann zu DATA LOGGING, um zum Datenprotokollierung-Bildschirm zu gelangen. Siehe
“Datenprotokollierung-Bildschirm” nachfolgend, fiir Anweisungen zur Einstellung der
Aufzeichnungsdauer und Probenahmehaufigkeit. Die Priifarmatur muss wahrend dieses
Prozesses nicht tiberwacht werden.

Sie bleibt wéhrend der Aufzeichnung eingeschaltet, obwohl der Bildschirm leer (ohne An-
zeige) ist. Beriihren Sie den Bildschirm, um den Aufzeichnungsprozess zu sehen. Das Gerét
bleibt nach dem Ende der Aufzeichnung eingeschaltet. Die Daten der Priifarmatur kénnen,
unter Verwendung der Mastercool App, heruntergeladen werden. Diese befinden sich

im .csv-Format und konnen von dort, zur Analyse, in ein Tabellenkalkulationsprogramm
importiert werden. Jeder Datenpunkt wird nummeriert und zeitgestempelt.

HAUPTBILDSCHIRME
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DIGITALE ANZEIGE

. Menu: Fiihrt zu den Mentiauswahlen
. Umschaltung zwischen ANALOGEN und DIGITALEN Anzeigen
. Aktuelle Kéltemitteleinstellung
3: Angezeigt, wenn die Priifarmatur mit der Mastercool App verbunden ist
. I WeiB zeigt den Akkustand an. Zeigt das Symbol griin, dann ladt der Akku. Zeigt
das Symbol rot, dann muss der Akku geladen werden. Zeigt das Symbol gelb, dann ist
der Akku voll. VORSICHT: Falls das Akkusymbol rot leuchtet, sind méglicherweise die
Sensormesswerte nicht akkurat.
6. Uberhitzungs- und Unterkiihlungswerte: Angezeigt, wenn der geeignete Temperatursen-
sor eingesteckt ist und sich der Druck im Bereich des verwendeten Kéltemittels befindet.
7. Klemmentemperaturwerte: Angezeigt, wenn der entsprechende Temperatursensor
eingesteckt ist
8. Sattigungstemperaturwerte: Berechnet aus Druck- und Kéltemitteleinstellung.
9. Tatséchliche Druckwerte.
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MENU-BILDSCHIRM
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1. ANALOG: Fiihrt zum analogen Hauptbildschirm.

2. DIGITAL: Fiihrt zum digitalen Hauptbildschirm.

3. LEAK TEST: Verwenden Sie diese Taste, um die Dichtigkeitspriifung fiir Druck und
Vakuum durchzufiihren.

4. DATA LOGGING: Verwenden Sie diese Taste, um die Werte auf den analogen und digital-
en Bildschirmen aufzuzeichnen.

5. VAKUUM: Dies fiihrt zum Vakuum-Bildschirm und schaltet das Vakuum ein.

6. SETTINGS: Verwenden Sie diesen Bildschirm zum Andern der Einheiten auf allen Bildschirmen.

12 www.mastercool.com



7. TOOLS: Damit erhalten Sie Zugriff auf Kalibrierung der Messgeréte, Ein- und Auss-
chaltung des Bluetooth®, Aktualisierung der Firmware und eines zusatzlichen Timers.

8. REFRIGERANTS: Verwenden Sie diesen Bildschirm zur Anderung der Kaltemittel-Favoriten-
liste und zur Anderung des Kéltemittels, das die Priifarmatur fiir Berechnungen verwendet.

KALTEMITTEL-BILDSCHIRM

-
AERLL | T AT
e

1. MENU: Driicken, um zum Menii-Bildschirm zuriickzukehren, ohne Anderungen zu speichern.

2. ADD und REMOVE: Driicken, um Kéltemittel der Favoritenliste hinzuzufiigen oder, um
Kéltemittel aus der Liste zu entfernen.

3. START: Driicken, um die Priifarmatur auf das in den Favoriten markierte Kaltemittel
einzustellen und zur Hauptanzeige zuriickzukehren.

4. Kaltemittel-Favoritenliste: Verwenden Sie die Tasten ,,Pfeil nach oben“ und ,Pfeil nach
unten®, um ein Kaltemittel zu markieren.

5. Liste aller Kéltemittel: Verwenden Sie die Tasten ,,Pfeil nach oben“ und ,,Pfeil nach
unten®, um ein Kaltemittel zu markieren.

HINZUFUGEN ODER ANDERN EINES KALTEMITTELS AUF DER FAVORITENLISTE

1. Es ist Platz vorhanden, um vier (4) Favoriten-Kéltemittel hinzuzufiigen.

a. Falls alle vier Kéltemittel besetzt sind, wird die ADD-Taste nicht angezeigt. Um die
ADD-Taste anzuzeigen, entfernen Sie eines der Kaltemittel auf der Favoritenliste, durch
Markierung mit den Pfeiltasten, dann driicken Sie REMOVE.

2. Um ein Kéltemittel der Favoritenliste hinzuzufiigen, verwenden Sie die Pfeile nach oben
und nach unten auf der Kaltemittelliste (5), um das benétigte Kéltemittel zu markieren,
dann driicken Sie die ADD-Taste.

3. Um auszuwéhlen, welches Kéltemittel die Priifarmatur zur
Sattigungstemperaturberechnung verwendet, markieren Sie das Kéltemittel auf der
Favoritenliste und dann driicken Sie START.

Anmerkung: Um der Kaltemittelliste ein neues Kéltemittel hinzuzufiigen, siehe “Updating

the Priifarmatur Firmware”

VAKUUM- / MIKRON-SENSORMESSGERATE-BILDSCHIRM

. Um das Hochvakuummeter zu verwenden, gehen Sie zu MENU und dann zu VACUUM.

. Es gibt eine kurze Aufwérmphase, dann wird der Vakuumwert angezeigt.

. Liegt das Vakuum (iber 20.000 Mikron, werden Gedankenstriche angezeigt.

. Der TREND zeigt einen griinen Pfeil nach unten, falls der Druck abfallt, einen blauen
Geddankenstrich, falls sich der Druck nicht verdndert und einen roten Pfeil nach oben,
falls der Druck steigt.

. MENU: Fiihrt zum MENU-Bildschirm

. CALIBRATE: Fiihrt zum Vakuum-Kalibrierbildschirm.

7. LEAK TEST: Fiihrt zum Dichtigkeitspriifung-Bildschirm.

S wNd =
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TOOLS-BILDSCHIRM
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1. MENU: Riickkehr zum MENU-Bildschirm

2. BLUETOOTH®: Schaltet das Bluetooth® ein und aus. Um die Akkulaufzeit zu erhdhen,
lassen Sie bei Nichtgebrauch Bluetooth® abgeschaltet.

3. UTILITY TIMER: Fiihrt zum eingebauten Dienstprogramm-Timer.

4. LOAD NEW FIRMWARE: Zum Laden neuer Firmware iiber den USB-Anschluss.

5. CALIBRATE SENSORS: Verwenden, um Sensoren zu kalibrieren.

SENSOREN KALIBRIERUNGS-BILDSCHIRM

| R | CALBRATE SENGORS
| |E WITRATLRT | | PRSI A J l WILLRA |

1. Driicken Sie die Taste des/der Sensors/Sensoren, die Sie kalibrieren mdchten.
2. Driicken Sie auf MENU, um zum Menii-Bildschirm zurlickzukehren.

TEMPERATURSENSOR-KALIBRIERUNGS-BILDSCHIRM

TERAFERS TILRE (CA] FRRA, Tk
AV B
(2)

RO PROBE ATTACHED
ATTACH PRODEIS} THEM EETRY

1. Stecken Sie ein K-Typ Thermoelement ein, das kalibriert werden muss. HIGH SIDE und/
oder LOW SIDE wird angezeigt, wenn ein Sensor in diesen Positionen in die Priifar-
matur eingesteckt ist. Die Sensoren miissen eingesteckt sein, bevor Sie zu diesem
Bildschirm gehen. Anmerkung: Falls keine Temperatursensoren aufgelistet sind, diese
aber eingesteckt sind, dann gibt es ein Problem mit dem Temperatursensor oder der
Priifarmatur. Versuchen Sie ein ,,als gut bekanntes“ K-Typ Thermoelement. Driicken Sie
MENU, um den Bildschirm zu verlassen und wieder auf diesen zurtickzukehren. Wird es
nicht auf dem Bildschirm angezeigt, dann kontaktieren Sie den Kundendienst.

2. Bringen Sie die Sensoren auf eine bekannte Temperatur. Verwenden Sie die Tasten
,Pfeil nach oben“ und ,,Pfeil nach unten“, um die bekannte Temperatur der Sensoren
anzuzeigen.

3. Driicken Sie SAVE, um Ihre Einstellungen zu speichern und zurlickzukehren zum Haupt-
bildschirm.

Anmerkung: Driicken Sie auf MENU, um zum Menii-Bildschirm zuriickzukehren, ohne die

Kalibrier-Einstellung(en) zu andern.

DRUCKSENSORKALIBRIERUNG-BILDSCHIRM - SCHRITT 1

| NERLI | P . AL R TN
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- MLLCT SCMRORS THEM WATH TR
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1. Wéhlen Sie HIGH SIDE, LOW SIDE oder beides fiir die zu kalibrierenden Drucksensoren aus.
2. Mit dem/den Drucksensor(en) ausgewdhlt und der Priifarmatur bei Atmosphérendruck,
driicken Sie auf ZEROQ.
Anmerkung: Das Driicken auf MENU speichert die Null-Stellung und fiihrt zum
MENU-Bildschirm zuriick. Das Driicken von MENU vor dem Driicken von ZERO fiihrt zum
MENU-Bildschirm zuriick, ohne Anderung der Kalibrier-Einstellungen.
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DRUCKKALIBRIERUNGS-BILDSCHIRM - SCHRITT 2
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Anmerkung: Driicken Sie nicht auf SAVE, wenn der Druck in der Priifarmatur nicht dem
angezeigten Druck entspricht. Zum Verlassen ohne zu speichern, driicken Sie auf MENU.
Anmerkung: Die Drucksensoren lesen die Werte auf der Schlauchseite der Ventile ab.
Tipp: Um beide Sensoren mit einer Druckquelle zu kalibrieren, setzen Sie eine Schlauch
unter Druck. Bringen Sie eine Abdeckkappe am Schlauchanschlussstiick der anderen Seite
an und stellen Sie sicher, dass beide Ventile gedffnet sind.
1. Bringen Sie einen bekannten Druck in den/die Schlauch/Schlduche der Priifarmatur ein.
2. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und nach unten, um den Wert auf dem Druck-Ka-
librierbildschirm an den bekannten Druck anzupassen.
Anmerkung: Am besten kalibriert man die Sensoren bei ca. 300 PSI.
3. Driicken Sie SPEICHERN, um den/die Sensor(en) zu kalibrieren und zuriickzukehren zum
Hauptbildschirm.

VAKUUMSENSOR KALIBRIERUNGS-BILDSCHIRM

@ WACLLEY CALBAATERN
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Anmerkung: Zum Verlassen ohne Kalibrierung, driicken Sie jederzeit auf MENU.
Anmerkung: Eine Kalibrierung bei Atmosphérendruck wird immer dann empfohlen, wenn
sich die Bedingungen (sowohl Temperatur als auch Atmospharendruck) gegeniiber der
letzten Kalibrierung verandert haben. Eine Tiefvakuum-Kalibrierung wurde im Werk durch-
gefiihrt und muss nur dann nochmals erfolgen, wenn die Tiefvakuum-Werte abweichend
sind.
1. Driicken Sie auf dem Kalibrier-Bildschirm auf VACUUM Die Priifarmatur warmt den
Sensor auf.

VAKUUMSENSOR ATMOSPHARISCHE KALIBRIERUNGS-BILDSCHIRM
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1. Nachdem der Sensor aufgewérmt ist, stellen Sie sicher, dass sich die Priifarmatur bei
Atmosphérendruck befindet. Driicken Sie CAL ATM.

2. Driicken Sie ATM, um die Kalibrierung zu speichern und zuriickzukehren zum
Hauptbildschirm.

VAKUUMSENSOR TIEFVAKUUM-KALIBRIERUNG
n_:
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Kehren Sie zuriick zum Bildschirm MENU/VACUUM/CALIBRATION

. Bringen Sie ein akkurates Vakuummeter an der Priifarmatur an.

. Bringen Sie eine Vakuumpumpe an die Priifarmatur an.

. Nachdem der Sensor aufgewérmt ist, driicken Sie DEEP VAC (Tiefvakuum).

. Ziehen Sie ein Vakuum, bis das akkurate Vakuummeter unter 100 Mikron anzeigt

. Passen Sie den Vakuumwert auf dem Bildschirm, mit den ,Pfeil nach oben“- und
,Pfeil nach unten“-Tasten so an, dass dieser zur Anzeige des Vakuummeters passt
und driicken Sie dann SAVE.

[ N R

MASSEINHEITEN-EINSTELLUNGEN BILDSCHIRM
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1. Driicken Sie auf dem Menu-Bildschirm auf SETTINGS

2. Driicken Sie auf die gewiinschten MaBeinheiten, um diese zu markieren.

3. Driicken Sie auf START, um die Priifarmatur auf die markierten MaBeinheiten einzustel-
len und kehren Sie zum Menu-Bildschirm zuriick.

DRUCK-/VAKUUMDICHTIGKEITSPRUFUNG-BILDSCHIRM

|
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Anmerkung: Bei der Durchfiihrung einer Druckabfall-Priifung verwendet die Priifarmatur
einen Hochdrucksensor. Der Hochdruckschlauch der Priifarmatur muss wéhrend der
Priifung an die Anlage angeschlossen sein, damit die Priifung funktioniert.

Bei Vakuum-Druckabfall-Priifungen mit 4-Wege-Priifarmaturen, muss der

Vakuum-Anschluss an die Anlage angeschlossen und das Vakuumventil ge6ffnet sein.

Bei Vakuum-Dichtigkeitspriifungen mit 2-Wege-Priifarmaturen, wenn die Hochdruck-

seiten- oder Niederdruckseiten-Schlduche an die Anlage angeschlossen sind, muss das

Ventil fiir die an die Anlage angeschlossene Seite gedffnet sein. Der mittlere Anschluss

kann an die Anlage angeschlossen sein und beide Ventile konnen geschlossen bleiben.

1. Installieren Sie die Priifarmatur an die Anlage, welche der Priifung unterzogen wird.

2. Bringen Sie die Anlage auf den gewiinschten Druck oder das gewiinschte Vakuum fiir
die Priifung.

3. Gehen Sie zu MENU - LEAK TEST, um den Druckpriifungsbildschirm anzuzeigen.

4. Wahlen Sie aus, ob eine Druck (PRESSURE) Priifung oder eine Vakuum- (VACUUM)
Priifung durchgefiihrt wird (4).

5. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und nach unten, neben der Zeitanzeige fiir die
Dauer (2), um die gewiinschte Priifdauer einzustellen. Die Dauer wird in Stunden:Mi-
nuten angegeben.

6. Stellen Sie sicher, dass der Priifdruck im Fenster aktueller Druck (CURRENT PRESSURE)
angezeigt wird und driicken Sie START (3).

a. Die START-Taste wird zu einer STOP-Taste.

b. Die abgelaufene Dauer startet. , Test lauft (Test running)“ blinkt unter der STOP-Taste.
c. Es wird CURRENT PRESSURE und START PRESSURE angezeigt.

d. Der Delta-Druck (DELTA PRESSURE) wird berechnet und wahrend der Priifung angezeigt.

7. Wenn die Priifung beendet ist, wird END PRESSURE angezeigt.

8. Um die Druckpriifung zuriickzusetzen oder erneut zu starten, verlassen Sie den Druck-
priifung-Bildschirm, indem Sie auf die MENU Taste driicken, dann wéhlen Sie erneut
LEAK TEST auf dem Menu-Bildschirm aus.

Anmerkung: Der aktuelle Druck wird weiter angezeigt, nachdem die Priifung abgeschlos-

sen ist.

Anmerkung: Die Priifung lauft weiter, nachdem die Anzeige in den Schlafmodus geht.

Beriihren Sie den Bildschirm, um die Anzeige wieder einzuschalten.

Anmerkung: Auf dem PRESSURE TEST-Bildschirm schaltet sich die Einheit nicht automa-

tisch ab.
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DATENPROTOKOLLIERUNG-BILDSCHIRM
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1. Driicken Sie auf das Intervall, in dem die Datenproben aufgezeichnet werden, um dieses
zu markieren.
Tipp: Denken Sie daran, dass ein langeres Intervall weniger Datenpunkte fiir die Verar-
beitung ergibt.

2. Verwenden Sie die Pfeile nach oben und nach unten, um die Aufzeichnungsdauer auszuwéhlen.

3. Driicken Sie auf START, um die Aufzeichnung der Daten zu starten.

4. Die Einheit kehrt zum DIGITALEN Bildschirm zuriick und ein rotes ,,R“ wird in der oberen
rechten Ecke angezeigt.

Anmerkung: Die Priifarmatur zeichnet weiter auf, nachdem die Anzeige in den Schlafmodus

geht. Die Priifarmatur schaltet sich nicht automatisch ab, wéhrend sie Daten protokolliert.

AKTUALISIERUNG DER PRUFARMATUR-FIRMWARE

Um neue Kéltemittel hinzuzufiigen oder Funktionen der Priifarmatur zu aktualisieren, ist
es notwendig, die Firmware der Priifarmatur zu aktualisieren. Dies erfordert Zugriff auf
einen Computer mit Windows-Betriebssystem und ein USB-Kabel mit Typ C-Stecker. Die
neue Firmware und Anweisungen zum Programmieren der Priifarmatur kdnnen von der
Mastercool Webseite heruntergeladen werden. Falls die Priifarmatur kein Kéltemittel hat,
das Sie benétigen, oder falls Sie einen Fehler in der Software finden, dann kontaktieren Sie
bitte den Kundendienst.

MASTERCOOL CONNECT APP

1. Driicken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerat einzuschalten

2. Laden Sie die Mastercool Connect App vom App Store oder von Google Play herunter,
auf ein Mobilgerat.

3. Starten Sie die Mastercool Connect App auf dem Mobilgerat.

4. Beriihren Sie ,SEARCH“ auf der Mastercool Connect App. Wahlen Sie die digitale
Priifarmatur aus der Liste verfiigharer Geréte.

5. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird das Bluetooth® -Drahtlostechnologiesymbol
auf der oberen rechten Seite des digitalen Priifarmaturbildschirms angezeigt.

HINWEIS: Inkompatibilitétsprobleme kénnen aufgrund von Anderungen auftreten, die von

Apple®- und Android ™ -Plattformen weitergegeben wurden. Mastercool wird seine

App-Software kontinuierlich tiberwachen und aktualisieren. Bitte kontaktieren Sie uns bei

Verbindungsproblemen. Mastercool (ibernimmt keine Gewahrleistungsanspriiche aufgrund

von App-Inkompatibilitaten.

AKKUPFLEGE

Fiir eine maximale Akkulaufzeit: Entladen Sie den Akku nicht vollstandig. Vermeiden Sie
Betrieb oder Laden der Einheit unter extremen Temperaturen. Sollte sich die Akkulaufzeit
wesentlich verringern, dann schicken Sie das Gerét zuriick an Mastercool, zum Austausch
der Akkus.

REINIGUNG DES VAKUUMSENSORS

1. Trennen Sie die Schlduche von der Priifarmatur.

2. Achten Sie darauf, dass nicht auf die Priifarmatur verschiittet wird, und fiillen Sie die
durch eine der Armaturen mit Systemspiilung (Mastercool A / C Flush Solvent 91049-32
oder ein anderes Losungsmittel)..

3. SchlieBen Sie die Ventile und schiitteln Sie die Priifarmatur, um das Losungsmittel zu
verteilen, und lassen Sie die Priifarmatur einige Minuten stehen.

4. Entleeren Sie das Losungsmittel in einen geeigneten Behélter.

5. SchlieBen Sie die Priifarmatur an eine Vakuumpumpe an und ziehen Sie ein Vakuum an
der Priifarmatur, um diese auszutrocknen.

6. Nach Bedarf wiederholen.

Anmerkung: Falls der Vakuumsensor weiterhin keine korrekten Werte angibt, senden Sie

diesen zuriick zur Reparatur an Mastercool.

TEILE- UND ZUBEHORLISTE

42010 Dichtung fiir 1/4” FL

42014 Depressor

85511 3/8” Dichtung fiir schwarzen Schlauch

OPTIONALES ZUBEH(OR

52234-BT Digital Thermometer/Hygrometer mit Bluetooth® Funktechnologie
98210-A  Accu-Charge Il Elektronische Kéltemittelwaage

99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F T-Stiick
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SPECIFICATIONS

Manometre : Classe 1.0

Affichage de la pression : psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa

Affichage de la température : °F ou °C

Affichage vide poussé : micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg

Résolution de détection : 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm2)

Précision de détection : =1 psi ou 1 % de la lecture (la valeur la plus élevée des deux)
Pression de travail : 0 - 50 bar (725 psi, 5 MPa, 52 kg/cm2)

Essai de pression : 70 bar (1000 psi, 7 MPa, 70 kg/cm2) (pression admissible sans
dommage interne)

Plage de température du réfrigérant : -40 - 93 °C) ( -40 - 200 °F)

Température de fonctionnement : 0 - 45 °C ( 32 - 122 °F)

Précision de la température : £0,5°C (= 1 °F) entre 0 a 71 °C (32 et 160 °F)
Température de stockage : -12 - 49 °C (10 - 120 °F

Capteur de vide : plage de 20 000 a 1 micron

Raccords : 1/4” m-flare et 3/8” m-flare (raccord tuyau d’aspiration (4 voies seulement))
Puissance : batterie rechargeable Li-lon (charge par le cable USB de type C fourni)
Durée de vie de la batterie : 30-36 heures d’utilisation normale (25-30 heures avec
Bluetooth® activé)

Auto-0ff : arrét automatique aprés 30 minutes, mode veille aprés 4 minutes

o Enregistrement des données : jusqu’a 36 heures

ANOOD
L A

AVERTISSEMENT !

¢ Porter des lunettes de sécurité / Porter des gants

* Si les yeux entrent en contact avec le réfrigérant, les rincer immédiatement a
grande eau. Consulter immédiatement un médecin.

* Si Pindicateur de batterie est rouge, charger le manifold avant de P'utiliser.
Les capteurs ne fourniront pas des lectures précises si le niveau de la batterie
est dans le rouge.

¢ Conserver le manifold dans un endroit sec. Ne pas laisser 'humidité pénétrer
dans Pappareil.

¢ Ne pas placer le manifold au-dessus d’un systéme de climatisation. Cela
entrainera des relevés de température incorrects de la part des sondes.

¢ Votre manifold numérique a été concu pour éliminer les effets néfastes des
décharges électrostatiques (DES). Si Punité est perturbée par des, cela peut
affecter ’affichage et 'unité peut redémarrer.

UTILISATION DU MANIFOLD
Remarque : charger toute la nuit avant la premiére utilisation

ALLUMER ET UTILISER UECRAN TACTILE

Pour allumer I'appareil, appuyer sur le bouton marche/arrét. L'écran clignotera en blanc,
puis deviendra noir, et I'appareil se mettra ensuite en marche. Si I'appareil clignote en
blanc, mais ne s’allume pas, vous devrez peut-étre maintenir le bouton appuyé un peu plus
longtemps.

Le manifold est doté d’un écran tactile résistif. Cela signifie que vous pouvez utiliser
n’importe quel élément anti-rayures pour appuyer sur les boutons a I'écran. Y compris un
doigt ganté.

Exercer une légére pression sur I'écran pour activer un bouton. Remarque : il est possible
que vous deviez le maintenir appuyé un peu plus longtemps qu’a I'accoutumée.

L'écran s’éteint (veille) au bout de quatre minutes. Le manifold continuera de fonctionner
pendant 26 minutes aprés I'extinction de I'écran avant de s’éteindre complétement. Pour
rallumer I’écran, toucher n’importe quelle partie de I'écran ou appuyer sur le bouton
d’alimentation. Pour éteindre le manifold, appuyer sur le bouton d’alimentation lorsque
I'écran est allumé.

Le c6té gauche bleu (votre gauche lorsque vous faites face a I'écran) du manifold est des-
tiné a I'aspiration du compresseur de I'unité CVC ou au coté basse pression. Le coté droit
rouge est destiné au refoulement du compresseur ou au coté haute pression de I'appareil.

VERIFIER LES PRESSIONS ET LES TEMPERATURES D’UNE UNITE CVC

S’assurer que les vannes du manifold sont fermées. Fixer un tuyau bleu au raccord de
gauche (votre gauche en étant face a I'écran) et un tuyau rouge au raccord de droite, en
utilisant I'extrémité opposée du tuyau de la vanne du tuyau ou du clapet anti-retour. Fixer
I’extrémité de la vanne du tuyau bleu sur le c6té aspiration de I'unité CVC et I'extrémité
de la vanne du tuyau rouge sur le c6té sortie du compresseur. Le manifold indiquera la
pression a I'intérieur de I'appareil.

PRESSIONS SATUREES, SURCHAUFFE ET SOUS-REFROIDISSEMENT

Pour que le manifold puisse calculer la pression saturée du réfrigérant, il doit étre réglé
sur le réfrigérant dans I'unité CVC. Pour régler le réfrigérant, voir « Fenétre réfrigérants

» ci-dessous. Le manifold calculera la surchauffe et le sous-refroidissement en utilisant

les pinces thermocouples de type K. Brancher la pince requise dans le manifold. Pour la
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surchauffe, utiliser le port de gauche. Pour le sous-refroidissement, brancher la pince dans
le port de droite. Il est possible d’utiliser les deux ports en méme temps si nécessaire. La
température réelle au niveau de la pince et le sous-refroidissement et/ou la surchauffe
correspondants seront calculés et affichés.

RECUPERATION, VIDE ET CHARGE

MANIFOLDS 2 VOIES

Utiliser le port central pour récupérer, vider et charger les appareils CVC. Fixer les tuyaux
de la méme maniére que ci-dessus. Pour récupérer le réfrigérant dans le systeme, con-
necter la machine de récupération au port central du manifold en suivant les instructions
de la machine de récupération. Une fois prét pour la récupération, ouvrir les deux vannes
du manifold.

Pour vider le systéme, connecter une pompe a vide a I'orifice central du manifold. Il ne doit
pas y avoir de pression dans le systeme. Allumer le vacuométre dans le manifold. Voir «
Ecran manométre capteur de vide/micron » ci-dessous. Il est recommandé d'étalonner le
capteur de vide aux conditions atmosphériques avant de I'utiliser. Pour ce faire, enlever le
bouchon ou tout tuyau présent sur I'orifice central. Voir « Ecran étalonnage du capteur de
vide » pour les instructions. NE PAS faire un étalonnage sous vide poussé a moins que vous
ne disposiez d’un vacuometre trés précis comme référence.

Une fois la pompe a vide raccordée, allumer la pompe a vide puis ouvrir les vannes.

Pour charger un systéme, raccorder I'orifice central du manifold & une bouteille de
réfrigérant sur une balance. Purger le tuyau avant de charger I'appareil CVC. S’assurer de
bien charger le réfrigérant liquide. Suivre les instructions de I'unité CVC et les instructions
de la balance pour introduire une charge correcte dans le systeme.

MANIFOLDS 4 VOIES

Les manifolds 4 voies présentent I'avantage d’'avoir un raccord supplémentaire et deux
vannes de plus qu’un manifold 2 voies. Ceci permet de vider et de charger le systtme sans
changer les raccords des tuyaux. La récupération peut se faire avec la méme configuration
qu’un manifold 2 voies. Normalement, le raccord central de gauche et la vanne noire sont
utilisés pour se connecter a un systéme de récupération et a une pompe a vide.

La vanne noire peut étre fermée pour isoler le manifold et une pompe a vide peut étre
fixée au raccord central de gauche. Ceci permettra d’éviter toute perte de vide créée par la
machine de récupération.

Pour le vide et la charge, une pompe a vide est connectée au raccord central de gauche
et une source de réfrigérant est connectée au raccord central de droite. De cette fagon, le
tuyau connecté a la source de réfrigérant peut étre vidé et il n’est donc pas nécessaire de
purger le tuyau de réfrigérant.

S’assurer que la vanne de la bouteille de réfrigérant est fermée et qu’il n’y a pas de
pression dans 'unité CVC. Ouvrir toutes les vannes du manifold et vider le systeme.
Allumer le vacuométre dans le manifold. Voir « Ecran manométre capteur de vide/micron

» ci-dessous. Il est recommandé d’étalonner le capteur de vide aux conditions atmos-
phériques avant de I'utiliser. Pour ce faire, s’assurer que le manifold est a la pression
atmosphérique. Voir « Ecran étalonnage du capteur de vide » pour les instructions. NE PAS
faire un étalonnage sous vide poussé a moins que vous ne disposiez d’un vacuometre trés
précis comme référence.

Une fois I'unité vidée, fermer la vanne noire du manifold. La machine est maintenant préte
a étre chargée. Avec la bouteille de réfrigérant sur une balance, suivre les instructions de
I'unité CVC et les instructions de la balance pour introduire une charge correcte dans le
systeme.

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES DU MANIFOLD

TEST DE FUITE DE PRESSION/VIDE

Le manifold a la capacité de faire un test de fuite de pression ou un test de fuite de vide.
Un test de fuite sert a vérifier des fuites importantes apres une réparation du systéme sans
avoir a le charger de réfrigérant. Pour I'un ou I'autre, appuyer sur MENU puis sur LEAK
TEST (Test de fuite).

Pour effectuer un test de fuite de pression, pressuriser le systeme CVC avec de I'azote

ou un autre gaz inerte (jamais de I'air) a la pression de fonctionnement du coté haute
pression. Sélectionner PRESSURE (Pression) dans I'écran du test de fuite. Voir « Ecran test
de fuite de pression/vide » pour les détails sur le réglage du manifold pour effectuer le test.
Le manifold indiquera la pression de départ, la pression finale et calculera tout seul la dif-
férence. Pour faire un test de fuite de vide, procéder a un vide poussé du systéme. Appuyer
sur VACUUM (Vide) sur I’écran de test de fuite. Voir « Ecran test de fuite de pression/vide »
pour les détails sur le réglage du manifold pour effectuer le test. Le manifold indiquera la
pression de départ, la pression finale et calculera tout seul la différence.

ENREGISTREMENT DES DONNEES

Le manifold peut enregistrer les valeurs sur I'écran principal du manifold puis les
télécharger sur I'application Mastercool. Ceci permet ainsi de voir comment le systéme
fonctionne dans des conditions normales d’utilisation pendant une longue période. Aller
dans MENU puis sur DATA LOGGING pour accéder a I'écran d’enregistrement des données.
Voir « Ecran d’enregistrement des données » ci-dessous pour obtenir des instructions

sur la maniére de régler la durée d’enregistrement et la fréquence d’échantillonnage. Le
manifold n’a pas besoin d’étre surveillé pendant cette opération. Il restera allumé pendant

I’enregistrement, méme si I'écran est vide. Toucher I’écran pour voir la progression de
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I'enregistrement. Lappareil reste allumé une fois I’enregistrement terminé.

Les données du manifold peuvent étre téléchargées a I'aide de I'application Mastercool.
Elles seront au format .csv et pourront étre importées dans un tableur pour étre analysées.
Chaque point de données sera numéroté et horodaté.

PRINCIPAUX ECRANS

G N =

8.

9.

20 ©

SAT.TEMEF LO T SAT.TEWE H T

DIGITAL SCREEN

. Menu : aller aux sélections du menu
. Bascule entre les affichages ANALOGIQUE et NUMERIQUE
. Réglage du réfrigérant actuel

3. affiché lorsque le manifold est connecté a I'application Mastercool

. I |e blanc indique le niveau de la batterie. Si le symbole est vert, la batterie est en

train de se charger. Si le symbole est rouge, la batterie a besoin d’étre rechargée. Si le
symbole est jaune, la batterie est chargée. ATTENTION : si le symbole de la batterie est
rouge, les relevés du capteur peuvent ne pas étre précis.

. Valeurs de surchauffe et de sous-refroidissement : affichées si le capteur de tempéra-

ture approprié est branché et si la pression est dans la plage du réfrigérant utilisé

. Valeurs de température de la pince : affichées si le capteur de température correspon-

dant est branché

Valeurs de température saturée : calculées a partir du réglage de la pression et du
réfrigérant.

Valeurs réelles de la pression

ECRAN MENU

S wND =
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. ANALOG : passe a I’écran analogique principal.

. DIGITAL : passe a I'écran numérique principal.

. LEAK TEST : utiliser ce bouton pour effectuer un test de fuite de la pression et du vide.
. DATA LOGGING : utiliser ce bouton pour enregistrer les valeurs sur les écrans

analogiques et numériques.

. VACUUM : permet d’accéder a I'écran du vide et d’activer le vide.
. SETTINGS : utiliser cet écran pour changer les unités sur tous les écrans.
. TOOLS : utiliser ce bouton pour avoir accés a I'étalonnage des manometres, activer et

désactiver le Bluetooth®, mettre a jour le micrologiciel et une minuterie accessoire.

. REFRIGERANTS : utiliser cet écran pour modifier la liste des réfrigérants favoris et pour

changer le réfrigérant que le manifold utilise pour les calculs.
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ECRAN DES REFRIGERANTS

il RTES

. MENU : appuyer dessus pour revenir a I'écran de menu sans enregistrer les modifications.
. ADD ou REMOVE : appuyer sur ces touches pour ajouter ou supprimer des réfrigérants

de la liste des favoris.

. START : appuyer sur cette touche Marche pour régler le manifold sur le réfrigérant

sélectionné dans les favoris et revenir a I'écran principal.

. Liste des réfrigérants favoris : pour mettre un réfrigérant en surbrillance, utiliser les

fleches haut et bas.

. Liste de tous les réfrigérants : pour mettre un réfrigérant en surbrillance, utiliser les

fleches haut et bas.

POUR AJOUTER OU MODIFIER UN REFRIGERANT DANS LA LISTE DES FAVORIS

1

. Il est possible de placer quatre réfrigérants parmi les favoris (4). Si les quatre espaces

des réfrigérants sont occupés, le bouton ADD (2) ne s’affiche pas. Pour afficher le
bouton ADD (Ajouter), retirer I'un des réfrigérants de la liste des favoris en utilisant les
fleches pour le mettre en surbrillance, puis appuyer sur REMOVE (Supprimer).

. Pour ajouter un réfrigérant a la liste des favoris, utiliser les fleches haut et bas de la liste

des réfrigérants (5) pour mettre en surbrillance le réfrigérant souhaité, puis appuyer sur
le bouton ADD.

. Pour sélectionner le réfrigérant que le manifold utilisera pour les calculs de température

saturée, mettre en surbrillance le réfrigérant dans la liste des favoris, puis appuyer sur
START.

Remarque : pour ajouter un nouveau réfrigérant a la liste des réfrigérants, voir « Mise a
jour du micrologiciel du manifold »

ECRAN MANOMETRE DU CAPTEUR DE VIDE/MICRON

S wND =

o ol

. Pour utiliser le manométre de haute pression, aller dans MENU puis VACUUM (Vide).

. Aprés une courte période de pré-chauffage, la valeur du vide sera affichée.

. Si le vide est supérieur a 20 000 microns, des tirets seront affichés.

. Le TREND (tendance) affichera une fléche verte vers le bas si la pression diminue, un

tiret bleu si la pression ne change pas et une fleche rouge vers le haut si la pression
augmente.

. MENU : permet d’accéder a I’écran MENU
. CALIBRATE : permet d’accéder a I’écran d’étalonnage du vide
. LEAK TEST : permet d’accéder a I'écran du test de fuite.

ECRAN OUTILS

1.
2.

3.
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MENU : retour a I'’écran MENU

BLUETOOTH® : active et désactive le Bluetooth®. Pour augmenter la durée de vie de la
batterie, laisser le Bluetooth® désactivé lorsqu'’il n’est pas utilisé.

UTILITY TIMER : permet d’accéder a la minuterie intégrée
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4. LOAD NEW FIRMWARE : permet de charger un nouveau micrologiciel via le connecteur
USB
5. CALIBRATE SENSORS : permet d’étalonner les capteurs

ECRAN D’ETALONNAGE DES CAPTEURS

| PR CALIBRATE SENSORS
|I' WETRATL i-‘l: | FRTAS J I iR |

1. Appuyer sur le bouton correspondant au(x) capteur(s) que vous souhaitez étalonner.
2. Appuyer sur MENU pour revenir a I’écran menu.

ECRAN D’ETALONNAGE DU CAPTEUR DE TEMPERATURE

TERAFERS TILRE (CA] FRRA, Tk
AV B
(2)

RO PROBE ATTACHED
ATTACH PRODEIS} THEM EETRY

1. Brancher un thermocouple de type K qui doit étre étalonné. Les mentions HIGH SIDE
(Haute pression) et/ou LOW SIDE (Basse pression) s’affichent lorsqu’un capteur est
branché sur le manifold dans ces positions. Les capteurs doivent étre branchés avant
de passer a cet écran.

Remarque : si aucun capteur de température n’est présent dans la liste et qu’ils sont
branchés, il y a un probléme avec le capteur de température ou le manifold. Essayer
un thermocouple de type K « connu pour étre bon ». Appuyer sur MENU pour sortir de
I’écran puis y revenir. S’il n’apparait pas a I'écran, contacter le service clientéle.

2. Placer les capteurs a une température connue. Utiliser les fleches haut et bas pour
afficher la température connue des capteurs.

3. Appuyer sur SAVE pour enregistrer I'étalonnage et revenir a I'écran principal.

Remarque : appuyer sur MENU pour revenir a I'écran de menu sans modifier le(s) para-

meétre(s) d’étalonnage.

ECRAN D’ETALONNAGE DU CAPTEUR DE PRESSION - ETAPE 1
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1. Sélectionner les capteurs de pression HIGH SIDE (haute pression), LOW SIDE (basse
pression),ou les deux a étalonner.

2. Une fois le(s) capteur(s) de pression sélectionné(s) et le manifold a la pression
atmosphérique, appuyer sur ZERO.

Remarque : appuyer sur MENU pour enregistrer le réglage du zéro et revenir a I'écran

MENU. Appuyer sur MENU avant d’appuyer sur ZERO pour revenir a I'écran MENU sans

modifier les paramétres d’étalonnage.
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ECRAN D’ETALONNAGE DE LA PRESSION - ETAPE 2
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Remarque : ne pas appuyer sur SAVE (Enregistrer) si la pression dans le manifold ne
correspond pas a la pression affichée. Pour quitter sans enregistrer, appuyer sur MENU.
Remarque : les capteurs de pression lisent la pression du c6té du tuyau des vannes.
CONSEIL : pour étalonner les deux capteurs avec une seule source de pression, mettre un
tuyau sous pression. Mettre un bouchon sur le raccord du tuyau opposé et s’assurer que
les deux vannes sont ouvertes.
1. Appliquer une pression connue dans le(s) tuyau(x) du manifold.
2. Utiliser les fleches haut et bas pour ajuster la valeur sur I’écran d’étalonnage de la
pression a la pression connue.
Remarque : il est préférable d’étalonner les capteurs a environ 300 PSI
3. Appuyer sur SAVE pour étalonner le(s) capteur(s) et revenir a I'écran principal.

ECRAN D’ETALONNAGE DU CAPTEUR DE VIDE

@ WACLLEY CALBAATERN

PLLASE WAlT MR WAHRAE

Remarque : pour sortir sans étalonnage, appuyer sur MENU a tout moment.

Remarque : un étalonnage a la pression atmosphérique est recommandé chaque fois que
les conditions - température et pression atmosphérique - ont changé depuis le dernier
étalonnage. Un étalonnage de vide poussé a été effectué en usine et ne doit étre refait que
si les valeurs de vide poussé sont désactivées.

1. Appuyer sur VACUUM dans I'écran d’étalonnage. Le manifold va pré-chauffer le capteur.

ECRAN D’ETALONNAGE ATMOSPHERIQUE DU CAPTEUR DE VIDE

| K | WACLLR CALEFA TR
—
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1. Une fois le capteur préchauffé, s’assurer que le manifold est a la pression atmos-
phérique. Appuyer sur CAL ATM.
2. Appuyer sur ATM pour enregistrer I'étalonnage et revenir a I’écran principal.

ETALONNAGE DU VIDE POUSSE DU CAPTEUR DE VIDE
n_:
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Retour & I'’écran MENU/CALIBRATION/VACUUM.

1. Fixer un vacuometre précis au manifold.

2. Fixer une pompe a vide au manifold.

3. Une fois que le capteur est préchauffé, appuyer sur DEEP VAC.
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4. Faire le vide jusqu’a ce que le vacuomeétre précis indique moins de 100 microns.
5. Ajuster la valeur du vide a I'écran a I'aide des fleches haut et bas pour qu’elle corre-
sponde a celle du vacuomeétre précis puis appuyer sur SAVE.

ECRAN DE REGLAGE DES UNITES

1. Appuyer sur SETTINGS (Réglages) dans I’écran MENU

2. Appuyer sur les unités souhaitées pour les mettre en surbrillance.

3. Appuyer sur START pour régler le manifold sur les unités en surbrillance et revenir a
I’écran MENU.

ECRAN DE TEST DE FUITE DE PRESSION/VIDE
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Remarque : lors de I'exécution d’un test de fuite de pression, le manifold utilise le capteur
de haute pression. Pour que le test fonctionne, le tuyau haute pression du manifold doit
étre raccordé au systéme testé.

Pour les tests de fuite du vide avec des manifolds 4 voies, le port du vide doit étre

connecté au systeme et la vanne du vide doit étre ouverte.

Pour des tests de fuite du vide avec des manifolds 2 voies, si les tuyaux haute pression

ou basse pression sont raccordés au systeme, la vanne du c6té raccordé au systéme doit

étre ouverte. Le port central peut étre raccordé au systeme et les deux vannes peuvent
rester fermées.

. Installer le manifold sur le systéme soumis au test.

. Amener le systéme a la pression ou au vide souhaité pour le test.

. Aller dans MENU - LEAK TEST pour afficher I'écran du test de pression.

. Sélectionner si un test de PRESSION ou un test de VIDE est effectué (4).

. Utiliser les fleches haut et bas a coté de I'affichage de la durée (2) pour définir la durée

souhaitée du test. La durée est indiquée en Heures:Minutes.

6. S’assurer que la pression de test se trouve dans la fenétre CURRENT PRESSURE (Pres-
sion actuelle) puis appuyer sur START (3).

a. Le bouton START devient alors un bouton STOP.

b. Le temps écoulé va commencer. « Test Running » (Test en cours) clignote sous le
bouton STOP.

¢. La CURRENT PRESSURE (Pression actuelle) et la START PRESSURE (Pression démar-
rage) seront affichées.

d. La DELTA PRESSURE (Pression Delta) sera calculée et affichée pendant le test.

7. Lorsque le test est terminé, la END PRESSURE (Pression de fin) s'affiche.

8. Pour réinitialiser ou redémarrer le test de pression, quitter I'écran de test de pression
en appuyant sur le bouton MENU, puis sélectionner de nouveau LEAK TEST (Test de
pression) dans I'écran MENU.

Remarque : la CURRENT PRESSURE (pression actuelle) continuera d’étre affichée une fois

le test terminé.

Remarque : le test continuera de s’exécuter méme une fois que I'écran est en veille.

Toucher I’écran pour rallumer I'écran.

Remarque : I'unité ne s’éteint pas automatiquement dans I’écran PRESSURE TEST (test de

pression).

g~ W=
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ECRAN D’ENREGISTREMENT DES DONNEES

KAFL E\F.Tl.ili.'ﬂ?-il'ao

RECORD TRAE

1. Appuyer sur I'intervalle d’enregistrement des échantillons de données pour le mettre en
surbrillance.
Conseil : ne pas oublier qu’un intervalle plus long donnera moins de points de données
a traiter.

2. Utiliser les fleches haut et bas pour sélectionner la durée d’enregistrement.

3. Appuyer sur START pour lancer I'enregistrement des données.

4. L'appareil revient sur I'écran DIGITAL et un « R » rouge s’affiche dans le coin supérieur
droit.

Remarque : le manifold continue d’enregistrer méme lorsque I'écran se met en veille.

Le manifold ne s’éteint pas automatiquement pendant I'enregistrement des données.

MISE A JOUR DU MICROLOGICIEL DU MANIFOLD

Pour ajouter de nouveaux réfrigérants ou mettre a jour les caractéristiques du manifold, il
est nécessaire de mettre a jour le micrologiciel du manifold. Cela nécessite I'accés a un
ordinateur fonctionnant sous Windows et un cable USB muni d’un connecteur de type C.

Le nouveau micrologiciel et les instructions pour la programmation du manifold peuvent
étre téléchargés sur le Site Internet de Mastercool. Si le manifold n’a pas le réfrigérant dont
vous avez besoin, ou si vous relevez un bogue dans le logiciel, veuillez contacter le service
clientele.

APPLICATION MASTERCOOL CONNECT

1. Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer I'appareil

2. Télécharger I'application Mastercool Connect sur un appareil mobile depuis I’App Store
ou Google Play.

3. Lancer I'application Mastercool Connect sur I’appareil mobile.

4. Toucher « SEARCH » sur I'application Mastercool Connect. Dans la liste des appareils
disponibles, choisir le manifold numérique.

5. Une fois la connexion établie, le symbole de la technologie sans fil Bluetooth® s’affiche
en haut a droite de I’écran du manifold numérique.

REMARQUE: des problémes d’incompatibilité peuvent survenir en raison de modifications

transmises par les plates-formes Apple® et Android™. Mastercool surveillera et mettra

a jour en permanence son logiciel d’application. Veuillez nous contacter pour tout

probleme de connectivité. Mastercool ne garantira pas les réclamations basées sur les

incompatibilités des applications.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Pour une durée de vie maximale de la batterie, éviter de la décharger complétement. Eviter
de faire fonctionner ou de charger I'appareil en présence de températures extrémes. Si la
durée de vie de la batterie diminue de maniére significative, renvoyer I'appareil a Master-
cool pour remplacer la batterie.

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE VIDE

1. Débrancher les tuyaux du manifold.

2. En faisant tres attention de ne pas gaspiller sur le manifold, remplissez-le de ringage de
systeme (Mastercool A/ C 91049-32 Solvant de ringage ou autre solvant) a travers I'un
des raccords.

3. Fermer les vannes et secouer le manifold pour répartir le solvant et laisser le manifold
se stabiliser pendant quelques minutes.

4. Vidanger le solvant dans un récipient approprié.

5. Accrocher le manifold a une pompe a vide et faire le vide sur le manifold pour I'asséch-
er.

6. Répéter I'opération si nécessaire.

Remarque : si le capteur de vide continue a ne pas lire correctement, le renvoyer a Mas-

tercool pour réparation.

LISTE DES ACCESSOIRES ET DES PIECES DE RECHANGE
42010 Joint d’étanchéité pour 1/4” FL

42014 Dépresseur

85511 Joint d’étanchéité 3/8” pour tuyau noir

ACCESSOIRES OPTIONNELS

52234-BT Thermométre / Hygrométre Numérique Avec Technologie Sans Fil Bluetooth®
98210-A  Balance électronique pour réfrigérants Accu-Charge Il

99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F Tee
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ESPECIFICACIONES

o Medidor: Clase 1.0

e Muestra presion: psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa

o Muestra temperatura: ‘F o °C

e Muestra vacio profundo: micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg

e Resolucion de deteccion: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm2)

* Precision de deteccion: 1 psi 0 1% de lectura (lo que sea mayor)

e Presion de trabajo: 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2)

e Presion de prueba: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm2) (presion tolerable sin causar

dafio interno)

Rango de temperatura del refrigerante: -40 a 200°F (-40 a 93°C)

Temperatura de funcionamiento: de 32 a 122°F (0 a 45°C)

Precision de la temperatura: +1°F (+0.5°C) entre 32 a 160°F (0 a 71°C)

Temperatura de almacenamiento: de 10 a 120°F (-12 a 49°C)

Sensor de vacio: rango de 20.000 a 1 micra

Conexiones: 1/4” m-flare y 3/8” m-fl (conexion de manguera de vacio (4 vias solamente))
Alimentacion: bateria Li-lon, recargable (carga a través del cable USB tipo C suministrado)
Duracion de la bateria: 30-36 horas de uso normal (25-30 horas con Bluetooth®
habilitado)

e Apagado automatico: después de 30 minutos, modo de suspension 4 minutos

e Registro de datos: Hasta 36 horas

jiAdvertencia!!

o Usar lentes de seguridad / usar guantes.

* Si sus ojos entran en contacto con refrigerante, enjuague inmediatamente con
bastante agua.

¢ Busque atencion médica de inmediato.

* Si el indicador de la bateria esta en rojo, cargue el manémetro antes de usarlo.
Los sensores no dan lecturas precisas si el nivel de la bateria esta en rojo.

¢ Mantenga el manémetro en un lugar seco. No permita que entre humedad en la
unidad.

¢ No coloque el mandmetro encima de un sistema de aire acondicionado. Esto dara
lugar a que la sonda de temperatura entregue lecturas incorrectas.

¢ Su manémetro digital ha sido disefiado para eliminar los efectos perjudiciales de
la descarga de corriente estatica (ESD). Si la unidad es interrumpida por ESD, la
pantalla podria ser afectada y la unidad podria reiniciarse.

USO DEL MANOMETRO
Nota: Cargue la bateria de su manémetro durante la noche antes del primer uso

ENCENDIDO Y USO DE LA PANTALLA TACTIL

Para encender la unidad, presione el boton de encendido/apagado ubicado en el centro del
manémetro. La pantalla se vera blanca y luego se pondra negra para finalmente mostrar el
logo Spartan Smart Manifold. Ahora la unidad esta lista para su uso. Si la unidad parpadea
en blanco; pero no se enciende, es posible que deba presionar el botén y mantenerlo
presionado un poco mas.

El manémetro tiene una pantalla tactil sensible y muy resistente. Eso significa que puede
usar cualquier elemento para pulsar los botones de la pantalla. Incluso si Ud. esta usando
guantes.

Dele un toque ligero al botdn que requiera en la pantalla para activar su funcion.

Nota: Es posible que tenga que mantener pulsado el boton un poco mas de lo que esta
acostumbrado. La pantalla se apagara después de cuatro minutos sin uso. El manémetro
seguira funcionando por 26 minutos después que la pantalla se haya apagado y antes
de que la unidad de apague por completo. Para volver a encender la pantalla, toque en
cualquier lugar de la pantalla o pulse el botdn de encendido. Para apagar el manémetro,
pulse el boton de encendido mientras la pantalla esta encendida. El lado izquierdo (a

la izquierda cuando esta mirando la pantalla) o azul del mandmetro es para el lado de
succion del compresor del sistema de HVAC o lado de baja presion. El lado derecho (a la
derecha cuando esta mirando la pantalla) o rojo del manémetro es para el lado de descar-
ga del compresor o lado de alta de la unidad.

COMPROBACION DE LAS PRESIONES Y TEMPERATURAS DE UNA UNIDAD HVAC
Asegurese de que las valvulas del manémetro estén cerradas. Cologue la manguera azul
(el extremo opuesto a la valvula de retencion de la manguera) en el terminal izquierdo (su
izquierda cuando se mira la pantalla). Luego coloque la manguera roja (el extremo opuesto
ala valvula de retencion de la manguera) al terminal de la derecha (su derecha cuando se
mira la pantalla). Ahora fije el extremo de la valvula de retencion de la manguera azul al
lado de succion de la unidad HVAC y el extremo de la valvula de retencion de la manguera
roja al lado de la salida del compresor. El manémetro debe mostrar la presion dentro de la
unidad.

PRESIONES SATURADAS, SOBRECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO

Para que el manémetro calcule la presion saturada del refrigerante, la unidad tiene que
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ajustarla al refrigerante que contiene la unidad HVAC. Para configurar el refrigerante,
consulte “Pantalla de refrigerantes” que se muestra mas abajo. El manémetro calculara
el sobrecalentamiento y el subenfriamiento utilizando las abrazaderas de termopar, tipo

K. Enchufe (conecte) la abrazadera necesaria al manémetro. Para el sobrecalentamiento,
utilice el puerto izquierdo. Si necesita subenfriamiento, conecte la abrazadera en el puerto
derecho. Puede utilizar ambos puertos al mismo tiempo si s necesario. La temperatura
real en la abrazadera y el subenfriamiento/sobrecalentamiento apropiados se calcularan y
se mostraran en la pantalla.

RECUPERACION, VACIO Y CARGA

MANOMETROS DE DOS-VIAS

Utilice el puerto central de la unidad para recuperar, hacer vacio y cargar unidades de
HVAC. Conecte las mangueras de la misma manera como se indica mas arriba. Para recu-
perar el refrigerante en el sistema, conecte la maquina de recuperacion al puerto central
del manémetro utilizando las instrucciones de la maquina de recuperacion. Cuando esté
listo para recuperar, abrir ambas valvulas en el mandmetro.

Para hacerle vacio al sistema, conecte una bomba de vacio al puerto central del
mandmetro. No debe haber presion en el sistema. Encienda la funcion de vacuémetro en el
mandmetro. Ver “Pantalla del sensor de vacio/micrén” mas abajo. Se recomienda calibrar
el sensor de vacio a las condiciones atmosféricas antes de su uso. Para ello, retire la tapa
o0 la manguera del puerto central. Consulte “Pantalla de calibracion del sensor de vacio”
para obtener instrucciones. NO haga una calibracion exhaustiva de vacio a menos que
tenga un medidor de vacio de alta precision para usarlo como referencia.

Con la bomba de vacio conectada, encienda la bomba de vacio y abra las valvulas. Para
cargar un sistema, conecte el puerto central del manémetro a un cilindro de refrigerante
sobre una bascula (balanza). Purgue la manguera antes de cargar la unidad de clima-
tizacion. Asegurese de cargar refrigerante liquido. Siga las instrucciones de la unidad de
climatizacion (HVAC) y las instrucciones de la bascula para hacer una carga correcta en el
sistema.

MANOMETROS DE 4 VIAS

Los manometros de 4-vias tienen la ventaja de tener un conector adicional y dos valvulas
mas que un manémetro de 2-vias. Esto permite que al sistema se le haga vacio y cargue
sin tener que cambiar ninguna conexion de mangueras. La recuperacion se puede hacer
con la misma configuracion que un manometro de 2 vias. Normalmente el conector del
centro izquierdo y la valvula negra se utilizan para conectarse a un sistema de recuper-
acion y bomba de vacio. La valvula negra se puede cerrar para aislar el mandmetro y se
puede conectar una bomba de vacio al conector del centro izquierdo. Esto evitara cualquier
pérdida de vacio creada por la maquina de recuperacion.

Para vacio y carga, se debe conectar una bomba de vacio al puerto del centro izquierdo y
una fuente de refrigerante se debe conectar al puerto del centro derecho de la unidad. De
esta manera, la manguera conectada a la fuente de refrigerante se le puede hacer vacio,
por lo que no es necesario hacerle purga a la manguera de refrigerante.

Asegurese que la valvula del cilindro de refrigerante esté cerrada y que no haya presion
en la unidad de HVAC. Abra todas las valvulas del manémetro y hagale vacio al sistema.
Encienda el vacuémetro en el manémetro. Consulte “Pantalla del sensor de vacio/micron”
mas abajo. Es recomendable calibrar el sensor de vacio a condiciones atmosféricas antes
de su uso. Para hacer eso asegurese de que el mandmetro esta a presion atmosférica.
Consulte “Pantalla Calibracion del sensor de vacio” para obtener instrucciones adicionales.
NO realice una calibracion de vacio profunda a menos que tenga un Vacuémetro de alta
precision para usarlo como referencia.

Después de evacuar la unidad, cierre la valvula negra del manémetro. La unidad esta ahora
lista para cargar. Con el cilindro de refrigerante en una bascula, siga las instrucciones de

la unidad HVAC y las instrucciones de la bascula (balanza) para cargar correctamente el
sistema.

CARACTERISTICAS ADICIONALES DEL MANOMETRO

PRUEBA DE FUGAS DE PRESION/VACIO

El mandmetro tiene la capacidad de hacer una prueba de fuga de presion o una prueba
de fuga de vacio. Una prueba de fugas se utiliza para comprobar si hay grandes fugas
después de una reparacion del sistema sin tener que cargar el sistema con refrigerante.
Para cualquiera de los dos, pulse MENU y, a continuacion, pulse LEAK TEST.

Para realizar una prueba de fuga de presion, presurice el sistema HVAG con nitrégeno o al-
gun otro gas inerte (nunca aire) al lado del sistema que trabaja con alta presion. Seleccione
PRESSURE (presion) en la pantalla de prueba de fugas.

Consulte “Pantalla de prueba de fugas de presion/vacio” para ver los detalles sobre el
ajuste del manémetro para hacer la prueba. EI manémetro le mostrara la presion inicial, la
presion final y calculara la diferencia para usted.

Para realizar una prueba de fuga de vacio, realice un vacio profundo en el sistema. Pulse
VACUUM en la pantalla de prueba de fugas. Consulte “ Pantalla de prueba de fugas de
presion/vacio” para conocer los detalles sobre la configuracion del mandmetro para
hacer la prueba. El mandmetro le mostrara la presion inicial, la presion final y calculara la
diferencia para usted.
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REGISTRO DE DATOS

El mandmetro puede registrar (grabar) los valores de la pantalla principal del manémetro

y a continuacion, descargarlo a la aplicacion Mastercool app. Esto es para que pueda ver
como el sistema esta funcionando bajo condiciones normales durante un largo periodo de
tiempo. Vaya a MENU y luego a DATA LOGGING para llegar a la Pantalla Registro de Datos.
Consulte “Pantalla Registro de datos” mas abajo para obtener instrucciones sobre como
establecer el tiempo de grabacion y la frecuencia de muestreo. No es necesario supervisar
el mandmetro durante este proceso. Permanecera encendido durante la grabacion, aunque
la pantalla estara en blanco. Toque la pantalla para ver el progreso de la grabacion. La
unidad permanece encendida una vez finalizada la grabacion.

Los datos del manémetro se pueden descargar utilizando la aplicacion Mastercool app.
Estara en formato .csv y se puede importar, desde alli, a un programa de hoja de calculo
para su andlisis. Cada dato sera numerado y se estampara la hora.

PANTALLAS PRINCIPALES
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PANTALLA DIGITAL

. Menu: Va a las selecciones del menu

. Cambia las pantallas entre ANALOG (Analoga) y DIGITAL (Digital)

. Ajuste del refrigerante en uso

$: Se muestra cuando el manometro esta conectado a la aplicacion Mastercool

. IR E| simbolo de la bateria en blanco muestra el nivel de la bateria. Si el simbolo esta

verde, la bateria se esta cargando. Si el simbolo es rojo, la bateria necesita carga. Si el
simbolo es amarillo, la bateria esta cargada.

ADVERTENCIA: Si el simbolo de la bateria esta en rojo, las lecturas del sensor no seran
precisas.

6. Valores de sobrecalentamiento y subenfriamiento: Se muestra si el sensor de temper-
atura adecuado este enchufado y la presién esta dentro del rango para el refrigerante
en uso

7. Valores de temperatura de la abrazadera: Se muestra si el sensor de temperatura
correspondiente este enchufado

8. Valores de temperatura saturados: Calculado a partir de la presion y el ajuste del
refrigerante.

9. Valores reales de presion

SR SIFAN I

PANTALLA DE MENU
(1] ]
1 T
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. ANALOG: Va a la pantalla principal analoga.

. DIGITAL: Va a la pantalla principal digital.

. LEAK TEST: Utilice este botdn para realizar pruebas de fugas de presion y vacio.

. DATA LOGGING: Utilice este boton para registrar (grabar) los valores en las pantallas
analdgicas y digitales.

5. VACUUM: Esto va a la pantalla de vacio y enciende el vacio.
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6. SETTINGS: Utilice esta pantalla para cambiar las unidades en todas las pantallas.

7. TOOLS: Esto da acceso para calibrar los medidores, encender y apagar el® Bluetooth,
actualizar el firmware y un “timer”.

8. REFRIGERANTS: Utilice esta pantalla para cambiar la lista de refrigerantes favoritos y
cambiar el refrigerante que el manémetro utiliza para los célculos.

PANTALLA DE REFRIGERANTES

F RS

1. MENU: Pulse para volver a la pantalla del mend sin guardar ninglin cambio..

2. ADD y REMOVE: Pulse para afiadir o eliminar refrigerantes de la lista FAVORITES
(favoritos).

3. START: Pulse para ajustar el mandmetro al refrigerante resaltado bajo favoritos y volvera
la pantalla principal.

4. Lista de refrigerantes favoritos: Para resaltar un refrigerante, utilice las flechas arriba y
abajo.

5. Lista de todos los refrigerantes: Para resaltar un refrigerante, utilice las flechas arriba y
abajo.

PARA ANADIR 0 CAMBIAR UN REFRIGERANTE EN LA LISTA “FAVORITES” (FAVORITOS)
1. Hay espacio para cuatro refrigerantes favoritos (4).
a. Si se toman los cuatro espacios de refrigerante, no se mostrara el botén ADD (2). Para
mostrar en pantalla el botén ADD, retire uno de los refrigerantes de la lista FAVORITES
(favoritos) utilizando las flechas para resaltarlo y, a continuacion, pulse REMOVE.
2. Para afadir un refrigerante a la lista FAVORITES (favoritos), utilice las flechas arriba
y abajo en el refrigerante (5) para resaltar el refrigerante necesario y, a continuacion,
pulse el boton ADD.
3. Para seleccionar qué refrigerante utilizara el manémetro para los célculos de
temperatura saturada, resaltar el refrigerante en la lista FAVORITES (favoritos) y, a
continuacion, pulse START.
Nota: Para afiadir un nuevo refrigerante a la lista de refrigerantes, consulte “Updating the
Manifold Firmware” en Tools”

PANTALLA DEL VACUOMETRO/MICRON

[ —
LA TE LCAN TEST

(6) (7] |
A A

. Para utilizar el vacuémetro de alto vacio, vaya a MENU y luego a VACUUM.

. Tendra un corto periodo de calentamiento, y después se mostrara el valor de vacio.

. Si el vacio es de mas de 20.000 micras, mostrara guiones.

. La TREND mostrara una flecha verde hacia abajo si la presion esta disminuyendo, un
guion azul si la presion no esta cambiando y una flecha roja hacia arriba si la presion
estd aumentando.

. MENU: Va a la pantalla MENU

. CALIBRATE: Pasa a la pantalla de calibracion de vacio

7. LEAK TEST: Va a la pantalla de prueba de fugas.

B wNd =
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PANTALLA HERRAMIENTAS

T
ol| Ol ME Y NFREYSART | N UTRITY TRELH I o
A ——

1. MENU: Vuelve a la pantalla MENU

2. BLUETOOTH®: Activa y desactiva el® Bluetooth. Para aumentar la duracion de la
bateria, Desactivar Bluetooth® cuando no esta en uso.

3. TIMER: Para ir al temporizador o “timer” de utilidad incorporado

4. LOAD FIRMWARE: Utilicelo para cargar nuevo firmware a través del conector USB

5. CALIBRATE SENSOR: Utilicelos para calibrar los sensores

PANTALLA CALIBRAR SENSORES

| MR | CALBRATE SENGORS
| |E WMITRATLRT | | PRSI P J l WA IRA |

1. Pulse el boton de los sensores que desea calibrar.
2. Pulse MENU para volver a la pantalla de menu.

PANTALLA DE CALIBRACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA

| RERL | TEMPERATURE CALBRATION
]

KE) PFROBE ATTACHED
ATTACH PROBETS) THEN BETRY

1. Enchufe un termopar de tipo K que necesite calibrarse. La pantalla mostrara HIGH SIDE
y/o LOW SIDE cuando un sensor esté conectado al mandmetro en esas posiciones. Los
sensores necesitan ser enchufados antes de ir a esta pantalla.

Nota: Si Iso sensores de temperatura no estan en la lista y estan enchufados, hay un
problema con el sensor de temperatura o el manémetro. Pruebe un termopar tipo K
“gue se sabe que es y esta bueno”. Pulse MENU para salir de la pantalla y después
volver a ingresar en ella. Si no aparece en la pantalla, péngase en contacto con el
servicio de atencion al cliente.

2. Llevar los sensores a una temperatura conocida. Utilice las flechas arriba y abajo para
mostrar la temperatura conocida de los sensores.

3. Pulse SAVE para guardar la calibracion y volver a la pantalla principal.

Nota: Pulse MENU para volver a la pantalla de menu sin cambiar los ajustes de calibracion.

PANTALLA DE CALIBRACION DEL SENSOR DE PRESION - PASO 1

m SELLCT SCASOES THEM WAITH T

PRCSSIME N WMDY PSS TR

1. Seleccione HIGH SIDE, (lado de alta) LOW SIDE (lado de baja) o BOTH (ambos) para
calibrar los sensores de presion.
2. Con los sensores de presion seleccionados y el mandmetro a presion atmosférica, pulse

Cero.
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Nota: Al pulsar MENU se guardara el ajuste cero y se volvera a la pantalla MENU.
Presionando MENU antes de pulsar CERO volvera a la pantalla MENU sin cambiar los
ajustes de calibracion.

PANTALLA DE CALIBRACION DE PRESION — PASO 2

PRSP CALFFh TIOM
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Nota: No presione SAVE (guardar) si la presion en el mandmetro no coincide con la presion

que se muestra. Para salir sin guardar, pulse MENU.

Nota: Los sensores de presion leen la presion en el lado de la manguera de las valvulas.

CONSEJO: Para calibrar ambos sensores con una fuente de presion, presurice una mangu-

era. Ponte una tapa al otro lado de la manguera y asegurese de que ambas valvulas estan

abiertas.

1. Coloque una presion conocida en la(s) manguera(s) del manometro.

2. Utilice las flechas arriba y abajo para ajustar el valor de la pantalla de calibracion de
presion a la presion conocida. Nota: Lo mejor es calibrar los sensores a cerca de 300
PSI

3. Pulse SAVE (guardar) para calibrar los sensores y volver a la pantalla principal.

PANTALLA DE CALIBRACION DEL SENSOR DE VACI0

E WACLLES CALURRATERN

PLLLSE WAIT FOR WA

Nota: Para salir sin calibrar, pulse MENU en cualquier momento.

Nota: Se recomienda una calibracion a presion atmosférica en cualquier momento
Temperatura, asi como la presion atmosférica - han cambiado de la Ultima calibracion. Un
calibracion de vacio profundo se ha hecho en la fabrica y solo tiene que hacerse de nuevo
si los valores de vacio profundo estén fuera de rango.

1. Pulse VACUUM en la pantalla de calibracion. EI manémetro calentara el sensor.

PANTALLA DE CALIBRACION ATMOSFERICA DEL SENSOR DE VACi0
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1. Después de calentar el sensor, aseglrese de que el manémetro esté a presion
atmosférica. Pulse CAL ATM.
2. Pulse ATM para guardar la calibracién y volver a la pantalla principal.

CALIBRACION DE VACIO PROFUNDO DE SENSOR DE VACI0
n:
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Vuelva a la pantalla MENU/CALIBRATION/VACUUM.

. Fije un medidor de vacio preciso al colector.

. Fije una bomba de vacio al manémetro.

. Después de que el sensor se haya calentado, presione DEEP VAC.

. Haga un vacio hasta que el medidor de vacio preciso lea por debajo de 100 micras

. Ajuste el valor de vacio en la pantalla utilizando las flechas arriba y abajo para que
coincida con el medidor de vacio preciso y pulse SAVE.

[ S R

PANTALLA DE AJUSTE DE UNIDADES

WAL
[0

1. Pulse SETTINGS (AJUSTE) en la pantalla MENU

2. Pulse las unidades deseadas para resaltarlas.

3. Pulse START para ajustar el manometro a las unidades resaltadas y volver a la pantalla
MENU.

PANTALLA DE PRUEBA DE FUGAS DE PRESION/VACIO

|
o Vinaa© O

e
111 P CH] Tk A m

Nota: Al realizar una prueba de fuga de presion, el manémetro utiliza el sensor del lado de
alta. La manguera del lado de alta del mandmetro debe estar conectada al sistema que se
esta probando para que la prueba trabaje.

Para pruebas de fuga de vacio del manémetro de 4 vias, el puerto de vacio debe estar

conectado al sistema y la valvula de vacio abierta.

Para pruebas de fuga de vacio del manémetro de 2 vias, si las mangueras de alta o

baja estan conectadas al sistema, la valvula del lado conectado al sistema debe estar

abierta. El puerto central puede estar conectado al sistema y ambas valvulas se dejan
cerradas.

1. Instale el manémetro en el sistema sometido a la prueba.

2. Lleve el sistema a la presion o vacio deseados para la prueba.

3. Vaya a MENU - LEAK TEST para visualizar la pantalla de prueba de presion.

4. Seleccione si se esta realizando una prueba de PRESION (PRESSURE) o una prueba de
VACIO (VACUUM) (4).

5. Utilice las flechas arriba y abajo junto a la visualizacién del tiempo de duracién (2) para
establecer la duracion de la prueba deseada. El tiempo esta en Horas: Minutos.

6. Asegurese de que la presion de prueba se encuentra en la ventana CURRENT PRES-
SURE y pulse START (3).

a. El boton START se convertira en un botén STOP.

b. Se iniciara el tiempo transcurrido. “Test Running” (Prueba en Ejecucion) parpadeara
debajo del boton STOP.

c. Se mostraran la CURRENT PRESSURE (PRESION ACTUAL) y START PRESSURE (PRE-

SION INICIAL).

d. La DELTA PRESSURE (PRESION DELTA) se calculara y se mostrara durante la prueba.

7. Cuando finaliza la prueba, se mostrara END PRESSURE (FIN DE PRESION).

8. Para resetear o reiniciar la prueba de presion, deje la pantalla de prueba de presion
pulsando el botén MENU y a continuacién, seleccione LEAK TEST (PRUEBA DE PRESION)
en la pantalla MENU.

Nota: La PRESION ACTUAL (CURRENT PRESSURE) seguira mostrandose después de que se

complete la prueba.

Nota: La prueba continuara ejecutandose después de que la pantalla se apague. Toque la

pantalla para que la pantalla vuelva a encenderse.

Nota: La unidad no se apagara automaticamente mientras este en la pantalla PRUEBA DE

PRESIONES. (PRESSURE TEST).
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PANTALLA DE DATALOGGING

KAFL E\F.Tl.ili.'ﬂ?-il'ao

1. Pulse el intervalo a usar (o deseado) para que se graben las muestras de datos para
resaltarla.
Consejo: Tenga en cuenta que un intervalo mas largo dara menos puntos de datos para
procesar.

2. 2. Utilice las flechas arriba y abajo para seleccionar el tiempo de grabacion.

3. 3. Pulse START (INICIAR) para iniciar los datos de grabacion.

4. 4. La unidad volvera a la pantalla DIGITAL y se mostrara una “R” roja en la parte superi-
or de la esquina derecha.

Nota: El manémetro continuara grabando después de que la pantalla se apague.

El colector no se apagara automaticamente mientras se esta registrando datos.

ACTUALIZACION DEL FIRMWARE DEL MANOMETRO

Para afiadir nuevos refrigerantes o actualizar las caracteristicas del colector, es necesario
actualizar el firmware del manémetro. Esto requiere acceso a un ordenador (computador)
que ejecuta WINDOWS y un cable USB con conector de tipo C. El nuevo firmware y las
instrucciones para programar el manémetro se puede descargar desde nuestro sitio web
www.mastercool.com . Si el manémetro no tiene un refrigerante que necesita, o encuentra
un error en el software, pdngase en contacto con el servicio de atencion al cliente.

APLICACION MASTERCOOL CONNECT APP

1. Pulse la tecla ON/OFF para encender el dispositivo

2. Descargue la aplicacién Mastercool Connect app en un dispositivo mévil desde App
Store o Google Play.

3. Inicie la aplicacién Mastercool Connect app en el dispositivo movil.

4. Toque “SEARCH” (BUSCAR) en la aplicacién Mastercool Connect app. En la lista de
dispositivos disponibles, elija el mandémetro digital.

5. Una vez que se realiza la conexion, el simbolo de tecnologia inaldmbrica Bluetooth ® se
vera en la parte superior derecha de la pantalla del mandmetro digital.

NOTA: Pueden surgir problemas de incompatibilidad debido a actualizaciones/cambios que

Apple® y/o Android™ realicen a sus plataformas. Mastercool supervisara y actualizara

continuamente el software de nuestra aplicacion. Por favor, contactenos en caso que

tuviera algtin problema de conectividad. Mastercool no garantiza reclamamos basados en

incompatibilidad de aplicaciones.

CUIDADO DE LA BATERIA

Para una mayor vida Util de la bateria, no la descargue completamente. Evite operar o
cargar la unidad en temperaturas extremas. Si la duracion de la bateria disminuye en una
cantidad significativa, envie la unidad de nuevo a Mastercool para reemplazar las baterias.

LIMPIEZA DEL SENSOR DE VACiO

1. Desconecte las mangueras del manémetro.

2. Teniendo mucho cuidado de no derramar en el colector, liénelo con el sistema de lavado
(Mastercool A / C Flush Solvent 91049-32 u otro solvente en el colector) a través de uno
de los accesorios.

3. Cierre las valvulas y agite el manémetro para distribuir internamente el disolvente y deje
reposar el mandmetro por unos minutos.

4. Abra las valvulas y escurra el disolvente en un recipiente adecuado.

5. Conecte el mandmetro a una bomba de vacio y realice vacio en el mandémetro para
secarlo.

6. Repita seglin sea necesario.

Nota: Si el sensor de vacio contintia no leyendo correctamente, contacte Mastercool para

enviar el manémetro a su reparacion.

LISTA DE PIEZAS Y ACCESORIOS
42010 Junta para 1/4” FL

42014 Depresor

85511 Junta de 3/8” para manguera negra

ACCESORIOS OPCIONALES

52234-BT Termometro digital/higrometro con Bluetooth®
98210-A  Accu-Charge Il Electronic Refrigerant Scale
99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F Tee
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SPECIFICHE TECNICHE

Manometro: classe 1.0

Visualizzazione pressione in: psi, bar, MPa, kg/cm 2 , kPa

Visualizzazione temperatura in: °F 0 °C

Visualizzazione vuoto spinto in: micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg

Risoluzione di rilevamento: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg /cm2)

Precisione di rilevamento: = 1 psi 0 1% della lettura (il maggiore dei due)

Pressione d’esercizio: da 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2)

Pressione di collaudo (max. tollerabile senza danni interni): 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70
kg/cm 2)

Intervallo di temperatura del refrigerante: da -40 a 200°F (da -40 a 93°C)
Temperatura di funzionamento: da 32 a 122°F (da 0 a 45°C)

Precisione della temperatura: + 1 °F (+ 0,5°C ) tra 32 e 160°F (da 0 a 71°C)
Temperatura di stoccaggio: da 10 a 120°F (da -12 a 49°C)

Intervallo di rilevamento del vuoto: da 20.000 a 1 micron

Attacchi: m-flare da 1/4” e m-fl da 3/8” (attacco per tubo del vuoto (solo a 4 vie))
Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio (ricarica mediante cavo USB di tipo C,
in dotazione)

Durata della batteria : 30-36 ore di utilizzo normale (25-30 ore con Bluetooth® abilitato)
e Auto-spegnimento: dopo 30 minuti; sospensione dopo 4 minuti

* Registrazione dati: fino a 36 ore

AOOO

ATTENZIONE!

¢ Indossare occhiali di sicurezza/indossare guanti

¢ Se gli occhi entrano in contatto con il refrigerante, sciacquare
immediatamente con abbondante acqua. Consultare immediatamente un
medico.

* Se la spia della batteria é rossa, mettere il gruppo sotto carica prima dell’uso.
Se il livello della batteria & in rosso, le sonde daranno letture imprecise.

e Conservare il gruppo in un luogo asciutto. Non consentire all’umidita di
penetrare nell’apparecchio.

¢ Non collocate il gruppo manometrico sopra un impianto A/C perché ciod
produrrebbe letture errate della sonda di temperatura.

¢ Questo gruppo digitale é stato progettato per eliminare gli effetti dannosi
delle scariche elettriche statiche. Se ’apparecchio viene colpito da una ESD, il
fatto potrebbe danneggiare il display e I’apparecchio potrebbe riavviarsi.

USO DEL GRUPPO MANOMETRICO
Nota: prima del primo utilizzo tenere sotto carica per una notte

ACCENSIONE E UTILIZZ0 DELLO SCHERMO TATTILE

Per accendere I'apparecchio, premere il pulsante on/off. Lo schermo lampeggera in bianco,
poi diventera nero, quindi I'apparecchio si avviera. Se I'apparecchio lampeggia in bianco,
ma non si avvia, potrebbe essere necessario premere il pulsante un po’ pit a lungo.

Il gruppo ha uno schermo tattile resistivo. Cio significa che i pulsanti sullo schermo pos-
sono esser premuti con qualsiasi oggetto che non graffi, anche un dito guantato.

Per attivare un pulsante toccare leggermente lo schermo. Nota: potreste dover tenere
premuto un po’ pil a lungo del solito.

Il display si spegnera (sospensione) dopo quattro minuti. Il gruppo continuera a funzionare
per 26 minuti dopo lo spegnimento dello schermo prima di spegnersi completamente.

Per riattivare il display, toccare un punto qualsiasi dello schermo o premere il pulsante di
accensione. Per spegnere completamente I'apparecchio, premere il pulsante di accensione
mentre lo schermo & acceso.

Il lato sinistro (per chi guarda lo schermo) e blu dell’apparecchio corrisponde al lato d’as-
pirazione del compressore o di bassa pressione dell’unita HVAC. Il lato destro rosso & per lo
scarico del compressore o il lato superiore dell’apparecchio.

CONTROLLO DELLE PRESSIONI E DELLE TEMPERATURE DI UN'UNITA HVAC

Accertarsi che le valvole del gruppo siano chiuse. Collegare un tubo blu al raccordo sinistro
(a sinistra guardando lo schermo) e un tubo rosso al raccordo destro, usando I'estremita
opposta del tubo dalla valvola del tubo o della valvola di non-ritorno. Collegare I'estremita
della valvola del tubo blu al lato aspirazione dell’unita HVAC e I'estremita della valvola

del tubo rosso al lato uscita del compressore. Il gruppo dovrebbe mostrare la pressione
all'interno dell’unita.

PRESSIONI DI SATURAZIONE, SURRISCALDAMENTO E SOTTORAFFREDDAMENTO

Per fare in modo che calcoli la pressione di saturazione del refrigerante, il refrigerante im-
postato sul gruppo manometrico deve coincidere con quello dell’'unita HVAC. Per impostare
il refrigerante, vedere pili sotto “Schermata refrigeranti”. Il gruppo calcolera il surriscalda-
mento e il sottoraffreddamento utilizzando i morsetti per termocoppia di tipo K. Inserire nel
gruppo il morsetto occorrente. Per il surriscaldamento, utilizzare la porta sinistra. Se avete

b|sogno di sottoraffreddamento, collegate il morsetto alla porta corrispondente. E possibile
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utilizzare entrambe le porte contemporaneamente, se necessario. Verranno calcolati e
visualizzati la temperatura effettiva sul morsetto e il sottoraffreddamento/surriscaldamento
appropriati.

RECUPERO, YUOTO E RICARICA

GRUPPI MANOMETRICI A DUE VIE

Utilizzare la porta centrale per recuperare, aspirare e caricare le unita HVAC. Collegare

i tubi come sopra. Per recuperare il refrigerante dell’impianto, collegare la macchina di
recupero alla porta centrale del gruppo manometrico usando le istruzioni della macchina di
recupero. Quando & pronto per il recupero, aprire entrambe le valvole del gruppo.

Per aspirare I'impianto, collegare una pompa per vuoto alla porta centrale del gruppo.
Nell'impianto non dovrebbe esserci pressione. Accendere il vacuometro del gruppo. Vedere
“Schermata di lettura della sonda di vuoto/micron” pit sotto. Si consiglia di tarare la sonda
del vuoto in condizioni atmosferiche prima dell’uso. A tale scopo, rimuovere il tappo o qual-
siasi tubo flessibile sull’attacco centrale. Per istruzioni, vedere “Schermata di taratura della
sonda di vuoto”. NON eseguire calibrazioni del vuoto spinto a meno che non si disponga
come riferimento di un vacuometro d’alta precisione.

Con la pompa per vuoto collegata, accendere la pompa per vuoto e aprire le valvole.

Per caricare un impianto, collegare la porta centrale del gruppo a una bombola<cilindro
di refrigerante su una bilancia. Prima di caricare I'unita HVAC spurgare il tubo. Assicurarsi
di caricare refrigerante liquido. Seguire le istruzioni dell’unita HVAC e le istruzioni della
bilancia per caricare correttamente I'impianto.

GRUPPI MANOMETRICI A 4 VIE

| gruppi manometrici a 4 vie hanno il vantaggio di un raccordo extra e di due valvole in piu
rispetto a un gruppo a 2 vie. Cio consente all'impianto di essere aspirato e caricato senza
sostituire alcun tubo di raccordo. Il ripristino puo essere eseguito con la stessa configu-
razione di un gruppo a 2 vie. Normalmente, il raccordo centrale sinistro e la valvola nera
vengono utilizzati per il collegamento a un sistema di recupero e una pompa per vuoto.

La valvola nera puo essere chiusa per isolare il gruppo e una pompa a vuoto puo essere
collegata al raccordo centrale sinistro. Cio impedira qualsiasi perdita di vuoto creata
dall’apparato di recupero.

Per il vuoto e la carica, una pompa per vuoto é collegata al raccordo centrale sinistro e
una fonte di refrigerante € collegata al raccordo centrale destro. In questo modo, il tubo
collegato alla fonte del refrigerante puo essere aspirato, quindi non & necessario spurgare
il tubo del refrigerante.

Accertarsi che la valvola del serbatoio del refrigerante sia chiusa e che non vi sia pressione
nell’unita HVAC. Aprire tutte le valvole sul gruppo e aspirare I'impianto. Accendere il
vacuometro del gruppo. Vedere “Schermata di lettura della sonda di vuoto/micron “ pit
sotto. Si consiglia di tarare la sonda del vuoto in condizioni atmosferiche prima dell’uso.

A tale scopo, assicurarsi che il gruppo sia a pressione atmosferica. Per istruzioni, vedere
“Schermata di taratura della sonda del vuoto”. NON eseguire calibrazioni del vuoto spinto a
meno che non si disponga come riferimento di un vacuometro di precisione.

Dopo che I'unita é stata evacuata, chiudere la valvola nera del gruppo. L'unita € ora pronta
per la ricarica. Col serbatoio del refrigerante su una bilancia, seguire le istruzioni dell’'unita
HVAC e le istruzioni della bilancia per caricare correttamente I'impianto.

ALTRE PRESTAZIONI DEL GRUPPO MANOMETRICO

VERIFICA DELLA TENUTA DI PRESSIONE/VUOTO

Il gruppo € in grado di eseguire test di tenuta della pressione o test di risalita del vuoto.
Un test di tenuta viene eseguito per andare alla ricerca di grossolane perdite dopo una
riparazione dell'impianto senza dover rifornirlo di refrigerante. Per uno di questi, premere
MENU quindi premere LEAK TEST.

Per eseguire un test di perdita di pressione, pressurizzare I'impianto HVAC con azoto o
altri gas inerti (mai aria) alla pressione di esercizio lato alto. Selezionare PRESSIONE nella
schermata del test di tenuta.

Per i particolari dell'impostazione del gruppo per I'esecuzione del test, vedere “Schermata
di prova di tenuta di pressione/vuoto “. Il gruppo mostrera la pressione iniziale, la pressione
finale e calcolera la differenza.

Per eseguire un test di tenuta-vuoto, portare I'impianto sotto vuoto spinto. Premere VAC-
UUM nella schermata del test di tenuta. Per i particolari dell'impostazione del gruppo per
I’esecuzione del test, vedere “Schermata di prova di tenuta di pressione/vuoto “. Il gruppo
mostrera la pressione iniziale, la pressione finale e calcolera la differenza.

REGISTRAZIONE DATI

Il gruppo manometrico puo registrare i valori nella sua schermata principale del gruppo
manometrico e poi trasmetterli all’app Mastercool. In questo modo si puo vedere come
funziona I'impianto per un lungo periodo di tempo in condizioni normali di utilizzo. Andare
su MENU quindi DATA LOGGING per accedere alla schermata di registrazione dati. Per istru-
zioni su come impostare tempo di registrazione e frequenza di campionamento, vedere pill
sotto “Schermata di datalogging”. Durante questo processo non € necessario sorvegliare

il gruppo.

Rimarra acceso durante la registrazione, anche se lo schermo sara vuoto. Toccate lo

schermo per vedere I'avanzamento della registrazione. Al termine della registrazione
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I'apparecchio rimane acceso.

| dati dal gruppo possono essere scaricati utilizzando I'app Mastercool. | dati sono in
formato .csv e possono essere importati in un foglio di calcolo per I’analisi. Ogni punto-dati
sara numerato e cronometrato.

SCHERMATE PRINCIPALI

SAT.TEMEF LO T SAT.TEWE H T

DIGITAL SCREEN

. Menu: per andare alla scelta del menu

. Alterna i display tra ANALOGICO e DIGITALE

. Impostazione attuale del refrigerante

p Appare quando il gruppo viene collegato alla applicazione Mastercool

. IR : In bianco appare il livello della batteria. Se il simbolo & verde, la batteria si sta

caricando. Se il simbolo € rosso, & necessario caricare la batteria. Se il simbolo & giallo,
la batteria e piena. ATTENZIONE Se il simbolo della batteria & rosso, le letture della
sonda potrebbero essere inesatte.

6. Valori di surriscaldamento e di sottoraffreddamento: vengono visualizzati purché il
termosensore appropriato sia collegato e la pressione sia entro un intervallo compatibile
col refrigerante impiegato

7. Valori di temperatura al morsetto: visualizzati se il corrispondente termosensore &
collegato

8. Valori di temperatura di saturazione: calcolati sulla base della pressione e del refriger-
ante impostato.

9. Valori di pressione effettivi

G A N =

SCHERMATA DEL MENU
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. ANALOG: passa alla schermata principale analogica.

. DIGITAL: passa alla schermata principale digitale.

. LEAK TEST: utilizzare questo pulsante per eseguire prove di tenuta di pressione e vuoto.

. DATA LOGGING: utilizzare questo pulsante per registrare i valori sugli schermi analogici

e digitali.

. VACUUM: richiama la schermata del vuoto e attiva il vuoto.

6. SETTINGS: utilizzare questa schermata per cambiare unita di misura su tutte le scher-
mate.

7. TOOLS: consente di tarare gli indicatori, accendere e spegnere il Bluetooth®, aggiornare
il firmware e un timer degli accessori.

8. REFRIGERANTS: utilizzare questa schermata per modificare I'elenco dei refrigeranti

preferiti e per cambiare il refrigerante utilizzato dal gruppo per i calcoli

S wND =

(3]
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SCHERMATA DEI REFRIGERANTI
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1. MENU: premere per ritornare alla schermata dei menu senza salvare alcuna modifica.

2. ADD e REMOVE: premere per aggiungere o eliminare refrigeranti dalla lista dei preferiti.

3. START: premere per impostare il gruppo sul refrigerante evidenziato tra i preferiti e
tornare al display principale.

4. Elenco dei refrigeranti preferiti: per evidenziare un refrigerante, utilizzare le frecce su e
giu.

5. Elenco di tutti i refrigeranti: per evidenziare un refrigerante, utilizzare le frecce su e giu.

PER AGGIUNGERE 0 MODIFICARE UN REFRIGERANTE NELL’ELENCO DEI PREFERITI

1. C’e posto per quattro refrigeranti preferiti (4).
a. Se tutti e quattro gli spazi dei refrigeranti sono occupati, il pulsante ADD (aggiungi) (2)
non verra visualizzato. Per visualizzare il pulsante ADD, rimuovere uno dei refrigeranti
dall’elenco dei preferiti utilizzando le frecce per evidenziarlo, quindi premere REMOVE
(elimina).

2. Per aggiungere un refrigerante all’elenco dei preferiti, scorrere I'elenco dei refrigeranti
con le frecce (5) per evidenziare il refrigerante cercato, quindi premere il pulsante ADD.

3. Per scegliere il refrigerante che verra utilizzato dal gruppo manometrico per calcolare la
temperatura di saturazione, evidenziarlo nell’elenco dei preferiti, quindi premere START.

Nota: per aggiungere all’elenco un nuovo refrigerante, vedere “Aggiornamento del

firmware del gruppo manometrico “

SCHERMATA DI LETTURA DELLA SONDA DI VUOTO/MICRON

Pl

[
CRLEATE LEAK TEST
(6) (7] |

. Per utilizzare il manometro da vuoto spinto, andare su MENU quindi su VACUUM.

. Dopo un breve periodo di riscaldamento, verra visualizzata la lettura del vuoto.

. Se il vuoto & superiore a 20.000 micron, verra visualizzato un trattino.

. In TREND, una freccia verde verso il basso indichera che la pressione sta diminuendo,
un trattino blu che la pressione non sta cambiando e una freccia rossa in su che la
pressione sta aumentando.

. MENU: richiama appunto la schermata MENU

. CALIBRATE: passa alla schermata di taratura del vuoto

7. LEAK TEST: passa alla schermata del test di tenuta. .

S wnND =
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SCHERMATA DEGLI STRUMENTI

| ENL | TOOLS
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1. MENU: ritorna alla schermata dei menu.

2. BLUETOOTH®: attiva e disattiva il Bluetooth®. Per aumentare la durata della batteria,
tenere il Bluetooth® spento quando non in uso.

3. UTILITY TIMER: per passare al timer incorporato

4. LOAD NEW FIRMWARE: utilizzare per caricare nuovo firmware per mezzo del connettore
UsB

5. CALIBRATE SENSORS: utilizzare per tarare le sonde
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SCHERMATA DI TARATURA DELLE SONDE

| PAERLS CALIBRATE SENSORS
F Th Y l-'l: FRTAS FE J I WL |

1. Premere il pulsante per le sonde che si desidera tarare.
2. Premere MENU per tornare alla schermata del menu.

SCHERMATA DI TARATURA DEL TERMOSENSORE

AR TEPERATURE CALIRATION

| AC- 'V o

HE] PROBE AT TACHED
ATTACH PROBES) THEN BETRY

1. Collegare la termocoppia di tipo K da tarare. HIGH SIDE e/o LOW SIDE verranno visual-
izzati quando un sensore verra collegato al gruppo manometrico in quelle posizioni. |
sensori devono essere collegati prima di accedere a questa schermata.

Nota: se i termosensori sono collegati ma non sono in elenco, ¢’é qualcosa che non

va nel termosensore o nel gruppo manometrico. Prova una termocoppia di tipo K di
efficienza sicura. Premere MENU per uscire dallo schermo, quindi tornare al suo interno.
Se non viene visualizzato sullo schermo, contattare il servizio clienti.

2. Portare i sensori a una temperatura nota. Utilizzare le frecce su e gil per visualizzare la
temperatura nota dei sensori.

3. Premere SALVA per salvare la taratura e tornare alla schermata principale.

Nota: premere MENU per ritornare alla schermata dei menu senza modificare la/le

impostazione/-i di taratura.

SCHERMATA DI TARATURA DELLA SONDA DI PRESSIONE - PASSO 1
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1. Selezionare le sonde HIGH SIDE (lato-alta), LOW SIDE (lato-bassa) o entrambe le sonde
di pressione da tarare.

2. Con la/le sonda/e di pressione selezionata/e e il gruppo manometrico a pressione
atmosferica, premere ZERO.

Nota: premendo MENU si salvera I'impostazione zero e si tornera alla schermata MENU.

Premere MENU prima di premere ZERO per tornare alla schermata MENU senza modificare

le impostazioni di taratura.

SCHERMATA DI TARATURA DELLA PRESSIONE - PASSO 2
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Nota: non premere SAVE se la pressione del gruppo manometrico non corrisponde alla
pressione visualizzata. Per uscire senza salvare, premere MENU.

Nota: le sonde di pressione leggono la pressione sul lato del flessibile delle valvole.
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1. SUGGERIMENTO: per tarare entrambe le sonde con una sorgente di pressione, pressur-
izzare un tubo. Immettere nei tubi flessibili del gruppo manometrico una pressione nota.

2. Utilizzare le frecce su e gil per far coincidere il valore nella schermata di taratura con la
pressione nota.
Nota: la cosa migliore ¢ tarare le sonde a quasi 300 PSI

3. Premere SAVE per tarare le sonde e tornare alla schermata principale.

SCHERMATA DI TARATURA DELLA SONDA DEL VUOTO

WACLLEY CALBAATERN
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Nota: per uscire senza eseguire la taratura, premere MENU in qualsiasi momento.

Nota: & consigliabile procedere a una taratura a pressione atmosferica ogni volta che le
condizioni di temperatura e pressione atmosferica cambiano rispetto all’ultima taratura.
Una taratura del vuoto spinto & stata eseguita in fabbrica e deve essere ripetuta solo se i
valori del vuoto spinto sono disattivati.

1. Premere VACUUM nella schermata di taratura. Il gruppo manometrico riscalda la sonda.

SCHERMO DI TARATURA ATMOSFERICA DELLA SONDA DI VUOTO
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1. Dopo che la sonda si ¢ riscaldata, assicurarsi che il gruppo manometrico sia a
pressione atmosferica. Premere CAL ATM.
2. Premere ATM per salvare la taratura e tornare alla schermata principale.

TARARE LA SONDA DI VUOTO PER IL VUOTO SPINTO

Tornare alla schermata MENU/CALIBRATION/VACUUM (menu/taratura/vuoto).

1. Collegare al gruppo manometrico un vacuometro di precisione.

2. Collegare al gruppo una pompa per vuoto.

3. Dopo che la sonda si ¢ riscaldata, premere DEEP VAC.

4. Pompare a vuoto fino a quando il vacuometro di precisione non segna 100 micron.

5. Regolare il valore del vuoto sullo schermo usando le frecce su e giu per coordinare il
vacuometro di precisione e infine premere SAVE.

SCHERMATA DI REGOLAZIONE DELLE UNITA DI MISURA

1. Premere SETTINGS nella schermata MENU

2. Premere le unita desiderate per evidenziarle.
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3. Premere START per impostare il gruppo manometrico sulle unita di misura evidenziate e
tornare alla schermata MENU.

SCHERMATA DI PROVA DI TENUTA DI PRESSIONE/VUOTO
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Nota: quando si esegue un test di tenuta della pressione, il gruppo manometrico utilizza la
sonda di pressione lato-alta. Il tubo flessibile del gruppo deve essere collegato all'impianto
in prova affinché la prova funzioni.

Per le prove di tenuta del vuoto con gruppi manometrici a 4 vie, la porta del vuoto deve

essere collegata all’impianto e la valvola del vuoto aperta.

Per le prove di tenuta del vuoto con gruppi a 2 vie, se i tubi lato-alta o bassa sono col-

legati all'impianto, la valvola per il lato attaccato all'impianto deve essere aperta. La porta

centrale pud essere collegata all'impianto ed entrambe le valvole lasciate chiuse.

1. Montare il gruppo sull'impianto sottoposto a test.

2. Portare I'impianto alla pressione o al vuoto desiderati per il test.

3. Andare a MENU - LEAK TEST per visualizzare la schermata del test della pressione.

4. Selezionare PRESSURE o VACUUM a seconda che si voglia eseguire un test di pressione
o di vuoto (4).

5. Utilizzare le frecce su e gill accanto al display del tempo di durata (2) per impostare la
durata del test desiderata. Il tempo & indicato in ore:minuti.

6. Accertarsi che nella finestra CURRENT PRESSURE ci sia la pressione di prova e premere
START (3).

a. |l pulsante START diventera STOP.

b. Parte “Elapsed time [tempo trascorso]”. Sotto il pulsante STOP si vedra lampeggiare
“Test Running” [test in corso].

c. Verranno visualizzate la CURRENT PRESSURE (pressione attuale) e la START PRES-
SURE (pressione di partenza).

d. Durante il test verra calcolata e visualizzata la DELTA PRESSURE (pressione delta).

7. Al termine del test, si leggera END PRESSURE (pressione finale).

8. Per ripristinare o riavviare il test della pressione, uscire dalla schermata del test della
pressione premendo il pulsante MENU, quindi selezionare nuovamente LEAK TEST dalla
schermata MENU.

Nota: CURRENT PRESSURE continuera a essere visualizzato anche dopo il completamento

del test.

Nota: il test continuera a essere eseguito anche dopo che il display si & spento. Tocca lo

schermo per riaccendere il display.

Nota: finché appare la schermata PRESSURE TEST, I'apparecchio non si spegne automati-

camente.

SCHERMATA DI DATALOGGING (REGISTRAZIONE-DATI)

KRR | DATA ill?.l-il'ao

1. Premere sull’intervallo in cui verranno registrati i campioni di dati per evidenziarlo.
Suggerimento: tenere presente che un intervallo pit lungo fornira meno punti dati da
elaborare.

2. Utilizzare le frecce su e giu per selezionare il tempo di registrazione.

3. Premere START per avviare i dati di registrazione.

4. L'apparecchio tornera alla schermata DIGITAL e nell’angolo in alto a destra apparira una
“R” rossa.

Nota: il gruppo manometrico continua a registrare anche dopo che il display va in sospen-

sione. Il gruppo manometrico non si spegne automaticamente durante la registrazione dei

dati.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DEL GRUPPO MANOMETRICO

Per aggiungere nuovi refrigeranti o aggiornare le funzionalita sul gruppo manometrico,

& necessario aggiornare il firmware del gruppo. Cio richiede I'accesso a un computer

che esegue Windows e un cavo USB con un connettore di tipo C. Il nuovo firmware e le
istruzioni per la programmazione del gruppo manometrico possono essere scaricati dal sito
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web Mastercool. Se nel gruppo non trovate il refrigerante che vi occorre o se riscontrate un
errore nel software, contattate I'assistenza clienti.

L’APP MASTERCOOL CONNECT

1. Premere il tasto ON/OFF per accendere il dispositivo

2. Scarica I'app Mastercool Connect su un dispositivo mobile dall’App Store o Google Play.

3. Avviare I'app Mastercool Connect sul dispositivo mobile.

4. Nell’app Mastercool Connect, toccare “SEARCH” e, dall’elenco dei dispositivi disponibili,
selezionare il gruppo manometrico digitale.

5. Una volta stabilita la connessione, il simbolo della tecnologia wireless Bluetooth® verra
visualizzato nella parte in alto a destra dello schermo del gruppo manometrico digitale.

NOTA: potrebbero sorgere problemi di incompatibilita a causa di modifiche trasmesse dalle

piattaforme Apple® e Android ™. Mastercool monitorera e aggiornera continuamente il

software della nostra app. Contattaci per qualsiasi problema di connettivita. Mastercool non

accettera richieste di garanzia basate su incompatibilita delle app.

CURA DELLA BATTERIA

Per la massima durata della batteria, non scaricarla mai completamente. Evitare di far
funzionare o caricare I'apparecchio a temperature estreme. Se la durata della batteria di-
minuisce in misura significativa, rispedire I'apparecchio alla Mastercool per la sostituzione.

PULIZIA DELLA SONDA DI YUOTO

1. Scollegare i tubi dal gruppo manometrico.

2. Prestando molta attenzione a non rovesciare il collettore, riempirlo con il fluido di
lavaggio (Mastercool A / C Flush Solvent 91049-32 o altro solvente) attraverso uno dei
raccordi.

3. Chiudere le valvole, scuotere il gruppo per distribuire il solvente e lasciarlo agire per
alcuni minuti.

4. Scaricare il solvente in un contenitore adatto.

5. Agganciare il gruppo a una pompa per vuoto e aspirare a vuoto il gruppo per asciugarlo.

6. Ripetere se necessario.

Nota: se la sonda del vuoto continua a non leggere correttamente, mandarla alla Master-

cool per la riparazione.

ELENCO DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI
42010 Guarnizione per 1/4” FL

42014 Depressore

85511 85511 Guarnizione da 3/8”per tubo nero

OPTIONAL \ ACCESSORI

52234-BT Termometro / Igrometro Digitale Con Tecnologia Wireless Bluetooth®
98210-A  Bilancia elettronica per refrigeranti Accu-Charge Il

99333 99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/AFL-FaT
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Nederlands

SPECIFICATIES

Meter: Klasse 1.0

Drukweergave: psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa

Temperatuurweergave: °C of °F

Weergave van diep vacuiim: micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
Detectieresolutie: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm2)

Detectienauwkeurigheid: =1 psi of 1% van waarde (naargelang wat groter is)
Werkdruk: 0 tot 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2)

Testdruk: 70 bar (1000 psi, 7 MPa, 70 kg/cm2)(Verdraagbare druk zonder interne
schade)

Bereik van koeltemperatuur: -40 tot 93°C  (-40 tot 200°F)

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 45°C (32 tot 122°F)

Temperatuurnauwkeurigheid: +0,5°C (+-1°F) tussen 0 tot 71°C (32 tot 160°F)
Opslagtemperatuur: -12 tot 49°C (10 tot 120°F)

Vacuiimsensor: bereik 20.000 tot 1 micron

Aansluitingen: 1/4” m-koppelstuk en 3/8” m-koppelstuk (aansluiting vacuiimslang
(enkel 4-wegs))

Stroom: Li-lon herlaadbare accu (opladen via een meegeleverde USB type-C kabel)
Levensduur accu: 30-36 uur normaal gebruik (25-30 uur met Bluetooth® ingeschakeld)
Auto-0ff: na 30 minuten, slaapstand 4 minuten

Dataloggen: tot 36 uur

AOO®

WAARSCHUWING!!

¢ Draag veiligheidsbril/draag handschoenen

¢ Als de ogen in contact komen met koelmiddel, spoel dan onmiddellijk met
veel water. Zoek onmiddellijk medische bijstand.

¢ Als de accu-indicator rood is, laad dan de manifold voor gebruik. De sensoren
zullen geen nauwkeurige waarden geven als het accu-niveau rood is.

¢ Houd de manifold op een droge plaats. Laat geen vocht in de unit komen.

¢ Plaats de manifold niet op een A/C-installatie. Dit zal voor onjuiste waarden
van de temperatuursensor zorgen.

¢ Uw digitale manifold werd ontworpen om de schadelijke effecten van
elektrische statische ontlading (ESD) te voorkomen. Als de unit wordt
onderbroken door ESD, kan dit ervoor zorgen dat de display en de unit
herstarten.

DE MANIFOLD GEBRUIKEN
Opmerking: Laat ‘s nachts opladen voordat u hem voor het eerst gebruikt

HET AANRAAKSCHERM INSCHAKELEN EN GEBRUIKEN

Druk op de ON/OFF-knop om de unit in te schakelen. Het scherm zal wit knipperen, zwart
worden en daarna zal de unit opstarten. Als de unit wit knippert maar het start niet op,
moet u eventueel op de knop drukken en deze iets langer indrukken.

Het verdeelstuk heeft een gevoelig aanraakscherm. Dit betekent dat u eender welk
niet-krassend item kunt gebruiken om te drukken op de knoppen van het scherm. zelfs
een vinger in een handschoen.

Druk licht op het scherm om een knop te activeren.
Opmerking: Het is mogelijk dat u iets langer dan gewoonlijk moet drukken op de knop.

De display zal uitschakelen (slapen) na vier minuten. De manifold zal 26 minuten verder
blijven werken nadat het scherm uitschakelt, voordat hij volledig uitschakelt. Om de display
terug in te schakelen, raakt u het scherm eender waar aan of drukt u op de startknop. Om
de unit uit te schakelen, drukt u op de startknop terwijl het scherm aan is.

De linker (links voor u wanneer u naar het scherm Kkijkt), blauwe zijde van het verdeelstuk
is voor de compressorafzuiging of de lagedrukzijde van de HVAC-unit. De rechter, rode zijde
is voor de compressorontlading of hogedrukzijde van de unit.

DE DRUKKEN EN TEMPERATUREN VAN EEN HVAC-UNIT CONTROLEREN

Zorg ervoor dat de kranen van de manifold gesloten zijn. Sluit een blauwe slang aan op
de linker fitting (links voor u wanneer u naar het scherm kijkt) en een rode slang aan de
rechter fitting, telkens met het uiteinde zonder kogelkraan of anti-terugslagklep. Sluit de
andere zijde van de blauwe slang met kraan aan op de lage drukzijde van de HVAC-unit
en d van de kraan van de rode slang aan de hoge drukzijde. De manifold zou de druk in de
installatie moeten tonen.

VERZADIGDE DRUKKEN, OVERVERHITTING EN ONDERKOELING

Om de manifold de verzadigde druk van het koelmiddel te laten berekenen moet het
worden ingesteld op het koelmiddel in de installatie. Ga naar “Koelmiddelscherm” hiero-
nder om het koelmiddel in te stellen.

De manifold zal oververhitting en onderkoeling berekenen met de K-type thermokop-
pelklemmen. Sluit de benodigde klem aan de manifold. Gebruik de linkerpoort voor
oververhitting. Als u onderkoeling nodig hebt, sluit u de klem aan de rechterpoort. U kunt

indien nodig beide poorten op hetzelfde moment gebruiken. De eigenlijke temperatuur aan
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de klem en de gepaste onderkoeling/oververhitting wordt berekend en weergegeven.

TERUGWINNING, VACUUM EN OPLADEN

TWEE-WEG MANIFOLD

Gebruik de middelste poort om de installatie leeg te halen, te vacuiimeren en te vullen.
Sluit de slangen aan op dezelfde manier als hierboven. Om het koelmiddel in het systeem
leeg te halen, moet een leeghaalunit worden aangesloten op de middelste poort van het
verdeelstuk. Gebruik hiervoor de instructies van deze unit. Wanneer alles klaar is voor de
terugwinning, open beide kranen van de manifold.

Om de installatie vacuiim te zuigen, sluit u een vaculimpomp aan op de middelste poort
van de manifold. Er mag geen druk zijn in de installatie. Schakel de vaculimmeter in de
manifold aan. Zie “Scherm van de vacuiim/micronsensormeter” hieronder. Het is aanbevo-
len om voor gebruik de vacuiimsensor te kalibreren op de atmosferische omstandigheden.
Verwijder om dit te doen het kapje of een slang op de middelste poort. Zie “Scherm voor
vacuiimsensorkalibratie”voor instructies. Doe GEEN kalibratie voor diep vacuiim tenzij u
een zeer nauwkeurige vacuiimmeter hebt als referentie. Schakel met aangesloten vacuiim-
pomp deze aan en open de kranen.

Sluit de middelste poort van de manifold aan op een koelmiddelcilinder op vulweegschaal
om een installatie te laden. Spoel de slang vaor het laden van de HVAC-installatie. Zorg
ervoor dat vloeibaar koelmiddel geladen wordt. Volg de instructies van de installatie en de
instructies van de weegschaal om een correcte vulling te bekomen.

4-WEG MANIFOLD

4-weg manifolds hebben het voordeel van een extra fitting en twee extra kleppen in
vergelijking met een 2-weg manifold. Zo kan het systeem op vacuiim worden gebracht
en worden geladen zonder de aansluitingen van slangen te wijzigen. Terugwinning kan
worden gedaan met dezelfde opstelling als een 2-weg manifold. De linker middenfitting
en zwarte klep worden gewoonlijk gebruikt om aan te sluiten op een leeghaalunit en
vacutimpomp.

De zwarte kraan kan worden gesloten om de manifold te isoleren en er kan een vacuiim-
pomp worden aangesloten aan de linker middenfitting. Dit voorkomt vacuiimverlies dat
wordt veroorzaakt door de leeghaalunit.

Voor vacuiim en laden wordt een vaculimpomp aangesloten op de linker middenfitting en
er wordt een bron van koelmiddel aangesloten op de rechter middenfitting. Op deze manier
kan de slang die aangesloten is op de koelmiddelfles op vacuiim worden gebracht zodat
het spoelen van de koelmiddelslang niet nodig is.

Zorg ervoor dat de klep aan de koelmiddeltank gesloten is en dat er geen druk is in de
HVAC-installatie. Open alle kleppen op de manifold en breng het systeem op vacuiim.
Schakel de vacuiimmeter in de manifold aan. Zie “Scherm van de vacuiim/micronsen-
sormeter” hieronder. Het is aanbevolen om voor gebruik de vacuiimsensor te kalibreren
op de atmosferische omstandigheden. Om dit te doen moet ervoor worden gezorgd dat de
manifold zich op atmosferische druk bevindt. Zie “Scherm voor vacuiimsensorkalibratie”
voor instructies. Doe GEEN kalibratie voor diep vaculim tenzij u een zeer nauwkeurige
vaculimmeter hebt als referentie.

Nadat de unit correct vaculim is getrokken, sluit u de zwarte kraan van de manifold. De
unit is nu klaar om te laden. Volg, met de koelmiddeltank op een weegschaal de instructies
van de installatie en de instructies van de weegschaal om een correcte lading in het
systeem te brengen.

BIJKOMENDE MANIFOLDFUNCTIES

DRUK/VACUUMLEKTESTEN

De manifold heeft de mogelijkheid om een druk leak-downtest of een vacuiim leak-uptest
te doen. Er wordt een lektest gebruikt om te controleren op grote lekken na een systeem-
herstel zonder het systeem te moeten laden met koelmiddel. Druk voor beide op MENU en
daarna op LEAK TEST.

Om een druklektest te doen, brengt u de installatie onder druk met stikstof of een ander
inert gas (nooit lucht) tot de hoge druk werkdruk. Kies PRESSURE op het lektestscherm.
Zie “Scherm voor druk/vaculimlektest” voor de details over het instellen van de manifold
om de test te doen. De manifold toont u de startdruk, de einddruk en berekent het verschil
voor u.

Breng de installatie tot een hoog vacuiim om een vacuiimlektest te doen. Druk VACUUM op
het lektestscherm. Zie “Scherm voor druk/vaculimlektest” voor de details over het instellen
van de manifold om de test te doen. De manifold toont u de startdruk, de einddruk en
berekent het verschil voor u.

DATALOGGEN

De manifold kan de waarden op het hoofdscherm van de manifold registreren en deze kun-
nen dan worden gedownload op de Mastercool-app. Zo kunt u zien hoe het systeem werkt
bij normaal gebruik gedurende een lange periode. Ga naar MENU daarna naar DATALOG-
GEN om het scherm voor dataloggen te krijgen. Zie “Scherm voor dataloggen” hieronder
voor instructies over hoe u de registratietijd en monsternamefrequentie moet instellen. De
manifold moet niet worden gemonitord tijdens dit proces.

Hij zal ingeschakeld blijven tijdens het registreren, zelfs als het scherm leeg is. Raak het
scherm aan om het registratieproces te zien. De unit blijft ingeschakeld na de registratie.
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De gegevens van de manifold kunnen worden gedownload met de Mastercool-app. Dit ge-
beurt in .csv-formaat en kan van daaruit worden ingevoerd naar een spreadsheetprogram-
ma voor analyse. EIk datapunt krijgt een cijfer toegekend met het uur erbij.

HOOFDSCHERMEN

SAT.TEREP LO T SAT.TERE H T

DIGITAAL DISPLAY

. Menu: Gaat naar menuselecties

. Schakelt tussen de displays ANALOOG en DIGITAAL

. Huidige koelmiddelinstelling

3. Weergegeven wanneer het verdeelstuk is aangesloten aan de Mastercool app

. I Wit toont het accuniveau. Als het symbool groen is, laadt de accu op. Als het sym-

bool rood is, moet de accu worden opgeladen. Als het symbool geel is, is de accu vol.
WAARSCHUWING: Als het accusymbool rood is, kunnen de sensorwaarden niet nau-
wkeurig zijn.

6. Waarden voor oververhitting en onderkoeling: Weergegeven als de gepaste temper-
atuursensor is aangesloten en de druk zich in het bereik bevindt voor het koelmiddel dat
wordt gebruikt

7. Waarden voor klemtemperatuur: Weergegeven als de overeenkomstige temperatuursen-
sor is aangesloten

8. Waarden voor verzadigde temperatuur: Berekend op basis van druk en de koelmidde-
linstelling.

9. Huidige drukwaarden
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. ANALOG: Gaat naar het analoge hoofdscherm.

. DIGITAL: Gaat naar het digitale hoofdscherm.

. LEAK TEST: Gebruik deze toets om een lektest te doen voor druk en vacutim.

. DATA LOGGING: Gebruik deze toets om de waarden op de analoge en digitale schermen

te registreren.

. VACUUM: Dit gaat naar het vaculimscherm en schakelt het vacuiim in.

. SETTINGS: Gebruik dit scherm om de eenheden op alle schermen te wijzigen.

7. TOOLS: Via dit onderdeel kunnen de meters worden gekalibreerd, de Bluetooth®
worden in- en uitgeschakeld, de vaste software worden bijgewerkt en een bijhorende
timer worden gebruikt.

8. REFRIGERANTS: Gebruik dit scherm om de lijst met favoriete koelmiddelen te wijzigen

en het koelmiddel te wijzigen dat de manifold gebruikt voor berekeningen.
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SCHERM VOOR KOELMIDDELEN
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1. MENU: Druk om terug te keren naar het menuscherm zonder wijzigingen op te slaan

2. ADD en REMOVE: Druk om koelmiddelen toe te voegen of te verwijderen uit de lijst met
favorieten.

3. START: Druk om de manifold in te stellen op het aangegeven koelmiddel onder favoriet-
en en keer terug naar de hoofddisplay.

4. Lijst van favoriete koelmiddelen: Om een koelmiddel aan te geven, gebruik de pijlen
naar boven en naar beneden.

5. Lijst van alle koelmiddelen: Om een koelmiddel aan te geven, gebruik de pijlen naar
boven en naar beneden.

OM EEN KOELMIDDEL TOE TE VOEGEN OF TE WIJZIGEN OP DE LIJST MET FAVORIETEN

1. Eris ruimte voor vier voorkeurskoelmiddelen (4).
a.Als alle vier koelmiddelruimtes zijn ingenomen, wordt de knop ADD (2) niet
weergegeven. Om de knop ADD weer te geven moet u een van de koelmiddelen op
de lijst met favorieten worden verwijderd door gebruik te maken van de pijlen om
deze aan te geven. Druk daarna op REMOVE.

2. 0m een koelmiddel aan de lijst met favorieten toe te voegen, gebruikt u de
pijlen naar boven en beneden op de lijst met koelmiddelen (5) om het benodigde
koelmiddel aan te duiden. Druk daarna op de knop ADD.

3. Om te selecteren welk koelmiddel de manifold zal gebruiken voor berekeningen van
de verzadigde temperatuur, duidt u het koelmiddel op de lijst met favorieten aan.
Druk daarna op START.

Opmerking: Om een nieuw koelmiddel toe te voegen aan de lijst met koelmiddelen, ga

naar “Updating the Manifold firmware”

SCHERM VAN DE VACUUM/MICRONSSENSORMETER

LAK TEST
]

. 0m de meter voor hoog vacuiim te gebruiken, gaat u naar MENU en dan VACUUM.

. Er volgt een korte opwarmingsperiode. Daarna wordt de vacuiimwaarde weergegeven.

. Als het vacuiim meer dan 20.000 micron is, toont het streepjes.

. De TREND toont een groene pijl naar beneden als de druk vermindert, een blauw streep-
je als de druk niet wijzigt en een rode pijl naar boven als de druk verhoogt.

. MENU: Gaat naar het MENU-scherm

6. CALIBRATE: Gaat naar het vacuiimkalibratiescherm

. LEAK TEST: Gaat naar het lektestscherm.
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1. MENU: Keert terug naar het MENU-scherm
2. BLUETOOTH®: Schakelt Bluetooth® in en uit. Om de levensduur van de accu te verho-
gen, houdt u Bluetooth® uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt.
3. UTILITY TIMER: Om naar de ingebouwde hulptimer te gaan.
4. LOAD NEW FIRMWARE: Gebruiken om nieuw firm(soft)ware te laden via de USB-con-
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nector.
5. CALIBRATE SENSORS: Gebruik om sensoren te kalibreren.

SCHERM VOOR KALIBREREN VAN SENSOREN

| PR | CALIBRATE SENSORS
|I' l-ll.Tli-‘I: | FRTAS J ".l.:ll

1. Druk de knop voor de sensor(en) die u wilt kalibreren.
2. Druk MENU om terug te keren naar het menuscherm.

SCHERM VOOR KALIBRATIE VAN TEMPERATUURSENSOR

TERFERATURE CALIBRMA THIM

1. Sluit een K-type thermokoppel aan dat moet worden gekalibreerd. HIGH SIDE en/of LOW
SIDE wordt weergegeven wanneer een sensor in deze posities is aangesloten op de
manifold. De sensoren moeten worden aangesloten voordat u naar dit scherm gaat.
Opmerking: Als er geen temperatuursensoren worden weergegeven en deze aang-
esloten zijn, is er een probleem met de temperatuursensor of de manifold. Probeer een
verzekerd goed werkende K-type thermokoppel. Druk MENU om weg te gaan van het
scherm en er daarna terug naartoe te gaan. Als het niet wordt weergegeven op het
scherm, neemt u contact op met de klantendienst.

2. Breng de sensoren bij een gekende temperatuur. Gebruik de pijlen naar boven en
beneden om de gekende temperatuur van de sensoren weer te geven.

3. Druk SAVE om de kalibratie op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm.

Opmerking: Druk MENU om terug te keren naar het menuscherm zonder de kalibratie-in-

stelling(en) te wijzigen.

SCHERM VOOR KALIBRATIE VAN DRUKSENSOR - STAP 1
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1. Kies HIGH SIDE, LOW SIDE of beide druksensoren om te kalibreren.

2. Wanneer de druksensor(en) zijn geselecteerd en de manifold zich op atmosferische druk
bevindt, drukt u op ZERO.

Opmerking: Door op MENU te drukken wordt de nul-instelling opgeslagen en keert u terug

naar het MENU-scherm. door op MENU te drukken voordat u op NUL drukt, keert u terug

naar het menuscherm zonder de kalibratie-instelling(en) te wijzigen.

SCHERM VOOR KALIBRATIE VAN DRUKSENSOR - STAP 2
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Opmerking: Druk niet op SAVE als de druk in de manifold niet overeenstemt met de

weergegeven druk. Druk MENU om weg te gaan zonder opslaan.

Opmerking: De druksensoren lezen de druk op de slangkant van de kleppen.

TIP: Om beide sensoren te kalibreren met één drukbron, kunt u één slang onder druk

brengen. Plaats een kapje op de andere zijdelingse slangfitting en zorg ervoor dat beide

kleppen open zijn.

1. Breng een gekende druk op de slang(en) van het verdeelstuk.

2. Gebruik de pijlen naar boven en beneden om de waarde op het drukkalibratiescherm
aan te passen op de gekende druk.
Opmerking: Het is best om de sensoren te kalibreren zo dicht mogelijk bij 300 PSI
(21 bar)

3. Druk SAVE om de sensor(en) te kalibreren en terug te keren naar het hoofdscherm.

KALIBRATIESCHERM VAN DE VACUUMSENSOR

E WACLLES CALBAATER

PLEAST WATT O YA

Opmerking: Om weg te gaan zonder te kalibreren, drukt u op eender welk moment MENU.
Opmerking: Een kalibratie op atmosferische druk is aanbevolen op eender welk moment
wanneer de omstandigheden - temperatuur alsook atmosferische druk - zijn gewijzigd
sinds de laatste kalibratie. Er is een kalibratie voor diep vacuiim gedaan in de fabriek en
moet enkel opnieuw worden gedaan als de waarden voor het diep vaculim uitgeschakeld
zijn.

1. Druk VACUUM in het kalibratiescherm. De manifold zal de sensor opwarmen.

SCHERM VOOR ATMOSFERISCHE KALIBRATIE VAN DE VACUUMSENSOR
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1. Nadat de sensor is opgewarmd, moet u ervoor zorgen dat het verdeelstuk op atmos-
ferische druk is. Druk op CAL ATM.
2. Druk ATM om de kalibratie op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm.

KALIBRATIE VAN DIEP VACU(UM VAN DE VACUUMSENSOR
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Keer terug naar het scherm MENU/ CALIBRATION/VACUUM.

. Sluit een nauwkeurige vaculimmeter aan op de manifold.

. Sluit een vacuiimpomp aan op de manifold.

. Nadat de sensor is opgewarmd, drukt u op DEEP VAC.

. Trek een vacuiim totdat de nauwkeurige vacuiimmeter minder dan 100 micron leest.

. Pas de vacuiimwaarde op het scherm aan met de pijlen naar boven en beneden om
deze overeen te doen stemmen met de nauwkeurige vacuiimmeter en druk SAVE.

o b=
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SCHERM VOOR HET INSTELLEN VAN DE EENHEDEN
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1. Druk SETTINGS in het MENU-scherm

2. Druk op de gewenste eenheden om deze aan te duiden.

3. Druk op START om de manifold in te stellen op de opgelichte eenheden en keer terug
naar het MENU-scherm.

SCHERM VOOR LEKTEST VOOR DRUK/VACUUM
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Opmerking: Wanneer u een leak-downtest voor druk doet, gebruikt de manifold de high-
side druksensor. De high-side slang van de manifold moet worden vastgemaakt aan het
systeem onder test om de test te doen werken.
Voor leak-downtests van vacuiim met 4-wegs verdeelstukken moet de vacuiimpoort
worden aangesloten aan het systeem en moet de vacuiimklep open zijn.
Voor vacuiimlektests met 2-wegs verdeelstukken moet de klep voor de zijde aang-
esloten aan het systeem open zijn als de high- of low-side slangen worden aangesloten
op het systeem. De middelste poort kan worden aangesloten aan de installatie en beide
kranen worden gesloten gehouden.
1. Sluit de manifold aan de installatie die de test ondergaat.
. Breng de installatie op de gewenste druk of vacuiim voor de test.
. Ga naar MENU — LEAK TEST om het druktestscherm weer te geven.
. Kies of een PRESSURE of VACUUM TEST moet worden gedaan (4).
. Gebruik de pijlen naar boven en beneden naast de duurtijdweergave (2) om de gewen-
ste testduur in te stellen. De duur is in uur:minuten.
6. Zorg ervoor dat de testdruk in het venster CURRENT PRESSURE is en druk START (3).
a. De START-knop wordt een STOP-knop.
b. De verlopen tijd start. ‘Test running’ knippert onder de STOP-knop.
¢. De CURRENT PRESSURE en START PRESSURE worden weergegeven.
d. De DELTA PRESSURE wordt berekend en weergegeven tijdens de test.
7. Wanneer de test voorbij is, wordt de END PRESSURE weergegeven.
8. Om de druktest te resetten of te herstarten, moet u het druktestscherm verlaten door op
de MENU-knop te drukken. Kies dan opnieuw LEAK TEST uit het MENU-scherm.
Opmerking: De CURRENT PRESSURE wordt verder weergegeven nadat de test is voltooid.
Opmerking: De test loopt verder nadat de display in de slaapstand gaat. Raak het scherm
aan om de display terug in te schakelen.
Opmerking: De unit zal niet automatisch uitschakelen in het PRESSURE TEST-scherm.

oW N

SCHERM VOOR DATALOGGEN
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1. Druk op het interval waarin de datamonsters worden geregistreerd om deze aan te
duiden.
Tip: Vergeet niet dat een langer interval minder datapunten zal geven om te verwerken.

2. Gebruik de pijlen naar boven en beneden om de registratietijd te kiezen.

. Druk START om de registratiedata te starten.

4. De unit zal terugkeren naar het DIGITAL scherm en er wordt een rode ‘R’ weergegeven
in de rechter bovenhoek.

w
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Opmerking: de manifold zal verder registreren nadat de display in de slaapstand terug-
keert. Het verdeelstuk zal niet automatisch uitschakelen tijdens het dataloggen.

DE VERDEELSTUKFIRMWARE BIJWERKEN

0m nieuwe koelmiddelen toe te voegen of de functies op de manifold bij te werken is het
nodig om de firm(soft)ware van de manifold bij te werken. Dit vereist een computer met
Windows en een USB-kabel met een Type C-connector. De nieuwe firmware en instructies
voor het programmeren van de manifold kunnen worden gedownload van de Master-
cool-website. Als het manifold een koelmiddel dat u nodig hebt niet heeft, of als u een bug
vindt in de software, neem dan contact op met de klantendienst.

MASTERCOOL CONNECT APP

1. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat in te schakelen

2. Download de Mastercool Connect-app op een mobiel apparaat vanuit de App Store of
Google Play.

3. Start de Mastercool Connect-app op het mobiel apparaat.

4. Raak ‘SEARCH’ aan op de Mastercool Connect-app. Kies de digitale manifold uit de lijst
met beschikbare apparaten.

5. Wanneer de verbinding is gemaakt wordt het symbool voor Bluetooth® draadloze
technologie weergegeven in de rechter bovenzijde van de digitale manifold.

OPMERKING: Er kunnen incompatibiliteitsproblemen optreden als gevolg van

wijzigingen die zijn doorgegeven vanaf Apple® - en Android™ - platforms. Mastercool

zal zijn app-software continu monitoren en updaten. Neem contact met ons op als u

verbindingsproblemen heeft. Mastercool geeft geen garantie op claims die zijn gebaseerd

op incompatibiliteit van apps.

ACCU-ONDERHOUD

Laad voor een maximale levensduur de accu niet volledig af. Vermijd de unit te gebruiken
of op te laden bij extreme termperaturen. Als de levensduur van de accu significant ver-
mindert, stuurt u de unit terug naar Mastercool om de accu’s te vervangen.

DE VACUUMSENSOR REINIGEN

1. Ontkoppel de slangen van de manifold.

2. Ervoor zorgend dat u niet op de manifold morst, vul hem met systeemspoeling (Master-
cool A/ C Flush Solvent 91049-32 of ander oplosmiddel in de manifold) via een van de
fittingen.

3. Sluit de kranen en schud de manifold om het oplosmiddel te verdelen en te laten weken
in de manifold gedurende enkele minuten .

4. Laat het oplosmiddel weglopen in een geschikte container.

5. Maak de manifold vast aan een vacuiimpomp en trek vacuiim op de manifold om deze
uit te drogen.

6. Herhaal indien nodig.

Opmerking: Als de vaculimsensor verder geen correcte waarden geeft, stuurt u deze terug

voor herstel naar Mastercool via uw verdeler.

LIJST MET ONDERDELEN EN TOEBEHOREN
42010 Pakking voor 1/4” FL

42014 ventieldrukker

85511 3/8” Pakking voor zwarte slang

OPTIONELE TOEBEHOREN

52234-BT Digitale Thermo-Hygrometer met Bluetooth®
98210-A  Accu-oplader Il Elektronische koelmiddelschaal
99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F Tee
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ESPECIFICAGOES

Medidor: Classe 1.0

Indicador de pressao: psi, bar, MPa, kg / cm2, kPa

Indicador de temperatura: °F ou °C

Tela de vacuo profundo: micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg

Resolugéo de deteccéo: 1 psi (0,07 bar, 0,007 MPa, 0,07 kg / cm)

Precisdo de deteccdo: + 1 psi ou 1% da leitura (o que for maior)

Pressdo de trabalho: 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg / cm2)

Pressdo de prova: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg / cm2) (pressdo toleravel sem danos

internos)

Faixa de temperatura do refrigerante: -40 a 93°C (-40 a 200°F)

Temperatura de operagao: 0 a 45°C (32 a 122°F)

Precisdo da temperatura: + 0,5°C (= 1°F) entre 0 a 71°C (32 a 160°F)

Temperatura de armazenamento: -12 a 49°C (10 a 120°F)

Sensor de véacuo: faixa de 20.000 a 1 micron

Conexoes: 1/4 "m-flare e 3/8” m-fl (conexdo da mangueira de vacuo (somente em 4

vias))

o Alimentagdo: bateria recarregavel de ion de litio (carga através do cabo USB tipo C
fornecido)

e Duragao da bateria: 30-36 horas de uso normal (25-30 horas com Bluetooth 2 ativado)

o Desligamento automatico: apds 30 minutos, modo de suspensao 4 minutos

o Registro de dados: até 36 horas

NG

ATENGAO!!

o Use oculos de seguranga / luvas

* Se os olhos entrarem em contato com refrigerante, lave imediatamente com agua
em abundancia.

¢ Procure atendimento médico imediatamente.

¢ Se o indicador da bateria estiver vermelho, carregue o Manifold antes de usa-lo.
0s sensores nao fornecerao leituras precisas se o nivel da bateria estiver no
vermelho.

¢ Mantenha o Manifold em um local seco. Nao permita que a umidade entre na
unidade.

¢ Nao coloque o Manifold em cima de um sistema de A / C. Isso resultara em
leituras incorretas da sonda de temperatura.

* Seu Manifold digital foi projetado para eliminar os efeitos nocivos do ESD de
descarga estatica elétrica. Se a unidade for interrompida por ESD, isso podera
afetar a exibigao e a unidade podera reiniciar.

USANDO 0 MANIFOLD
Nota: Carregue durante a noite antes do primeiro uso

LIGAR E USAR A TELA DE TOQUE

Para ligar a unidade, pressione o botdo liga / desliga. A tela piscara em branco, ficara preta
e a unidade iniciara. Se a unidade piscar em branco, mas nao ligar, pode ser necessario
pressionar o botdo e manté-lo mais um pouco.

0 coletor possui uma tela de toque resistiva. Isso significa que vocé pode usar qualquer
item sem riscos para pressionar os botdes na tela. Até um dedo enluvado.

Use um leve toque na tela para ativar um botdo.
Nota: Pode ser necessario manter o botdo pressionado um pouco mais do que vocé esta
acostumado.

0 visor sera desligado (inativo) apds quatro minutos. O coletor continuara funcionando
por 26 minutos depois que a tela desligar antes de desligar completamente. Para ligar a
tela novamente, toque em qualquer lugar na tela ou pressione o botéo liga / desliga. Para
desligar o Manifold, pressione o botdo liga / desliga enquanto a tela estiver ligada.

0 lado esquerdo (a esquerda, de frente para a tela), azul do Manifold, é para o lado de
sucgao ou baixa presséo do compressor da unidade de HVAC. O lado vermelho direito &
para a descarga do compressor ou 0 lado mais alto da unidade.

VERIFICAR AS PRESSOES E TEMPERATURAS DE UMA UNIDADE HVAC

Verifique se as valvulas no Manifold estdo fechadas. Conecte uma mangueira azul na
conexao esquerda (sua esquerda quando estiver de frente para a tela) e uma mangueira
vermelha na conexdo direita, usando a extremidade oposta da mangueira da vélvula da
mangueira ou da valvula de retengéo. Prenda a extremidade da valvula da mangueira azul
no lado de sucgéo da unidade HVAC e a extremidade da valvula da mangueira vermelha no
lado da saida do compressor. 0 Manifold deve mostrar a pressdo dentro da unidade.

PRESSAO SATURACAO, SUPER-AQUECIMENTO E SUBRESFRIAMENTO

Para que o Manifold calcule a pressao saturada do refrigerante, ele deve ser definido
como refrigerante na unidade de HVAC. Para definir o refrigerante, consulte “Tela de

refrigerantes” abaixo. O Manifold calculara o superaguecimento e o subresfriamento

usando sensores termopar do tipo K. Conecte o sensor necessario no Manifold. Para
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superaquecimento, use a porta esquerda. Se vocé precisar de subresfriamento, conecte o
senosr na porta correta. Vocé pode usar as duas portas a0 mesmo tempo, se necessario.

A temperatura real no sensor e 0 subresfriamento / superaquecimento apropriados serao
calculados e exibidos.

RECOLHIMENTO, VACUO E CARREGAMENTO

NO MANIFOLD 2 VIAS

Use a porta central para recolher, evacuar e carregar unidades de HVAC. Conecte as
mangueiras da mesma maneira que acima. Para recolher o refrigerante no sistema,
conecte a maquina de recuperacao a porta central do Manifold usando as instrugdes da
méaquina de recolhimento. Quando estiver pronto para recuperar, abra as duas valvulas no
Manifold.

Para evacuar o sistema, conecte uma bomba de vacuo a porta central do Manifold. Nao
deve haver presséao no sistema. Ligue o medidor de vacuo no Manifold. Consulte “Tela de
medidor de sensor de vacuo / micron” abaixo. Recomenda-se calibrar o sensor de vacuo
em condigdes atmosféricas antes de usar. Para fazer isso, remova a tampa ou qualquer
mangueira na porta central. Consulte “Tela de calibragéo do sensor de vacuo” para obter
instrugdes. NAQ faga uma calibrago a vacuo profundo, a menos que vocé tenha um
medidor de vacuo altamente preciso para uma referéncia.

Com a bomba de vacuo conectada, ligue a bomba de vacuo e abra as valvulas.

Para carregar um sistema, conecte a porta central do manifold a um cilindro de refriger-
ante em uma balanga. Purgar a mangueira antes de carregar a unidade de climatizac&o.
Certifique-se de carregar refrigerante liquido. Siga as instrugdes da unidade HVAC e as
instrucdes da balanca para colocar uma carga correta no sistema.

MANIFOLDS DE 4 VIAS

0s Manifolds de 4 vias tém a vantagem de um encaixe extra e mais duas valvulas que um
Manifolds de 2 vias. Isso permite que o sistema seja evacuado e carregado sem alterar
nenhuma conexao da mangueira. O recolhimento pode ser feita com a mesma configu-
racdo que um Manifold de 2 vias. Normalmente, o encaixe no centro esquerdo e a vélvula
preta sdo usados para conectar-se a um sistema de recolhimento e bomba de vécuo.

A valvula preta pode ser fechada para isolar 0 Manifold e uma bomba de vacuo pode ser
conectada ao encaixe no centro esquerdo. Isso evitara qualquer perda de vacuo criada pela
maquina de recolhimento.

Para vacuo e carregamento, uma bomba de vacuo é conectada ao acessorio central es-
querdo e uma fonte de refrigerante é conectada ao acessdrio central direito. Dessa forma,
a mangueira conectada a fonte de refrigerante pode ser evacuada, de modo que a purga
da mangueira de refrigerante ndo é necessaria.

Verifique se a valvula do tanque de refrigerante esta fechada e se nao ha pressao na
unidade HVAC. Abra todas as valvulas no Manifold e evacue o sistema. Ligue o medidor
de vacuo no Manifold. Consulte “Tela de medidor de sensor de vacuo / micron” abaixo.
Recomenda-se calibrar o sensor de vacuo nas condigoes atmosféricas antes do uso.
Para fazer isso, verifique se 0 Manifold esta na pressdo atmosférica. Consulte “Tela de
calibrago do sensor de vacuo” para obter instrugdes. NAO faca uma calibraco a vacuo
profundo, a menos que vocé tenha um medidor de vacuo altamente preciso para uma
referéncia.

Apos a evacuacdo da unidade, feche a valvula preta no Manifold. A unidade esta pronta
para carregamento. Com o tanque de refrigerante em uma balanga, siga as instruges da
unidade de HVAC e as instrucdes da balanga para colocar uma carga correta no sistema.

RECURSOS ADICIONAIS DO MANIFOLD

TESTES DE VAZAMENTO DE PRESSAQ / VACUO

0 Manifold tem a capacidade de realizar um teste de vazamento de pressao ou de vacuo.
Um teste de vazamento € usado para verificar vazamentos brutos apos um reparo do
sistema sem precisar carregar o sistema com refrigerante. Para qualquer um deles,
pressione MENU e, em seguida, pressione LEAK TEST.

Para fazer um teste de vazamento de pressdo, pressurize o sistema HVAC com nitrogénio
ou outro gas inerte (nunca ar) a pressao de funcionamento do lado superior. Selecione
PRESSAO na tela de teste de vazamento. Consulte “Tela Teste de Vazamento de Presséo /
Vacuo” para obter detalhes especificos sobre a configuragéo do Manifold para realizar o
teste. 0 Manifold mostrara a pressdo inicial, a pressao final e calculara a diferenga para
VOCé.

Para fazer um teste de vazamento de véacuo, faga um alto vacuo no sistema. Pressione
VACUUM na tela de teste de vazamento. Consulte “Tela Teste de Vazamento de Pressao /
Vacuo” para obter detalhes especificos sobre a configuragao do Manifold para realizar o
teste. 0 Manifold mostrard a presséo inicial, a pressdo final e calculara a diferenga para
VvoCe.

REGISTRO DE DADOS

0 Manifold pode registrar os valores na tela principal do Manifold e ser baixado no
aplicativo Mastercool. Isso é para que vocé possa ver como o sistema esta operando sob
uso normal por um longo periodo de tempo. V& para MENU e, em seguida, DATA LOGGING
para acessar o registro de dados de tela. Consulte “Tela de registro de dados” abaixo para
obter instrugdes sobre como definir o tempo de gravagéo e a frequéncia de amostragem. 0
Manifold ndo precisa ser monitorado durante esse processo.
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Ele permanecera ligado durante a gravagao, mesmo que a tela esteja em branco. Toque
na tela para ver o progresso da gravac&o. A unidade permanece ligada apds o término da
gravacdo. Os dados do Manifold podem ser baixados usando o aplicativo Mastercool. Ele
estara no formato .csv e podera ser importado para um programa de planilha a partir dai
para analise. Cada ponto de dados sera numerado e o horario marcado.

TELAS PRINCIPAIS
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TELA DIGITAL

. Menu: va para as selecoes de menu
. Alterna entre os displays ANALOG e DIGITAL
. Configurag&o atual de refrigerante
3: Exibido quando o Manifold esta conectado ao aplicativo Mastercool
. I Branco exibe o nivel da bateria. Se o simbolo estiver verde, a bateria esta
carregando. Se o simbolo estiver vermelho, a bateria precisa ser carregada. Se o
simbolo estiver amarelo, a bateria esta cheia. CUIDADO: Se o simbolo da bateria estiver
vermelho, as leituras do sensor podem néo ser precisas.
6. alores de superaquecimento e subresfriamento: exibidos se o sensor de temperatura
apropriado estiver conectado e a pressao estiver na faixa do refrigerante em uso
7. Valores da temperatura da pinca: Exibido se o sensor de temperatura correspondente
estiver conectado
8. Valores da temperatura saturada: Calculado a partir da pressao e da configuragéo do
refrigerante.
9. Valores reais de pressdo

s W=

TELA MENU

(1) ]
T T
D[ | [ o
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1. ANALOGICO: Vai para a tela principal analégica.

2. DIGITAL: Vai para a tela principal digital.

3. TESTE DE VAZAMENTO: Use este botdo para realizar testes de vazamento de presséo e
VAcuo.

4. REGISTRO DE DADOS: Use este botao para registrar os valores nas telas analogica e
digital.

5. VACUO: Isso vai para a tela de vacuo e liga o vacudmetro.

6. CONFIGURAGOES: Use esta tela para alterar as unidades em todas as telas.

7. FERRAMENTAS: Permite calibrar os medidores, ligar e desligar o Bluetooth®, atualizar o
firmware e um temporizador acessorio.

8. REFRIGERANTES: Use esta tela para alterar a lista de refrigerantes favoritos e para alter-
ar o refrigerante que o Manifold usa para calculos.
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TELA REFRIGERANTES

L

1. MENU: Pressione para retornar a tela do menu sem salvar as alteragoes.

2. ADICIONAR E REMOVER: Pressione para adicionar ou remover refrigerantes da lista de
favoritos.

3. INICIAR: Pressione para definir o Manifold para o refrigerante destacado em Favoritos e
retornar a tela principal.

4. Lista de refrigerantes favoritos: para destacar um refrigerante, use as setas para cima
e para baixo.

5. Lista de todos os refrigerantes: Para destacar um refrigerante, use as setas para cima
e para baixo.

PARA ADICIONAR OU ALTERAR UM REFRIGERANTE NA LISTA DE FAVORITOS

1. Ha espago para quatro refrigerantes favoritos (4).

a. Se todos os quatro espagos de refrigerante forem ocupados, o botdo ADD (2) ndo
sera exibido. Para exibir o botdo ADICIONAR, remova um dos refrigerantes da lista de
favoritos usando as setas para destaca-lo e pressione REMOVER.

2. Para adicionar um refrigerante a lista de favoritos, use as setas para cima e para baixo
na lista de refrigerantes (5) para destacar o refrigerante necessario e pressione o botéo
ADD.

3. Para selecionar qual refrigerante o Manifold usara para calculos de temperatura satura-
da, realce o refrigerante na lista de favoritos e pressione INICIAR.

Nota: Para adicionar um novo refrigerante a lista de refrigerantes, consulte “Atualizando o

firmware do coletor”

TELA DE MEDIGAO DE SENSOR DE VACUO / MICRON

(1)
| P TLL | WAL

WACLLM

. Para usar o medidor de alto vécuo, va para MENU e depois VACUO.

. Ele tera um curto periodo de aquecimento e o valor do vacuo sera exibido.

. Se 0 vécuo for superior a 20.000 microns, ele exibira tracos.

. 0 TREND mostrard uma seta verde para baixo se a pressao estiver diminuindo, um trago
azul se a pressao ndo estiver mudando e uma seta vermelha para cima se a pressao
estiver aumentando.

. MENU: vai para a tela MENU

. CALIBRAR: Vai para a tela de calibragdo a vacuo

7. TESTE DE VAZAMENTO: Vai para a tela de teste de vazamento.

S wND =

o ol

TELA DE FERRAMENTAS

| MERLI | TOOLS

]

|
ELLETOHITH b

BT
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1. MENU: retorna a tela MENU
2. BLUETOOTH®: ativa e desativa o Bluetooth®. Para aumentar a duragdo da bateria,
mantenha o Bluetooth® desligado quando nao estiver em uso.
3. TIMER DE UTILIDADE: Para ir para o timer de utilitario incorporado
4. CARREGAR NOVO FIRMWARE: Use para carregar um novo firmware através do conector
UsB
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5. CALIBRAR SENSORES: Use para calibrar sensores

CALIBRAR TELA DE SENSORES

| R | CALBRATE SENGORS
||: -, T"-‘t | PRSI A J I WILLRA

1. Pressione o botdo do (s) sensor (es) que deseja calibrar.
2. Pressione MENU para retornar a tela do menu

TELA DE CALIBRAGAQ DO SENSOR DE TEMPERATURA

TERAFERS TILRE (CA] FRRA, Tk
AV B
(2)

RO PROBE ATTACHED
ATTACH PRODEIS} THEM EETRY

1. Conecte um termopar tipo K que precisa ser calibrado. LADO ALTA e/ou LADO BAIXA
serdo exibidos quando um sensor estiver conectado ao Manifold nessas posigoes. 0s
sensores precisam estar conectados antes de ir para esta tela.

Nota: Se nenhum sensor de temperatura estiver listado e estiver conectado, hd um
problema com o sensor de temperatura ou o Manifold. Tente um termopar tipo K
“conhecido como bom”. Pressione MENU para sair da tela e depois voltar a ela. Se ndo
for exibido na tela, entre em contato com o atendimento ao cliente.

2. Coloque os sensores em uma temperatura conhecida. Use as setas para cima e para
baixo para exibir a temperatura conhecida dos sensores.

3. Pressione SALVAR para salvar a calibragdo e retornar a tela principal.

Nota: Pressione MENU para retornar a tela do menu sem alterar as configurages de

calibragéo

TELA DE CALIBRACAO DO SENSOR DE PRESSAQ - PASSO 1

PSS (AL A TR
e
| TERD |
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1. Selecione LADO DE ALTA, LADO DE BAIXA ou AMBOS os sensores de pressao a serem
calibrados.

2. Com o (s) sensor (es) de pressdo selecionado (s) e o Manifold & presséo atmosfeérica,
pressione ZERO.

Nota: Pressionar MENU salvara a configurago zero e retornard a tela MENU. Pressionar

MENU antes de pressionar ZERO retornara a tela MENU sem alterar as configuragdes de

calibraggo.

TELA DE CALIBRAGAO DE PRESSAO - PASSO 2

| [ PRLRSLFE CALEFA TR

o sece | LITIT g

m AT LET FLADPG TO R TOH KO
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Nota: Néo pressione SALVAR se a pressdo no Manifold ndo corresponder a pressao exibida.
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Para sair sem salvar, pressione MENU.
Nota: Os sensores de pressao leem a pressdo no lado da mangueira das valvulas.
DICA: Para calibrar os dois sensores com uma fonte de pressao, pressurize uma mangue-
ira. Cologue uma tampa no encaixe da mangueira do outro lado e verifique se as duas
valvulas estdo abertas.
1. Cologue uma pressao conhecida nas mangueiras do coletor.
2. Use as setas para cima e para baixo para ajustar o valor na tela de calibracéo de
pressao a pressdo conhecida.
Nota: E melhor calibrar os sensores a cerca de 300 PSI
3. Pressione SALVAR para calibrar o (s) sensor (es) e retornar a tela principal.

TELA DE CALIBRAGAO DO SENSOR DE VACUO

@ WACLLEY CALBAATERN

PLLASE WAlT MR WAHRAE

Nota: Para sair sem calibrar, pressione MENU a qualquer momento.

Nota: Recomenda-se uma calibragao & pressédo atmosférica sempre que as condigdes
- temperatura e pressao atmosférica - forem alteradas desde a (ltima calibragéo. Uma
calibragéo a vacuo profundo foi feita na fabrica e s6 precisa ser feita novamente se os
valores de vacuo profundo estdo desativados.

1. Pressione VACUUM na tela de calibragéo. O Manifold ira aquecer o sensor.

TELA DE CALIBRAGAO ATMOSFERICA DO SENSOR DE VACUO

| FRERALI | WACLLR CALEFA TR
—
| ATHM |

DEREP VALY

SILECT & ThA DR MENL TO COT

1. Ap6s o aquecimento do sensor, verifique se 0 Manifold esta na pressao atmosférica.
Pressione CAL ATM.
2. Pressione ATM para salvar a calibragao e retornar a tela principal

PRESSIONE ATM PARA SALVAR A CALIBRA(}T\O E RETORNAR A TELA PRINCIPAL
u_:
VROULEA CALRBLR TR
) ACOY
CAL ATH J

m RDART FLALIG TOh b T b

WROINRA AV WS N DO O
PR AR T LEST

Retorne & tela MENU / CALIBRAGAO / VACUO.

1. Conecte um medidor de vacuo preciso ao Manifold.

2. Conecte uma bomba de vacuo ao Manifold.

3. Ap6s o aquecimento do sensor, pressione DEEP VAC.

4. Faga um vacuo até que o medidor de vacuo exato leia abaixo de 100 microns.

5. Ajuste o valor do vacuo na tela usando as setas para cima e para baixo para corre-
sponder ao medidor de vacuo preciso e pressione SALVAR.
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TELA DE CONFIGURAGAO DE UNIDADES

WAL
G
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1. Pressione SETTINGS na tela MENU

2. Pressione as unidades desejadas para destaca-las.

3. Pressione START para definir o Manifold para as unidades destacadas e retornar a tela
MENU.

TELA DE TESTE DE VAZAMENTO DE PRESSAQ / VACUO

|
ITrr_l—I PRESSES TESTHG
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CREA TR il
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Nota: Ao realizar um teste de vazamento de pressao, 0 Manifold usa o sensor de pressao
do lado superior. A mangueira lateral alta do Manifold deve ser conectada ao sistema em
teste para que o teste funcione.
Para testes de vazamento de vacuo com Manifold de 4 vias, a porta de vacuo precisa
estar conectada ao sistema e a valvula de vacuo aberta.
Para testes de vazamento de vacuo com Manifolds de 2 vias, se as mangueiras
laterais alta ou baixa estiverem conectadas ao sistema, a valvula do lado conectado ao
sistema devera estar aberta. A porta central pode ser conectada ao sistema e as duas
vélvulas deixadas fechadas.
1. Instale o Manifold no sistema submetido ao teste.
. Coloque o sistema na pressdo ou vacuo desejado para o teste.
. Va para MENU - LEAK TEST para exibir a tela de teste de pressao.
. Selecione se um teste de PRESSAO ou VACUO esta sendo realizado (4).
. Use as setas para cima e para baixo ao lado da exibicdo do tempo de duragéo (2) para
definir a duragéo do teste desejada. O horario é em Horas: Minutos.
6. Verifique se a pressdo de teste esta na janela PRESSAO ATUAL e pressione INICIAR (3).
a. 0 botdo START se tornara um botao STOP.
b. 0 tempo decorrido sera iniciado. “Test Running” piscara abaixo do botdo STOP.
¢. A PRESSAO ATUAL e a PRESSAQ INICIAL ser#o exibidas.
d. A PRESSAO DELTA sera calculada e exibida durante o teste.
7. Quando o teste estiver concluido, END PRESSURE sera exibido.
8. Para redefinir ou reiniciar o teste de presséo, saia da tela de teste de presséo pression-
ando o botdo MENU e selecione LEAK TEST novamente na tela MENU.
Nota: A PRESSAO ATUAL continuara sendo exibida apds a conclusdo do teste.
Nota: O teste continuara sendo executado ap6s o visor entrar no modo de suspensao.
Toque na tela para ligar novamente a tela.
Nota: A unidade n@o sera desligada automaticamente na tela PRESSURE TEST.

oW N

TELA DE REGISTRO DE DADOS

KAFL | CATA ||'.-|J:‘-;"Jo

-
MHTERWAL RECORD TRAE

1. Pressione no intervalo em que as amostras de dados serdo gravadas para realgé-lo.
Dica: lembre-se de que um intervalo mais longo fornecera menos pontos de dados para
processar.

2. Use as setas para cima e para baixo para selecionar o tempo de gravacéo.

. Pressione INICIAR para iniciar os dados de gravagao.

4. A unidade retornara a tela DIGITAL e um “R” vermelho sera exibido no canto superior
direito.

w
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Nota: 0 Manifold continuara gravando depois que o visor entrar em suspenséo. 0 Manifold
nao sera desligado automaticamente enquanto estiver registrando o registro de dados.

ATUALIZANDO 0 FIRMWARE DO MANIFOLD

Para adicionar novos refrigerantes ou atualizar os recursos no Manifold, é necessario atu-
alizar o firmware do Manifold. Isso requer acesso a um computador executando o Windows
€ um cabo USB com um conector Tipo C. O novo firmware e as instrugdes para programar
0 Manifold pode ser baixado do site da Mastercool. Se o Manifold ndo possuir um refrig-
erante de que vocé precisa ou encontrar algum bug no software, entre em contato com o
atendimento ao cliente.

MASTERCOOL CONNECT APP

1. Pressione a tecla ON / OFF para ligar o dispositivo

2. Baixe o aplicativo Mastercool Connect para um dispositivo mével na App Store ou no
Google Play.

3. Inicie o aplicativo Mastercool Connect no dispositivo mdvel.

4. Toque em “SEARCH” no aplicativo Mastercool Connect. Na lista de dispositivos
disponiveis, escolha o Manifold digital.

5. Apds a conexao, o simbolo da tecnologia sem fio Bluetooth sera exibido no canto
superior direito da tela do coletor digital.

NOTA: Podem surgir problemas de incompatibilidade devido a alteragdes transmitidas das

plataformas Apple® e Android™. A Mastercool monitorara e atualizara continuamente

nosso software de aplicativo. Entre em contato conosco em caso de qualquer problema

de conectividade. A Mastercool ndo fara reivindicagdes de garantia com base em

incompatibilidades de aplicativos.

CUIDADOS COM A BATERIA

Para uma vida util maxima da bateria, ndo descarregue completamente a bateria. Evite
operar ou carregar a unidade em temperaturas extremas. Se a vida util da bateria diminuir
significativamente, envie a unidade de volta ao Mastercool para substituir as baterias.

LIMPEZA DO SENSOR DE VACUO

1. Desconecte as mangueiras do Manifold

2. Com muito cuidado para ndo derramar no manifold, encha-o o sistema com o solvente
(Mastercool A / C solvente de limpeza 91049-32 ou outro solvente no manifold) através
de um dos acessos.

3. Feche as valvulas e agite o Manifold para distribuir o solvente e deixe o coletor por
alguns minutos.

4. Drene o solvente para um recipiente adequado.

5. Conecte o coletor a uma bomba de vacuo e aspire 0 Manifold para seca-lo.

6. Repita conforme necessario.

Nota: Se o sensor de vacuo continuar a nao ler corretamente, retorne ao Mastercool para

reparo.

LISTA DE PECAS E ACESSORIOS

42010 Gaxeta para 1/4 "FL

42014 Depressor

85511 Junta de 3/8 "para mangueira preta

ACESSORIOS OPCIONAIS

52234-BT Termdmetro / Higrometro Digital Com Tecnologia Sem Fio Bluetooth®
98210-A  Balanca Eletronica de Refrigeragéo Accu-Charge Il

99333 1/4 FL-M x 1/4 FL-M x 1/4 FL-F Tee
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SPECIFIKATIONER

Métare: Klass 1.0

Tryckdisplay: psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa

Temperaturdisplay: °F eller °C

Vakuumdisplay: mikron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg

Givaruppldsning: 1 psi (0,07 bar, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm2)

Givarnoggrannhet: =1 psi eller 1 % av méatvérdet (beroende pa vilken som ar storst)

Arbetstryck: 0 till 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2)

Provtryck: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm2) (accepterat tryck utan interna skador)

Temperaturintervall kdldmedium: -40 till 200°F (-40 till 93°C)

Drifttemperatur: 32 till 122°F (0 till 45°C)

Temperaturnoggrannhet: =1 °F (+ 0,5 °C) mellan 32 till 160°F (0 till 71°C)

Forvaringstemperatur: 10 till 120°F (-12 till 49°C)

Vakuumgivare: Intervall 20 000 till 1 mikron

Anslutningar: 1/4” kragkoppling, hane och 3/8” kragkoppling, hane (vakuumslan-

ganslutning (endast 4-véags))

Drift: Li-jon laddbart batteri (ladda med medféljande USB-C-kabel)

o Livsldngd batteri: 30-36 timmar normal anvindning (25-30 timmar med Bluetooth®
aktiverat)

o Auto-av: efter 30 minuter, vilolage 4 minuter

e Dataloggning: Upp till 36 timmar

AOOO

VARNING!!

¢ Anvind skyddsglasdogon/skyddshandskar.

¢ Spola genast med mycket vatten om kdldmedium kommer i kontakt med
dgonen. Kontakta genast likare.

¢ Ladda manometerstillet innan anvindning om batteriindikatorn visar rott.
Givarna ger inte exakta métvirden om batterinivan &r i det roda omradet.

« Firvara manometerstillet pa en torr plats. Lat inte fukt tréinga in i enheten.

* Placera inte manometerstillet ovanpa ett luftkonditioneringssystem. Detta
kommer att resultera i oriktiga mitvirden fran temperaturgivaren.

« Ditt digitala manometerstill har utformats sa att skadliga effekter fran elek-
trostatiska urladdningar (ESD) elimineras. 0Om enheten stors av elektrostatis-
ka urladdningar kan det paverka skirmen och enheten kan starta om.

ANVANDA MANOMETERSTALLET
Observera: Ladda dver natten innan férsta anvéndning

STARTA OCH ANVANDA PEKSKARMEN

Tryck pé on/off-knappen for att starta enheten. Skdrmen kommer att blinka vitt och svart-
na, darefter startar enheten. Om enheten blinkar vitt men inte startar kan det handa att du
maste trycka ned knappen och halla den nedtryckt lite Iangre.

Manometerstéllet har en resistiv pekskarm. Det innebér att du kan anvénda vilket icke-
repande objekt som helst for att trycka p& knapparna pé skérmen. Till och med ett finger
med handske pa.

Tryck latt pa skdrmen for att aktivera en knapp.
Observera: Det kan hinda att du maste halla knappen nedtryckt lite langre an vad du &r
van att gora.

Skarmen sténgs av (viloldge) efter fyra minuter. Manometerstéllet kommer att vara pa

i 26 minuter efter att skdrmen sténgts av, innan det stangs av helt. Peka var som helst
pé skarmen eller tryck pa startknappen for att satta pa skdrmen igen. For att stinga av
manometerstéllet, tryck pé startknappen medan skdrmen &r pa.

Den vénstra (ndr du tittar pa skdrmen), bla sidan av manometerstéllet anvands for
kompressorns sug- eller lagtryckssida pa kylenheten. Den hdgra, roda sidan anvands for
kompressorns utlopps- eller hogtryckssida pé enheten.

KONTROLLERA TRYCK OCH TEMPERATUR PA EN KYL- ELLER VARMEENHET

Sakerstéll att ventilerna pa manometerstéllet dr stangda. Anslut en bla slang till den vén-
stra anslutningen (vanster nér du tittar pa skarmen) och en rod slang till den hogra anslut-
ningen. Anslut den &nda av slangen som &r motsatt slangens ventil eller backventil. Anslut
den blaa slangens ventilanda till kylenhetens sugsida och den roda slangens ventilanda till
kompressorns utloppssida. Manometerstéllet bor nu visa trycket inuti enheten.

MATTNINGSTRYCK, OVERHETTNING OCH UNDERKYLNING

For att manometerstéllet ska berdkna koldmediets méttningstryck maste det stéllas in for
kéldmediet som finns i kylenheten. For att stélla in kdldmedium, se "Kéldmedieskarmen”
nedan. Manometerstallet beraknar 6verhettning och underkylning med hjélp av typ K-ter-
moelementkldmmorna. Koppla den erfordrade kldmman till manometerstéllet. Anvind den
vénstra porten for dverhettning. For underkylning, koppla kidmman till den hégra porten.
Om det behdvs kan du anvanda béda portarna samtidigt. Den faktiska temperaturen vid
kldamman och lamplig underkylning/dverhettning beréknas och visas.
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ATERVINNING, VAKUUM OCH LADDNING

2-VAGS MANOMETERSTALL

Anvénd mittporten for att atervinna, vakuumsuga och ladda kyl- och varmeenheter. Anslut
slangarna enligt ovan. For atervinning av koldmediet i systemet, se atervinningsutrustnin-

gens bruksanvisning och anslut den till manometerstéllets mittport. Oppna bada ventilerna
p& manometerstéllet nar du ar redo att &tervinna.

Fér att vakuumsuga systemet, anslut en vakuumpump till manometerstéllets mittport. Det
ska inte finnas négot tryck i systemet. Sétt p& manometerstéllets vakuummatare. Se skar-
men” Vakuum-/mikrongivarméatare” nedan. Det & rekommenderat att kalibrera vakuumgi-
varen vid atmosfériska forhallanden innan anvandning. For att géra det, ta bort locket eller
nagon slang fran mittporten. Se skdrmen “Vakuumgivarkalibrering”fr anvisningar. UTFOR
inte en vakuumkalibrering om du inte har en hdgnoggrann vakuummatare som referens.

Med vakuumpumpen ansluten, starta vakuumpumpen och dppna ventilerna. Fér att ladda
ett system, anslut manometerstallets mittport till en kéldmediecylinder pa en vég. Spola
slangen innan kylenheten laddas. Sékerstall att flytande kéldmedium laddas. Félj kylen-
hetens och vagens anvisningar for korrekt laddning av systemet.

4-VAGS MANOMETERSTALL

4-vags manometerstall har en extra anslutning och tva extra ventiler jamfort med 2-végs
manometerstéll. Detta gor det méjligt att vakuumsuga och ladda systemet utan att behéva
byta nagra slangar. Atervinning genomfors pa samma sitt som for ett 2-vigs manome-
terstall. Vanligtvis anvénds den véanstra mittanslutningen och den svarta ventilen for att
ansluta till ett atervinningssystem och en vakuumpump.

Den svarta ventilen kan stangas for att isolera manometerstéllet och en vakuumpump kan
anslutas till den vénstra mittanslutningen. Detta forhindrar att atervinningsutrustningen
péverkar vakuumet.

For vakuum och laddning ansluts en vakuumpump till den vénstra mittanslutningen och
en koldmediekélla ansluts till den hogra mittanslutningen. Pa sa satt kan slangen som &r
ansluten till koldmediekallan vakuumsugas sé att koldmedieslangen inte behdver spolas.

Sakerstéll att ventilen till kéldmedietanken &r stédngd och att det inte finns nagot tryck i
kylenheten. Oppna alla ventiler p& manometerstallet och vakuumsug systemet. Sétt pa
manometerstéllets vakuummatare. Se skdrmen "Vakuum-/mikrongivarmétare” nedan.

Det &r rekommenderat att kalibrera vakuumgivaren vid atmosfariska forhallanden innan
anvandning. Sakerstéllt att manometerstéllet &r vid atmosfarsikt tryck for att gora detta. Se
skdrmen "Vakuumgivarkalibrering” for anvisningar. UTFOR inte en vakuumkalibrering om
du inte har en hdgnoggrann vakuummaétare som referens.

Sténg den svarta ventilen pd manometerstéllet efter att enheten har evakuerats. Enheten
ar nu Klar for laddning. Folj kylenhetens och vagens anvisningar for att ladda systemet
korrekt.

OVRIGA MANOMETERSTALLEGENSKAPER

TRYCK-/VAKUUMLACKTESTNING

Manometerstéllet har kapacitet att gora ett lackagetest eller en tryckprovning. Ett lacka-
getest anvénds for att kontrollera storre lackage efter en systemreparation utan att behéva
ladda systemet med koldmedium. Tryck pa MENU och sedan LEAK TEST for bada testen.

For att utfora ett Idckagetest, trycksatt kyl- eller virmeenheten med kvavgas eller nagon
annan inert gas (aldrig luft) till hogtryckssidans drifttryck. Valj PRESSURE pé ldcktestskar-
men.

Se skdrmen "Tryck-/vakuumlécktest” for detaljerade anvisningar om hur manometerstallet
stélls in for testet. Manometerstéllet visar start- och sluttryck och berdknar skillnaden &t
dig.

Satt systemet under hogt vakuum for att gora ett vakuumlacktest. Tryck pa VACUUM pé
lacktestskérmen. Se skarmen "Tryck-/vakuumldcktest” for detaljerade anvisningar om

hur manometerstéllet stélls in for testet. Manometerstallet visar start- och sluttryck och
berdknar skillnaden &t dig.

DATALOGGNING

Manometerstéllet kan registrera vdrdena pa huvudskéarmen och dessa kan sedan dverforas
till Mastercool-appen. Detta tillater dig att se hur systemet arbetar vid normal anvandning
under en langre tid. Ga till MENU och DATA LOGGING for att komma till dataloggningss-
kdrmen. Se skdrmen "Dataloggning” nedan for anvisningar om hur registreringstid och
provtagningsfrekvens stélls in. Manometerstallet behdver inte évervakas under den har
processen.

Det kommer fortsatta att vara p& under registreringen dven om skdrmen &r blank. Peka
pé skdrmen for att visa hur registreringen fortskrider. Enheten fortsétter att vara pa efter
att registreringen har avslutats. Data frén manometerstéllet kan laddas ned med hjélp av
Mastercool-appen. De &r i .csv-format och kan importeras till ett kalkylprogram fér analys.
Varje datapunkt & numrerad och tidsstdmplad.
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HUVUDSKARMAR
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DIGITAL SKARM

. Meny: Gér till menyval.
. Véxlar mellan ANALOG och DIGITAL skdrm.
. Aktuell kbldmedieinstallning.

$: Visas nar manometerstallet ar anslutet till Mastercool-appen.

. I Vit symbol visar batterinivdn. Om symbolen &r gron laddas batteriet. Om symbolen

ar rod behover batteriet laddas. Om symbolen ar gul &r batteriet fulladdat.
VARNING: Om batterisymbolen &r rod kan matvardena fran givaren vara felaktiga.

. Overhettnings- och underkylningsvérden: Visas om lamplig temperaturgivare ar ansluten

och trycket &r i ratt intervall for koldmediet som anvéands.

7. Temperaturvérden klamma: Visas om motsvarande temperaturgivare &r inkopplad.
8. Mattade temperaturvarden: Berdknas utifrén tryck- och kdldmedieinstéllningar.
9. Faktiska tryckvéarden.
MENYSKARM
) [ )
<o [ I o

e °
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1. ANALOG: Gér till analog huvudskérm.
2. DIGITAL: Gar till digital huvudskarm.
3. LEAK TEST: Anvénd den har knappen for att utfora tryck- och vakuumldcktest.
4. DATA LOGGING: Anvénd den har knappen for att registrera vardena pa de analoga och

(22041
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digitala skarmarna.

. VACUUM: Gar till vakuumskarmen och satter pa vakuumet.
. SETTINGS: Anvand den har skarmen for att dndra enheter pa alla skarmar.
. TOOLS: Ger atkomst till matarkalibrering, satta pa/av Bluetooth®, uppdatera program-

vara och en timer.

. REFRIGERANTS: Anvénd den har skarmen for att gora andringar i listan med favoritkold-

medier och andra kéldmediet som manometerstéllet anvander for berékningar.

KOLDMEDIESKARM

ML | FOTRCLAANTE
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&
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o e
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1. MENU: Tryck for att ga tillbaka till menyskarmen utan att spara nagra éndringar.

2. ADD och REMOVE: Tryck for att Iagga till eller ta bort kdldmedier fran favoritlistan.

3. START: Tryck for att stélla in manometerstéllet till markerat kdldmedium under favoriter
och ga tillbaka till huvudskarmen.

4. Lista med favoritkdldmedier: Anvdnd upp- och nedpilarna for att markera ett kbldmedi-
um.

5. Lista med alla kdldmedier: Anvénd upp- och nedpilarna for att markera ett kldmedium.

LAGG TILL ELLER ANDRA ETT KGLDMEDIUM PA FAVORITLISTAN
1. Det finns plats for fyra favoritk6ldmedier (4).
a. Om alla fyra kdldmedieplatser ar upptagna visas inte knappen ADD (2). For att visa
knappen ADD, ta bort ett av kdldmedierna fran favoritlistan genom att markera det med
pilarna och trycka pd REMOVE.
2. For att lagga till ett kéldmedium till favoritlistan, anvénd upp- och nedpilarna i
kéldmedielistan (5) for att markera erforderligt koldmedium och tryck p& knappen ADD.
3. For att vélja vilket kéldmedium manometerstéllet anvander for berdkning av
mattningstemperatur, markera koldmediet i favoritlistan och tryck pa START.
Observera: For att lagga till ett nytt kéldmedium till kéldmedielistan, se "Uppdatera
manometerstallets programvara”

SKARM FOR VAKUUM-/MIKRONGIVARMATARE

. G& till MENU och sedan VACUUM for att anvénda hogvakuummétaren.

. Efter en kort uppvérmningsperiod visas vakuumvardet.

. Om vakuumet &r dver 20 000 mikron visas streck.

. TREND visar nu en gron nedpil om trycket minskar, ett blatt streck om trycket inte
forandras och en rod uppil om trycket okar.

. MENU: Gér till MENU-skérmen.

6. CALIBRATE: Gér till vakuumkalibreringsskarmen.

7. LEAK TEST: Gar till Idckagetestskarmen.

A wN =

(3]

VERKTYGSSKARM
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1. MENU: Gér tillbaka till MENU-skdrmen.

2. BLUETOOTH®: Sétter pa och av Bluetooth®. Hall Bluetooth® avstéangt nér det inte
anvands for att 6ka batteriets livslangd.

3. UTILITY TIMER: Gér till den inbyggda timern.

4. LOAD NEW FIRMWARE: Anvénd for att ladda ny programvara via USB-anslutningen.

5. CALIBRATE SENSORS: Anvénd for att kalibrera givare.

KALIBRERA GIVARE-SKARM

| R | CALBRATE SENGORS
||E WETRATL '-‘t | PRSI A J l WILLRA |

1. Tryck pa knappen for den/de givare du vill kalibrera.
2. Tryck pa MENU for att g4 tillbaka till menyskarmen.
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SKARM FOR TEMPERATURGIVARKALIBRERING

TERPERATURE CALBRATION
AV BB
(2)

ROl PROBE ATTACHED
ATTACH PROBEIS) THEW BETRY

1. Koppla in ett typ K-termoelement som behdver kalibreras. HIGH SIDE och/eller LOW
SIDE visas nar en givare kopplas in till manometerstllet pa respektive position. Givarna
maste vara anslutna innan man gar vidare till den har skarmen.

Observera: Om ingen temperaturgivare visas pa listan dven om den ar ansluten s& har
ett problem med antingen temperaturgivaren eller manometerstallet uppstatt. Prova
med ett typ K-termoelement som du vet fungerar. Tryck pa MENU for att [Amna skdrmen
och ga sedan tillbaka till den. Kontakta kundsupport om termoelementet fortfarande inte
visas pa listan.

2. Exponera givarna till en kind temperatur. Anvand upp- och nedpilarna for att visa
givarnas kénda temperatur.

3. Tryck pa SAVE for att spara kalibreringen och g4 tillbaka till huvudskarmen.

Observera: Tryck pa MENU for att ga tillbaka till menyskarmen utan att andra kalibrering-

sinstallningen/-instéllningarna.

TRYCKGIVARKALIBRERINGSSKARM — STEG 1

HLLCT SNRORS THEM WETH TR
PRSI N WANETLLY PYCSS TN

1. Tryck pa HIGH SIDE, LOW SIDE eller BOTH for att vélja vilka tryckgivare som ska
kalibreras.

2. Med tryckgivaren/-givarna valda och manometerstllet vid atmosfariskt tryck, tryck pa
ZERO.

Observera: Tryck pd MENU for att spara nollinstallning och ga tillbaka till MENU-skarmen.

Att trycka pa MENU innan du trycker pa ZERO tar dig tillbaka till MENU-skdrmen utan att

andra kalibreringsinstéliningarna.

TRYCKKALIBRERINGSSKARM — STEG 2
T ! [ -

Ii PRESS B CALERATION
= A Y BN

ADLET REATING TO MATCH KNOWN
PR RENE, BT WA DONE (8
PRESS WML TO ZEHD OALY

Observera: Tryck inte pd SAVE om manometerstéllets tryck inte dverensstimmer med
trycket som visas. Tryck pa MENU for att ga tillbaka utan att spara.
Observera: Tryckgivarna mater trycket pa ventilernas slangsida.
TIPS: Trycksatt en slang for att kalibrera bada givarna med en tryckkélla. Sétt ett lock pa
slanganslutningen pé den andra sidan och sakerstéll att bada ventilerna &r dppna.
1. Trycksatt manometerstéllets slang(ar) med ett ként tryck.
2. Anvand upp- och nedpilarna for att justera vérdet pa tryckkalibreringsskarmen
till det kénda tryckvérdet.
Observera: Det dr bést att kalibrera givarna i nérheten av 300 PSI
3. Tryck pa SAVE for att kalibrera givaren/givarna och ga tillbaka till huvudskarmen.
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VAKUUMGIVARKALIBRERINGSSKARM

WACLLES CALBAATER

PLEAST WATT O YA

Observera: Tryck nar som helst pa MENU for att ga tillbaka utan att kalibrera.

Observera: Kalibrering vid atmosfariskt tryck rekommenderas om forhallanden — tempera-
tur likval som atmosfarsikt tryck — har forandrats sedan foregaende kalibrering. Kalibrering
for hogt vakuum har utférts pa fabriken och behdver bara genomforas igen om vakuum-
vardena under hogt vakuum &r felaktiga.

1. Tryck pa VACUUM pé kalibreringsskdrmen. Manometerstéllet varmer upp givaren.

SKARM FOR ATMOSFARISK KALIBRERING VAKUUMGIVARE
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1. Sékerstall att manometerstéllet &r vid atmosfariskt tryck efter att givaren har varmts
upp. Tryck p& CAL ATM.
2. Tryck pa ATM for att spara kalibreringen och ga tillbaka till huvudskéarmen.

KALIBRERING AV VAKUUMGIVARE UNDER HOGT VAKUUM
[ .

WRCLLES CALRBAA THR

o ACOY I
AL qrrﬂ]
DEEF ‘WAL
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(G4 tillbaka till MENU/CALIBRATION/VACUUM-skarmen.

. Anslut en noggrann vakuummétare till manometerstéllet.

. Anslut en vakuumpump till manometerstéllet.

. Efter att givarna har varmts upp, tryck pa DEEP VAC.

. Sug ett vakuum tills den noggranna vakuummataren visar mindre an 100 mikron.

. Justera vakuumvérdet pa skarmen med hjélp av upp- och nedpilarna sa att det
overensstammer med vakuummataren och tryck pa SAVE.

b=

SKARM FOR ENHETSINSTALLNINGAR
H ¥

WAL
[0

1. Tryck pa SETTINGS p& MENU-skarmen.

2. Tryck pa dnskade enheter for att markera dem.

3. Tryck pa START for att stélla in manometerstéllet till de markerade enheterna och ga
tillbaka till MENU-skérmen.
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SKARM FOR TRYCK-/LACKAGETEST
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Observera: For lackagetest anvander manometerstéllet hdgtryckssidans tryckgivare.
Manometerstéllets slang pa hogtryckssidan maste kopplas in till systemet for att testet ska
fungera.
For lackagetest med 4-vigs manometerstall méste vakuumporten anslutas till systemet
och vakuumventilen vara 6ppen.
For lackagetest med 2-viigs manometerstall maste ventilen pa den sida som ar
ansluten till systemet vara dppen om slangarna pé hog- eller lagtryckssidan &r anslutna till
systemet. Mittporten kan anslutas till systemet och bada ventilerna kan héllas stangda.
1. Anslut manometerstallet till systemet som testas.
. Satt systemet till 6nskat tryck eller vakuum for testet.
. G& till MENU — LEAK TEST for att visa trycktestskarmen.
. Vélj om ett TRYCK- eller VAKUUM-test (PRESSURE/VACUUM) ska utforas (4).
. Anvand upp- och nedpilarna bredvid rutan som visar tiden (2) for att stélla in 6nskad
testtid. Tiden visas som Timmar:Minuter.
6. Sakerstéll att testtrycket visas i fonstret CURRENT PRESSURE och tryck pa START (3).
a. START-knappen &ndras till en STOP-knapp.
b. Forfluten tid startar. "Test kors” blinkar under STOP-knappen.
c. CURRENT PRESSURE och START PRESSURE visas.
d. DELTA PRESSURE beréknas och visas under testets gang.
7. Nar testet ar slutfort visas END PRESSURE.
8. For att aterstélla eller starta om trycktestet, limna trycktestskarmen genom att trycka
p& MENU-knappen och ater vélja LEAK TEST fran MENU-skarmen.
Observera: CURRENT PRESSURE fortsatter att visas efter att testet har slutforts.
Observera: Testet fortsétter att kora efter att skdrmen sétts i viloldge. Peka pa skarmen for
satta pa den igen.
Observera: Enheten stinger inte av automatiskt i PRESSURE TEST-skédrmen.

(S0 LN V]

DATALOGGNINGSSKARM
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1. Tryck pa den frekvens som data kommer att registreras med for att markera den.

Tips: Kom ihag att en hdgre frekvenstid ger férre datapunkter att behandla.
2. Anvénd upp- och nedpilarna for att vélja registreringstid.
3. Tryck pa START for att borja registrera data.
4. Enheten gar tillbaka till DIGITAL-skdrmen och ett rétt “R” visas i dvre hogre hdrmet.
Observera: Manometerstéllet fortsatter att registrera data efter att skarmen sétts i viloldge.
Manometerstéllet stangs inte av automatiskt medan det registrerar data.

UPPDATERA MANOMETERSTALLETS PROGRAMVARA

For att Idgga till nya koldmedier eller uppdatera manometerstéllets egenskaper maste dess
programvara uppdateras. Detta kraver tillgéng till en dator med Windows och en USB-C-
kabel. Den nya programvaran och anvisningar for att programmera manometerstéllet kan
laddas ner fran Mastercools webbplats. Om manometerstéllet inte har det kdldmedium du
behaver, eller om du upptécker en bugg i mjukvaran, kontakta kundsupport.

MASTERCOOL CONNECT APP

1. Tryck pa ON/OFF-knappen for att sétta pa enheten.

2. Ladda ned appen Mastercool Connect till en mobilenhet frén App Store eller Google Play.

3. Starta Mastercool Connect-appen pa den mobila enheten.

4. Peka p& "SEARCH” i Mastercool Connect. Valj det digitala manometerstéllet i listan med
tillgéngliga enheter.

5. Nér anslutningen har upprattats visas Bluetooth®-symbolen i skirmens dvre hogra
hérn pé det digitala manometerstéllet.

0BS: Inkompatibilitetsproblem kan uppsta pa grund av dndringar som dverfors fran

Apple® och Android ™ plattformar. Mastercool kommer kontinuerligt att 6vervaka och

uppdatera var appprogramvara. Kontakta oss garna med eventuella anslutningsproblem.
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Mastercool garanterar inte ansprak baserat p& appkompatibiliteter.

BATTERIVARD

For att maximera batteriets livslangd, ladda inte ur batteriet fullstandigt. Undvik att anvén-
da eller ladda enheten vid extrema temperaturer. Skicka tillbaka enheten till Mastercool for
byte av batterierna om batteriets livsldngd minskar kraftigt.

RENGORA VAKUUMGIVAREN

1.
2.

5.
6.
7.

Koppla loss slangarna fran manometerstéllet.

Var noga med att inte spill p& manometersfall, fyll det med systemspolning (Mastercool
A/ C Spola lésningsmedel 91049-32 eller annat Iésningsmedel i manometersféll)
genom en av beslagen.

. Fyll pa systemspolvétska i manometerstéllet (Mastercool A/C Flush Solvent 91049-32

eller annat Iosningsmedel) och undvik spill pd manometerstallet.

. Stang ventilerna och skaka manometerstallet for att distribuera l6sningsmedlet och 1at

sedan sta nagra minuter.

Héll ut 16sningsmedlet i en lamplig behallare.

Koppla manometerstallet till en vakuumpump och sug for att torka manometerstéllet.
Repetera efter behov.

Observera: Returnera till Mastercool for reparation om vakuumgivaren fortsétter att ge fel
métvarden.

LISTA MED RESERVDELAR OCH TILLBEHOR
42010 Packning for 1/4” kragkoppling

42014 Tryckare

85511 3/8” packning for svart slang

VALFRIA TILLBEHOR

52234-BT Digital termometer / hygrometer med Bluetooth®

98210-A  Accu-Charge Il elektronisk kdldmedievag

99333 1/4 kragkoppling, hane x 1/4 kragkoppling, hane x 1/4 kragkoppling, hona,

T-koppling

www.mastercool.com 65



A WARNING: This product can expose you to chemicals including Di (2-ethylhexyl) phthalate, lead and lead com-
pounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For
more information go to www.P65Warnings.ca.gov

A WARNHINWEIS: Durch dieses Produkt kdnnen Sie Chemikalien, einschlieBlich Diethylhexylphthalat, Blei und Bleiv-
erbindungen ausgesetzt sein, welche dem Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und Geburtsschaden sowie andere
reproduktive Schaden verursachend bekannt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

A AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer a des 'produits chimiques, notamment le phtalate de di
(2-éthylhexyle), le plomb et les composés du plomb, dont I'Etat de Californie sait qu’ils provoquent des cancers et des
anomalies congénitales ou d’autres atteintes ay systéme reproducteur. Pour plus d'informations, voir www.P65Warnings.
ca.gov

A ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias quimicas, como ftalato de di (2-etilhexilo), plomo y
compuestos de plomo, que en el estado de California se sabe que causan cancer y defectos de nacimiento u otros dafos
reproductivos. Para obtener mas informacion, visite www.P65Warnings.ca.gov

A ATTENZIONE: questo prodotto puo esporvi a sostanze chimiche tra cui il Di (2-etilesil) ftalato, piombo e composti
del piombo, che nello Stato della California sono riconosciuti come causa di cancro e di difetti alla nascita o di altri danni
riproduttivi. Per altre informazioni visitate www.P65Warnings.ca.gov

A WAARSCHUWING: Deze product kan u blootstellen aan chemische producten inclusief Di (2-ethylhexyl) ftalaat die
gekend zijn bij de Staat van Californié om kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade te veroorzaken.
Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov

A AVISO: Este produto pode expd-lo a produtos quimicos, incluindo di (2-etil-hexil) ftalato, chumbo e compostos de
chumbo, conhecidos no Estado da Califérnia por causar cancer e defeitos de nascimento ou outros danos reprodutivos.
Para mais informacdes, acesse www.P65Warnings.ca.gov

A VARNING: Den har produkten kan utsatta dig for kemikalier, inklusive Di(2-etylhexyl)ftalat, bly och blyféreningar vilka
ar kdnda i staten Kalifornien att orsaka cancer och fosterskador eller annan skadlig effekt pé fortplantningsformagan. For
mer information ga till www.P65Warnings.ca.gov

Mastercool.

"World Class Quality”

USA
(973) 252-9119

Belgium
+32(0) 3777 28 48

Brasil
+ 55 (11) 4407 4017
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